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N§vod k obsluze a instalaci 

 

ZĆSOBNĉKOV£  OHřĉVAĻE  VODY  

NEPřĉMOTOPN£ 
  
    
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

          OKC   80 NTR/Z 

 OKC 100 NTR      OKC 100 NTR/HV OKC  100 NTR/Z   

  OKC  125 NTR      OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR 

  OKC  160 NTR      OKC 160 NTR/HV OKC  160 NTR/Z OKCV 160 NTR 

            OKCV 180 NTR 

OKC  200 NTR      OKC  200 NTR/Z OKCV 200 NTR       

  OKC  250 NTR      

 OKC 200 NTRR 

 OKC 250 NTRR 
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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 
V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

T²mto n§vodem V§s sezn§m²me s pouģit²m, um²stŊn²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o z§sobn²kov®m 

tlakov®m ohŚ²vaļi vody. Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku je potvrzena zkouġkami  

vykonanĨmi Stroj²renskĨm zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 

Douf§me, ģe V§m n§ġ vĨrobek bude slouģit k pln® spokojenosti. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostŚed²: 

              VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 45ÁC a relativn² vlhkost² 

max. 80%. 

 

1. POPIS  FUNKCE 
 

NepŚ²motopn® stacion§rn² ohŚ²vaļe Śady NTR a NTRR slouģ² k pŚ²pravŊ TUV ve spojen² s jinĨm zdrojem topn® vody, 

nejļastŊji s plynovĨm kotlem, u typŢ NTRR kombinac² dvou zdrojŢ topn® vody (plynovĨ kotel + sol§rn² syst®m, tepeln® 

ļerpadlo). SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² dostateļn® mnoģstv² TUV i pro velk® bytov® jednotky - provozovny, 

restaurace a podobn§ zaŚ²zen². PŚi zvĨġen®m odbŊru TUV z§sobn²ky dohŚ²vaj² vodu prŢbŊģnŊ a pracuj² obdobnŊ 

jako prŢtokov® ohŚ²vaļe. 

 

2. SDŉLENĉ  PRO  SPOTřEBITELE 
 

 SpotŚeba tepl® vody 

 

SpotŚeba tepl® vody v dom§cnosti je z§visl§ na poļtu osob, mnoģstv² sanit§rn²ho vybaven², d®lce, prŢmŊru a izolaci 

trubkovĨch rozvodŢ v bytŊ ļi domŊ a na individu§ln²ch zvyc²ch uģivatelŢ. 

 

 Đspory energie 

 

   Z§sobn²k tepl® uģitkov® vody je izolov§n kvalitn² polyuretanovou pŊnou bez freonŢ. 

Nastavte teplotu na termostatu ohŚ²vaļe pouze na vĨġi, kterou nutnŊ potŚebujete k provozu dom§cnosti. Sn²ģ²te tak 

spotŚebu energie a mnoģstv² usazenin na stŊn§ch n§doby a na vĨmŊn²ku. 
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VĨhody pouģit² nepŚ²motopn®ho ohŚ²vaļe. 

 - Snadn§ instalace a pŚipojen² ke zdroji topn® vody. 

 - Velmi rychlĨ ohŚev TUV 

 - SmaltovanĨ ocelovĨ z§sobn²k zajiġŠuje veġker® hygienick® poģadavky na kvalitu TUV. 

 - VestavŊn§ hoŚļ²kov§ anoda zvyġuje odolnost proti korozi. 

 - Kvalitn² polyuretanov§ izolace zajiġŠuje minim§ln² tepeln® ztr§ty. 

 - Plynule nastaviteln§ teplota TUV do 74ÁC 

 - PŚipojen² v²ce odbŊrnĨch m²st. 

 -  U typŢ se dvŊma vĨmŊn²ky moģnost vyuģit² dvou zdrojŢ topn® vody nebo jejich propojen²m z²skat dvojn§sobnou     

 teplosmŊnnou plochu. 

 - SvŊteln§ signalizace chodu ohŚ²vaļe. 

 - PŚesn§ kontrola teploty TUV. 

 - Moģnost zapojen² cirkulace TUV 

 

3. TECHNICKħ POPIS  
 

             N§doba ohŚ²vaļe je vyrobena z ocelov®ho plechu a zkouġena pŚetlakem 0,9 MPa. VnitŚek n§doby  

je posmaltov§n. Ke spodn²mu dnu n§doby je pŚivaŚena pŚ²ruba, k n²ģ je pŚiġroubov§no v²ko pŚ²ruby. Mezi v²ko pŚ²ruby a 

pŚ²rubu je vloģen tŊsn²c² krouģek.  

  Ve v²ku pŚ²ruby jsou j²mky pro um²stŊn² ļidel regulaļn²ho termostatu a teplomŊru. Na matici M8  

je namontov§na anodov§ tyļ. Z§sobn²k vody je izolov§n tvrdou polyuretanovou pŊnou. Elektroinstalace je um²stŊna pod 

plastovĨm odn²matelnĨm krytem. Teplotu vody je moģn® nastavit termostatem. 

  K tlakov® n§dobŊ je pŚivaŚen vĨmŊn²k (vĨmŊn²ky) tepla. 

 

TechnickĨ popis: 

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, 

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR,  

OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR 
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TechnickĨ popis : OKC 100 NTR/HV,  OKC 125 NTR/HV,  OKC 160 NTR/HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TechnickĨ popis : OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z,  OKC 125 NTR/Z,  OKC 160 NTR/Z,   

                               OKC 200 NTR/Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TechnickĨ popis : OKCV125 NTR,  OKCV 160 NTR,  OKCV 180 NTR,  OKCV 200 NTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


