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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 

V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostŚed²: 

              VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 45ÁC a relativn² vlhkost² 

max. 80%. 

 

1.     VYUĢITĉ 
            NepŚ²motopn® stacion§rn² ohŚ²vaļe Śady NTR a NTRR slouģ² k pŚ²pravŊ TUV ve spojen² s jinĨm zdrojem 

topn® vody, nejļastŊji s plynovĨm kotlem. U typŢ NTRR kombinac² dvou zdrojŢ topn® vody ( plyn. kotel + sol§rn² 

syst®m, tep. ļerpadlo). SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² dostateļn® mnoģstv² TUV pro velk® bytov® jednotky, 

provozovny, restaurace a podobn§ zaŚ²zen².  PŚi zvĨġen®m odbŊru TUV z§sobn²ky dohŚ²vaj² vodu prŢbŊģnŊ a 

pracuj² obdobnŊ jako prŢtokov® ohŚ²vaļe. 

 

2.     POPIS VħROBKU 
 

N§doba ohŚ²vaļe je svaŚena z ocelov®ho plechu a jako celek posmaltov§na smaltem odol§vaj²c²m tepl® vodŊ. 

Jako dodateļn§ ochrana proti korozi je do n§doby vmontov§na hoŚļ²kov§ anoda, kter§ upravuje elektrickĨ potenci§l 

vnitŚku n§doby a sniģuje tak ¼ļinky koroze. UvnitŚ n§doby jsou pŚivaŚeny jeden nebo dva spir§lov® vĨmŊn²ky 

z ocelov® trubky, zvenku posmaltovan®, pŚ²pojky tepl®, studen® vody, cirkulace a j²mka termostatu. TrubkovĨ 

vĨmŊn²k je urļen pouze pro topnĨ okruh. 
Na boku ohŚ²vaļe se nach§z² ļist²c² a revizn² otvor zakonļenĨ pŚ²rubou o svŊtlosti 110 mm rozteļ osmi ġroubŢ M8 je 

150 mm ï 300 aģ 500 litrŢ, o svŊtlosti 180 mm rozteļ deseti ġroubŢ 225 mm ï 750 a 1000 litrŢ, do otvoru lze 

namontovat topnou jednotku o rŢzn®m vĨkonu s provozn²m a bezpeļnostn²m termostatem. OhŚ²vaļe Śady NTRR jsou 

vybaveny otvorem G 1 1/2ñ pro veġroubov§n² pŚ²davn®ho topn®ho tŊlesa. Tato varianta se pouģ²v§, pokud je ohŚ²vaļ 

zapojen v sol§rn²m syst®mu nebo v syst®mu s tepelnĨm ļerpadlem, pro dohŚev vody v horn² ļ§sti ohŚ²vaļe  

na poģadovanou teplotu. Izolaci n§doby tvoŚ² 50-80 mm polyuretanov® pŊny neobsahuj²c² freony. Pl§ġŠ ohŚ²vaļe je  

z ocelov®ho plechu lakovan®ho pr§ġkovou barvou (jen u typŢ 400-500 L, ostatn² jsou v plastu), spojovac² d²ly jsou 

pokovov§ny 
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3.      DšLEĢITĆ  UPOZORNŉNĉ 
 

- Bez potvrzen² odborn® firmy o proveden² elektrick® a instalat®rsk§ instalace je z§ruļn² list 

neplatnĨ. 

- PravidelnŊ kontrolovat Mg anodu a prov§dŊt jej² vĨmŊnu. 

- Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ uzav²rac² armatura. 

- Vġechny vĨstupy tepl® vody mus² bĨt vybaveny m²s²c² bateri². 

- PŚed prvn²m napouġtŊn²m vody do ohŚ²vaļe doporuļujeme dot§hnout matice pŚ²rubov®ho spoje n§doby. 

- Jak§koliv manipulace s termostatem kromŊ pŚestaven² teploty ovl§dac²m knofl²kem nen² dovolena. 

- Veġkerou manipulaci s el. instalac², seŚ²zen² a vĨmŊnu regulaļn²ch prvkŢ prov§d² pouze servisn² podnik. 

- Je nepŚ²pustn® vyŚazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepeln§ pojistka pŚeruġ² pŚi poruġe termostatu 

pŚ²vod el. proudu k topn®mu tŊlesu, stoupne-li teplota vody v ohŚ²vaļi nad 90ÁC. 

- VĨjimeļnŊ mŢģe tepeln§ pojistka vypnout i pŚi pŚehŚ§t² vody pŚetopen²m kotle teplovodn² otopn® 

soustavy (u kombinovan®ho ohŚ²vaļe). 

- Doporuļujeme provozovat ohŚ²vaļ na jeden druh energie. V pŚ²padŊ zapojen² sol§rn²ho syst®mu  

na spodn² vĨmŊn²k je pro pŚ²padnĨ dohŚev nutn® zapojit tŊleso Śady TJ 6/4ñ v n§trubku nad vĨmŊn²kem. 
 

4.      UVEDENĉ  OHřĉVAĻE  DO  PROVOZU 
  
Po pŚipojen² ohŚ²vaļe k vodovodn²mu Ś§du, teplovodn² otopn® soustavŊ, el. s²ti a po pŚezkouġen² pojistn®ho ventilu 

(podle n§vodu pŚiloģen®ho k ventilu), se mŢģe uv®st ohŚ²vaļ do provozu. 

 

P o s t u p : 

a) zkontrolovat vodovodn², elektrickou instalaci, u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ instalaci k teplovodn² otopn® 

soustavŊ. Zkontrolovat spr§vn® um²stŊn² ļidel provozn²ho a pojistn®ho termostatu. Ļidla mus² bĨt v j²mce 

zasunuta na doraz, v poŚad² nejprve provozn², pot® bezpeļnostn² termostat. 

b) otevŚ²t ventil tepl® vody m²s²c² baterie 

c) otevŚ²t ventil pŚ²vodn²ho potrub² studen® vody k ohŚ²vaļi 

d) jakmile zaļne voda ventilem pro teplou vodu vyt®kat, je plnŊn² ohŚ²vaļe ukonļeno a ventil se uzavŚe 

e) jestliģe se projev² netŊsnost (v²ka pŚ²ruby), doporuļujeme dotaģen² ġroubŢ v²ka pŚ²ruby 

f) pŚiġroubovat kryt el. instalace 

g) pŚi provozov§n² ohŚevu uģitkov® vody el.energi², zapnout el. proud  (u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ mus² bĨt 
uzavŚen ventil na vstupu otopn® vody do otopn® vloģky)  

h) pŚi provozov§n² ohŚevu uģitkov® vody tepelnou energi² z teplovodn² otopn® soustavy vypnout el.proud a 

otevŚ²t ventily na vstupu a vĨstupu otopn® vody, pŚ²padnŊ odvzduġnit vĨmŊn²k. PŚi zah§jen² provozu ohŚ²vaļ 

propl§chnout, aģ do vymizen² z§kalu. 
i) Ś§dnŊ vyplnit z§ruļn² list 

 

5. TECHNICK£ ĐDAJE 
             

    Tab. 1 

 

 

 

 

Typ

OKC 300 

NTR/1MPa

OKC 400 

NTR/1MPa

OKC 500 

NTR/1MPa

OKC 750 

NTR/1MPa

OKC 1000 

NTR/1MPa

Objem z§sobn²ku l 300 385 485 750 975

PrŢmŊr mm 670 700 700 910 1010

Hmotnost kg 108 123 173 253 337

Provozn² tlak TUV MPa 1 1 1 1 1

Provozn² tlak topn® vody MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Max.teplota topn® vody ÁC 110 110 110 110 110

Max.teplota TUV ÁC 95 95 95 95 95

VĨhŚevn§ plocha  vĨmŊn²ku m2 1,5 1,8 1,9 3,7 4,5

VĨkon vĨmŊn²ku pŚi tep.sp§du 80/60 ÁCkW 35 57 65 99 110

VĨkonnostn² ļ²slo dle DIN 4708 NL 8 15,2 19,1 30,5 38,8

TrvalĨ vĨkon TUV * l/h 1100 1395 1590 2440 2715

Doba ohŚevu TUV* vĨmŊn²kem pŚi tep.sp§du 80/60 ÁC min 24 20 23 24 26

Tepeln® ztr§ty kWh/24h 1,86 2 2,3 3,6 3,9

*TUV - tepl§ uģitkov§ voda 45ÁC



4 

  

Tab. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     PřIPOJENĉ OHřĉVAĻE K ROZVODU TUV  

     

PŚipojen² proveŅte podle sch®matu na str.6  

 Sch®ma vstupŢ a vĨstupŢ vody ohŚ²vaļe 
OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa,                          OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa,  

OKC 500 NTR/1MPa                                                                  OKC 500 NTRR/1MPa, 

OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa                         OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa 

                                                                                            

Obr. 1 

 
U ohŚ²vaļe je nutn® na vstup studen® vody pŚimontovat T armatury s vypouġtŊc²m ventilem pro pŚ²padn® vypouġtŊn² 

vody z ohŚ²vaļe (viz. odd²l ļ.11) 

KaģdĨ samostatnŊ uzav²ratelnĨ ohŚ²vaļ mus² bĨt opatŚen na pŚ²vodu tepl® vody d§le zkuġebn²m kohoutem, zpŊtnĨm 

ventilem, pojistnĨm ventilem a manometrem. 

 

7.     ZABEZPEĻOVACĉ ARMATURA  
 

KaģdĨ tlakovĨ ohŚ²vaļ tepl® uģitkov® vody mus² bĨt vybaven membr§novĨm pruģinou zat²ģenĨm pojistnĨm ventilem. 

Jmenovit§ svŊtlost pojistnĨch ventilŢ se urļuje podle normy ĻSN 06 0830. OhŚ²vaļe nejsou vybaveny pojiġŠovac²m 

ventilem. PojistnĨ ventil mus² bĨt dobŚe pŚ²stupnĨ, co nejbl²ģe ohŚ²vaļe. PŚ²vodn² potrub² mus² m²t min.stejnou 

svŊtlost jako pojistnĨ ventil. PojistnĨ ventil se um²sŠuje tak vysoko, aby byl zajiġtŊn odvod pŚekap§vaj²c² vody 

samosp§dem. Doporuļujeme namontovat pojistnĨ ventil na odboļnou vŊtev. SnadnŊjġ² vĨmŊna bez nutnosti vypouġtŊt 

vodu z ohŚ²vaļe. Pro mont§ģ se pouģ²vaj² pojistn® ventily s pevnŊ nastavenĨm tlakem od vĨrobce. SpouġtŊc² tlak 

pojistn®ho ventilu mus² bĨt shodnĨ s max. povolenĨm tlakem ohŚ²vaļe a pŚi nejmenġ²m  

o 20% tlaku vŊtġ² neģ je max. tlak ve vodovodn²m Ś§du. V pŚ²padŊ, ģe tlak ve vodovodn²m Ś§du pŚesahuje tuto 

hodnotu, je nutn® do syst®mu vŚadit redukļn² ventil. Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ 

uzav²rac² armatura. PŚi mont§ģi postupujte dle n§vodu vĨrobce pojistn®ho zaŚ²zen². PŚed kaģdĨm uveden²m pojistn®ho 

ventilu do provozu je nutn® vykonat jeho kontrolu. Kontrola se prov§d² ruļn²m odd§len²m membr§ny od sedla, 

pootoļen²m knofl²ku odtrhovac²ho zaŚ²zen² vģdy doprava. Po pootoļen² mus² knofl²k zapadnout zpŊt do z§Śezu. 

Typ

OKC 300 

NTRR/1MPa

OKC 400 

NTRR/1MPa

OKC 500 

NTRR/1MPa

OKC 750 

NTRR/1MPa

OKC 1000 

NTRR/1MPa

Objem z§sobn²ku l 295 380 470 750 995

PrŢmŊr mm 670 700 700 910 1010

Hmotnost kg 124 144 183 245 315

Provozn² tlak TUV MPa 1 1 1 1 1

Provozn² tlak topn® vody MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Max.teplota topn® vody ÁC 110 110 110 110 110

Max.teplota TUV ÁC 95 95 95 95 95

VĨhŚevn§ plocha horn²ho vĨmŊn²ku m2 1 1,05 1,3 1,17 1,12

VĨhŚevn§ plocha spodn²ho vĨmŊn²kum2 1,5 1,8 1,9 1,93 2,45

VĨkon spodn²ho/horn²ho vĨmŊn²ku pŚi tep.sp§du 80/ 60 ÁC kW 35/27 57/31 65/40 60/33 76/32

VĨkonnostn² ļ²slo dle DIN 4708 horn²ho vĨmŊn²kuNL 2,9 5,7 8,9 6,2 7,1

VĨkonnostn² ļ²slo dle DIN 4708 spodn²ho vĨmŊn²kuNL 4,2 9,4 14,7 21 26

TrvalĨ vĨkon TUV * spodn² vĨmŊn²kl/h 1100 1395 1590 1460 1490

TrvalĨ vĨkon TUV * horn² vĨmŊn²k l/h 670 740 970 815 780

Doba ohŚevu TUV* vĨmŊn²kem pŚi tep.sp§du 80/60 ÁC 

(doln²m/horn²m) min 24 / 16 20 / 14 23 / 16 37 / 28 43 / 37

Tepeln® ztr§ty kWh/24h 1,86 2 2,3 3,6 3,9

*TUV - tepl§ uģitkov§ voda 45ÁC
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spouġtŊc² tlak 

pojistn®ho ventilu 

(MPa)

pŚ²pustnĨ provozn² 

pŚetlak ohŚ²vaļe 

vody (MPa)

max. tlak v potrub² 

studen® vody 

(MPa)

0,6 0,6 do 0,48

0,7 0,7 do 0,56

1 1 do 0,8

Spr§vn§ funkce odtrhovac²ho zaŚ²zen² se projev² odteļen²m vody pŚes odpadovou trubku pojistn®ho ventilu. 

V bŊģn®m provozu je nutn® vykonat tuto kontrolu nejm®nŊ jednou za mŊs²c a po kaģd®m odstaven² ohŚ²vaļe 

z provozu delġ²m neģ 5 dn². Z pojistn®ho ventilu mŢģe odtokovou trubkou odkap§vat voda, trubka mus² bĨt volnŊ 

otevŚena  

do atmosf®ry, um²stŊna souvisle dolŢ a mus² bĨt v prostŚed² bez vĨskytu teplot pod bodem mrazu.  

PŚi vypouġtŊn² ohŚ²vaļe pouģijte doporuļenĨ vypouġtŊc² ventil. Nejprve je nutn® uzavŚ²t pŚ²stup vody do ohŚ²vaļe. 

PotŚebn® tlaky zjist²te v n§sleduj²c² tabulce  

Pro spr§vnĨ chod pojistn®ho ventilu mus² bĨt 

vestavŊn na pŚ²vodn² potrub² zpŊtnĨ ventil, kterĨ br§n²  

samovoln®mu vypr§zdnŊn² ohŚ²vaļe a pronik§n²  

tepl® vody zpŊt do vodovodn²ho Ś§du. 
 

 

 

PŚi mont§ģi zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² postupujte dle ĻSN 06 0830. 

 

8.     NĆHRADNĉ DĉLY 

-hoŚļ²kov§ anoda 

-teplomŊr dotykovĨ 

PŚi objedn§vce n§hradn²ch d²lŢ uv§dŊjte n§zev d²lu, typ a typov® ļ²slo ze ġt²tku ohŚ²vaļe 
 

9.     ĻIĠTŉNĉ OHřĉVAĻE A VħMŉNA ANODOV£ TYĻE 
 

OpakovanĨm ohŚevem vody se na stŊn§ch smaltovan® n§doby a hlavnŊ na v²ku pŚ²ruby usazuje vodn² k§men. 

Usazov§n² je z§visl® na tvrdosti ohŚ²van® vody, na jej² teplotŊ a na mnoģstv² vypotŚebovan® tepl® vody. 

          Doporuļujeme po dvoulet®m provozu kontrolu a pŚ²padn® vyļiġtŊn² n§doby od vodn²ho kamene, 
kontrolu a pŚ²padnou vĨmŊnu anodov® tyļe. Ģivotnost anody je teoreticky vypoļtena na dva roky provozu, mŊn² se 

vġak s tvrdost² a chemickĨm sloģen²m vody v m²stŊ uģ²v§n². Na z§kladŊ t®to prohl²dky je moģn® stanovit term²n dalġ² 

vĨmŊny anodov® tyļe. VyļiġtŊn² a vĨmŊnu anody svŊŚte firmŊ, kter§ prov§d² servisn² sluģbu. PŚi vypouġtŊn² vody 

z ohŚ²vaļe mus² bĨt otevŚenĨ ventil m²s²c² baterie pro teplou vodu, aby v n§dobŊ ohŚ²vaļe nevznikl podtlak, kterĨ 

zamez² vyt®k§n² vody.                 
 

10.     INSTALAĻNĉ PřEDPISY 
 

PŚedpisy a smŊrnice, kter® je nutn® dodrģet pŚi mont§ģi ohŚ²vaļe 

a) k otopn® soustavŊ 

ĻSN 06 0310  - Tepeln® soustavy v budov§ch ï Projektov§n² a mont§ģ 

ĻSN 06 0830  - Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen²   

b) k elektrick® s²ti 

ĻSN 33 2180 ï PŚipojov§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a spotŚebiļŢ 

ĻSN 33 2000-4-41 -  Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt²: Ochrann§ opatŚen² pro zajiġtŊn² bezpeļnosti  

                                  ï Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 

ĻSN 33 2000-7-701 ï Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt²: ZaŚ²zen² jedno¼ļelov§ a ve zvl§ġtn²ch objektech  

                                  ï Prostory s vanou nebo sprchou 

c) k soustavŊ pro ohŚev TUV 

ĻSN 06 0320 ï Tepeln® soustavy v budov§ch ï PŚ²prava tepl® vody ï Navrhov§n² a projektov§n² 

ĻSN 06 0830 ï Tepeln® soustavy v budov§ch - Zabezpeļovac² zaŚ²zen² 

ĻSN 73 6660 ï VnitŚn² vodovody 

ĻSN 07 7401 ï Voda a p§ra pro tepeln® energetick® zaŚ²zen² s pracovn²m tlakem p§ry do 8 MPa 

            ĻSN 06 1010 ï Z§sobn²kov® ohŚ²vaļe vody s vodn²m a parn²m ohŚevem a kombinovan® s elektrickĨm  

                                   ohŚevem. Technick® poģadavky. Zkouġen². 

ĻSN 75 5455 ï VĨpoļet vnitŚn²ch vodovodŢ 

ĻSN EN 12897 ï Z§sobov§n² vodou - NepŚ²mo ohŚ²van® uzavŚen® z§sobn²kov® ohŚ²vaļe vody 

  

Elektrick§ i vodovodn² instalace mus² respektovat a splŔovat poģadavky a pŚedpisy v zemi pouģit². 

 

UPOZORNŉNĉ 
K zamezen² tvorby bakteri² (napŚ. Legionelly pneumophily) se doporuļuje u z§sobn²kovĨch ohŚevŢ v bezpodm²neļnŊ 

nutnĨch pŚ²padech na pŚechodnou dobu periodicky zvyġovat teplotu TUV nejm®nŊ  

na 74ÁC. MoģnĨ je i jinĨ zpŢsob desinfekce TUV. 
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 11.     PřIPOJENĉ OHřĉVAĻE K TOPN£ SOUSTAVŉ 

 
OhŚ²vaļ se um²sŠuje na zem vedle topn®ho zdroje nebo v jeho bl²zkosti. TopnĨ okruh se pŚipoj² na oznaļen® vstupy a 

vĨstupy vĨmŊn²ku ohŚ²vaļe a v nejvyġġ²m m²stŊ se namontuje odvzduġŔovac² ventil. Pro ochranu ļerpadel, 

trojcestn®ho ventilu, zpŊtnĨch klapek a proti zan§ġen² vĨmŊn²ku je nutn® do okruhu zabudovat filtr. Doporuļujeme 

pŚed mont§ģ² topnĨ okruh propl§chnout. Vġechny pŚipojovac² rozvody Ś§dnŊ tepelnŊ zaizolujte. Pokud bude syst®m 

pracovat s pŚednostn²m ohŚevem TUV pomoc² trojcestn®ho ventilu, postupujte podle pŚi mont§ģi vģdy podle n§vodu 

vĨrobce trojcestn®ho ventilu. 

 

OKC 300-1000 NTR                                                                       OKC 300-1000 NTRR 

nahŚ²vanĨ plynovĨm kotlem se dvŊma ļerpadly                              nahŚ²vanĨ plynovĨm kotlem a sluneļn²mi kolektory                                                          

Obr.2                                                                                                          ovl§danĨ trojcestnĨm ventilem 

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

PŚ²klad skupinov®ho zapojen² ohŚ²vaļŢ Tichellmanovou metodou pro rovnomŊrn® vymĨv§n² kotle TUV ze 

vġech z§sobn²kŢ 

Obr. 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

                    
                                 

 
 

OV ï otopn§ voda               TUV ï tepl§ uģitkov§ voda       

                                           SV ï studen§ voda                1 ï zpŊtnĨ ventil 

                                           C ï cirkulace                         2 ï ļerpadlo     
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 12.     VħKONOV£ ĐDAJE 
  
Tab. 3 

 

 

Tab. 4 

Souļinitel vĨkonu NL 

V SRN je pro bytov® podle DIN zaveden pojem norm§ln² byt. Tento byt m§ 4 m²stnosti, ģije v nŊm 3,5 obyvatele a je vybaven 

vanou, umyvadlem a dŚezem. Byty jin® velikosti, jin®ho obsazen² a s jinĨm vybaven²m se na norm§ln² byty pŚepoļ²t§vaj² podle 

vztahu uveden®ho v normŊ ( NL ).Situace v naġich bytovĨch domech hromadnŊ stavŊnĨch do ned§vn® souļasnosti je obdobn§.  

U bytŢ urļenĨch pro 3 aģ 4 osoby je vybaven stejnŊ jako u nŊmeckĨch norm§ln²ch bytŢ. U menġ²ch bytŢ bĨv§ menġ² vana nebo 

sprcha, u bytŢ vŊtġ²ch, tzv. dvougeneraļn²ch bĨv§ jedno umyvadlo nav²c. U bytovĨch objektŢ s komfortn²mi byty 

s nadstandardn²m vybaven²m, s v²ce zaŚizovac²mi pŚedmŊty nebo s pŚedmŊty vybavenĨmi nadstandardn²mi vĨtokovĨmi 

armaturami je nutn® potŚeby TUV a tepeln® energie upravit 

Typ

 tsv = 10ÁC  ttv = 45ÁC tsv =10ÁCttv = 45ÁC

 tsp = 50ÁC    tsp = 60ÁC tsp = 50ÁCtsp = 60ÁC

ÁC  -  - l/h kW l/h kW l/10min l/10min m3/h kWh

OKC 300 NTR/1MPa 60 4,3  - 617 25,1   -    - 290    -

70 5,3 8,4 888 36,1 622 26,8 322 403

80 5,3 8,4 1100 47,4 816 39,8 358 448 2,7 1,68

90 5,3 8,4 1451 59 1015 52,5 398 497

OKC 400 NTR/1MPa 60 6,8   - 738 29,9   -    - 399    -

70 10,1 12,8 990 43,2 745 32,1 443 554

80 10,1 15,2 1394 56,7 976 47,6 492 615 3 2

90 10,1 15,2 1733 70,4 1212 62,7 547 684

OKC 500 NTR/1MPa 60 11,3   - 842 34,2  -   - 500    -

70 15,2 15,8 1210 49,2 847 36,7 556 694

80 15,2 19,1 1584 64,4 1109 54,2 617 771 3 2,3

90 15,2 19,1 1965 79,9 1376 71,2 686 858

OKC 750 NTR/1MPa 60 12,9   - 1279 52   -    - 817    -

70 15,4 25,6 1828 74 1364 56 848 1060

80 18,3 30,5 2437 99 2065 84 880 1100 5 3,6

90 21 35 3046 124 2719 111 928 1160

OKC 1000 NTR/1MPa 60 16,6   - 1424 58  -   - 862    -

70 19,7 32,8 2034 83 1518 62 908 1135

80 23,3 38,8 2712 110 2298 94 957 1197 6 3,9

90 27 45 3390 138 3026 123 1003 1254

HV - horn² vĨmŊn²ktsv- teplota studen® vody

SV - spodn² vĨmŊn²kttv- teplota tepl® vody       

tsp- stŚedn² teplota ohŚ²vaļe

Souļinitel vĨkonu                                

NL     pŚi                                                         St§lĨ vĨkon tepl® vody                                                                                                                            

PrŢtok                    za 

10min PrŢtok 

topn® 

vody

Ztr§ty za 

24h       ttv = 45ÁC     ttv = 60ÁC

       tsv = 10ÁC

Teplota 

pŚ²vodu 

topn® vody       

Typ

tsv = 10ÁCttv = 45ÁC tsv =10ÁCttv = 45ÁC

tsp = 50ÁC  tsp = 60ÁC tsp = 50ÁCtsp = 60ÁC

HV SV HV SV

ÁC  -  -  -  - l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW l/10min l/10min m3/h kWh

OKC 300 NTRR/1MPa 50 1,1 1,8  -  - 431 17,1 259 10,4  -  -  -  - 111  -

60 1,3 2,2 1,6 2,6 594 24 348 14,1 446 18 261 10,6 127 152

70 1,7 2,7 2 3,3 818 33,6 468 19,1 614 25,2 351 14,3 145 174 2,7/2,7 1,68

80 2,1 3,4 2,5 4,1 1086 44,2 629 25,9 815 33,2 472 19,4 166 199

90 2,7 4,4 3,2 5,3 1299 52,6 757 30,6 974 39,5 568 23 161 217

OKC 400 NTRR/1MPa 50 3,2 5,3  -  - 493 19,6 305 12,2  -   -  -  - 221  -

60 3,7 6 4,4 7,2 679 27,4 410 16,6 509 20,6 308 12,4 243 292

70 4,2 6,9 5 8,2 935 38,4 551 22,5 701 28,8 413 16,9 268 321 3,0/3,0 2

80 4,8 7,8 5,7 9,4 1241 50,5 740 30,5 931 37,9 555 22,9 294 353

90 5,8 9,6 7 11,5 1485 60,1 891 26 1114 45,1 668 19,5 316 379

OKC 500 NTRR/1MPa 50 3,8 6,2  -  - 583 23,5 395 15,9  -  -  -  - 332  -

60 4,7 7,8 5,7 9,3 790 32 531 21,5 593 24 399 16,1 360 432

70 5,9 9,7 7,1 11,7 1070 43,5 715 29,2 803 32,6 536 21,9 390 468 3,0/3,0 2,3

80 7,4 12,2 8,9 14,7 1430 58 962 39,6 1073 43,5 722 29,7 423 507

90 9 14,8 10,8 17,8 1720 70 1157 46,8 1290 52,5 868 35,1 450 540

HV - horn² vĨmŊn²ktsv- teplota studen® vody

SV - spodn² vĨmŊn²kttv- teplota tepl® vody       

tsp- stŚedn² teplota ohŚ²vaļe

SV HV SV HV

PrŢtok 

topn® vody

Ztr§ty za 

24h

PrŢtok                    za 

10min

Souļinitel vĨkonu NL                               

pŚi                                                         St§lĨ vĨkon tepl® vody                                                                                                                            
Teplota 

pŚ²vodu 

topn® 

vody       ttv = 60ÁCttv = 45ÁC

tsv = 10ÁC



8 

 13.     TLAKOV£ ZTRĆTY 

  

Obr. 4 

 
Obr. 5 

 

 
 

Likvidace obalov®ho materi§lu 

 
       Za obal ve kter®m byl dod§n ohŚ²vaļ vody byl uhrazen  

servisn² poplatek za zajiġtŊn² zpŊtn®ho odbŊru a vyuģit²  

obalov®ho materi§lu. 

Servisn² poplatek byl uhrazen dle z§kona ļ. 477/2001 Sb.  ve znŊn²  

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ u firmy EKO-KOM a.s. 

Klientsk® ļ²slo firmy je F06020274. 

Obaly z ohŚ²vaļe vody odloģte na m²sto urļen® obc²  

k ukl§d§n² odpadu. 

 
Likvidace vyslouģil®ho ohŚ²vaļe vody 

 

      VyŚazenĨ a nepouģitelnĨ ohŚ²vaļ po ukonļen² provozu demontujte 

a dopravte do stŚediska recyklace odpadŢ (sbŊrnĨ dvŢr) nebo na m²sto 

sbŊru velkoobjemov®ho odpadu.  


