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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

 

 

 

TŊmito pŚedpisy V§s sezn§m²me s pouģit²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o 

nepŚ²motopnĨch ohŚ²vaļ²ch vody. 

Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku byla provŊŚena Stroj²renskĨm zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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1.    VYUĢITĉ 
  

 OhŚ²vaļe vody OKC 200, 250 a 300 NTR/SOL jsou navrhnuty a vyr§bŊny jako souļ§st sol§rn²ho syst®mu, kterĨ 

obsahuje dalġ² ned²ln® prvky tohoto syst®mu, jako jsou sluneļn² kolektory a jejich drģ§ky na stŚechy (stojany  

na rovnou stŚechu), expanzn² n§doba, rozvody n§plnŊ kolektorŢ a dalġ² prvky nutn® pro spr§vnou a bezprobl®movou 

funkļnost sol§rn²ho syst®mu. 

 SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² dostateļn® mnoģstv² TUV pro bytov® jednotky, provozovny, restaurace a 

podobn§ zaŚ²zen². 

Pro dohŚev TUV  lze zvolit el. energii, rŢzn® typy kotlŢ ¼stŚedn²ho vyt§pŊn², a jejich kombinace.   

 

 

 2.    ZĆKLADNĉ VYRĆBŉN£ VARIANTY  
 
OKC NTRR/SOL - Stacion§rn² ohŚ²vaļ s dvŊma spir§lovĨmi vĨmŊn²ky pro ohŚev TUV topnou vodou  

ze dvou zdrojŢ. DohŚev lze prov§dŊt kotlem v horn²m vĨmŊn²ku napŚ. kotlem i elektrickĨm 

tŊlesem TJ 6/4ñ 
 

 

3.    POPIS VħROBKU 
 

        N§doba ohŚ²vaļe je svaŚena z ocelov®ho plechu, vĨmŊn²ky z ocelov® trubky a jako celek posmaltov§na smaltem 

odol§vaj²c²m tepl® vodŊ. Jako dodateļn§ ochrana proti korozi je v horn² ļ§sti ohŚ²vaļe vmontov§na hoŚļ²kov§ anoda, 

kter§ upravuje elektrickĨ potenci§l vnitŚku n§doby a sniģuje tak nebezpeļ² jej²ho prorezavŊn². Tuto anodu lze zamŊnit 

za anodu titanovou, kter§ je nap§jen§ el. energi² a je st§l§ (nemus² se mŊnit cca po dvou letech provozu z§sobn²ku jako 

hoŚļ²kov§ anoda). U vġech typŢ jsou pŚivaŚeny vĨvody tepl® vody, studen® vody, cirkulaļn² otvor, a j²mky pro ļidla. 

N§doba je izolov§na polyuretanovou bezfreonovou pŊnou o tlouġŠce 50 mm. Pl§ġŠ ohŚ²vaļe tvoŚ² plastovĨ obal, 

spojovac² d²ly jsou pokoveny. CelĨ ohŚ²vaļ stoj² na tŚech rektifikaļn²ch ġroubech s moģnost² vyrovn§n² nerovnost² 

podlahy v rozmez² 10 mm. Pod plastovĨm krytem na boku ohŚ²vaļe o objemu 300 litrŢ se nach§z² ļist²c² a revizn² 

otvor zakonļenĨ pŚ²rubou. Typy NTRR jsou vybaveny otvorem 6/4ñpro veġroubov§n² pŚ²davn®ho topn®ho tŊlesa Śady 

TJ 6/4ñ. OhŚ²vaļ se um²sŠuje na zem. 

 

        OhŚ²vaļe OKC 200 - 300 NTRR/SOL  jsou nepŚ²motopn® ohŚ²vaļe urļen® k pŚ²pravŊ tepl® uģitkov® vody pomoc² 

sol§rn²ho syst®mu. 

 

Verze NTRR je vybavena dvŊma vĨmŊn²ky pro libovolnou kombinaci  sol§rn²ho syst®mu a dalġ²ho nepŚ²motopn®ho 

okruhu (napŚ. plynovĨ kotel).Je zde moģnost tak® instalovat topn® tŊleso.  

 

Um²stnŊn² a druh prostŚed²: 
OhŚ²vaļ se um²sŠuje na zem vedle zdroje topn® vody nebo v jeho nejvŊtġ² bl²zkosti. Vġechny pŚipojovac² 

rozvody dŢkladnŊ tepelnŊ zaizolujte. 

 VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2 aģ 45 ÁC a relativn² vlhkosti vzduchu 

max. 80%. 
 

UPOZORNŉNĉ 
 

UpozorŔujeme , ģe se ohŚ²vaļ nesm² zap²nat na elektrickou s²Š, jestliģe se v jeho bl²zkosti pracuje s hoŚlavĨmi 

kapalinami (benz²n, ļistiļ skvrn), plyny apod. 

 

Pozor! 
OhŚ²vaļe o objemu 300 litrŢ jsou na spodn² dŚevŊnou paletu pŚiġroubov§ny zespodu ġrouby M12. Po uvolnŊn² 

ohŚ²vaļe z palety a pŚed jeho uveden²m do provozu je tŚeba nainstalovat 3 ġroubovac² noģiļky dod§van® jako 

pŚ²sluġenstv² vĨrobku. Pomoc² tŚ² nastavitelnĨch noģiļek je moģn® zajistit kolmou polohu ohŚ²vaļe vŢļi z§kladnŊ  

v rozmez² 10 mm. 
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4.    TECHNICKħ POPIS 
 

 
 

 

 

5. TECHNICK£ PARAMETRY A ROZMŉRY 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ

OKC 200 

NTRR/SOL

OKC 250 

NTRR/SOL

OKC 300 

NTRR/SOL

Objem z§sobn²ku l 200 245 275

PrŢmŊr ohŚ²vaļe mm 584 584 597

VĨġka ohŚ²vaļe mm 1382 1562 1790

Hmotnost kg 106 120 125

Provozn² tlak TUV MPa 1 1 1

Provozn² tlak topn® vodyMPa 1 1 1

Max.teplota topn® vody ÁC 110 110 110

Max.teplota TUV ÁC 95 95 95

VĨhŚevn§ plocha spodn²ho vĨmŊn²kum2 1 1,45 1,5

VĨhŚevn§ plocha horn²ho vĨmŊn²kum2 1 1 1

Objem spodn²ho vĨmŊn²ku l 7 9,5 10,5

Objem horn²ho vĨmŊn²ku l 7 7 7

VĨkon spodn²ho/horn²ho vĨmŊn²ku pŚi 

tep.sp§du 80/ 60 ÁC kW 24/24 32/24 35/24

TrvalĨ vĨkon TUV * spodn²/horn²ho vĨmŊn²kul/h 670/670 990/670 1100/670

Doba ohŚevu TUV* vĨmŊn²kem pŚi tep.sp§du 

80/60 ÁC (spodn²m/horn²m) min 28/16 2816 24/16

VĨkon spodn²ho/horn²ho vĨmŊn²ku pŚi 

tep.sp§du 60/ 50 ÁC kW 13/13 20/13 21/13

TrvalĨ vĨkon TUV * spodn²/horn²ho vĨmŊn²kul/h 330/330 490/330 517/330

Doba ohŚevu TUV* vĨmŊn²kem pŚi tep.sp§du 

60/50 ÁC (spodn²m/horn²m) min 38/19 44/19 35/19

Tepeln® ztr§ty kWh/24h 1,4 1,73 1,9

ϝ¢¦± π ǘŜǇƭł ǳȌƛǘƪƻǾł ǾƻŘŀ прϲ/
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   6.    PřĉKLADY ZAPOJENĉ OHřĉVAĻš 
 

PŚipojen² ohŚ²vaļe k sol§rn²mu okruhu: 

 

PŚipojen² ohŚ²vaļe k sol§rn²mu syst®mu by mŊla prov§dŊt osoba znal§ tŊchto topnĨch syst®mŢ. 

V sol§rn²m okruhu mŢģou teploty dosahovat vysoko pŚes 100 ÁC a vyġġ² tlaky neģ v bŊģnĨch topnĨch 

syst®mech, proto je dŢleģit§ spr§vn§ volba propojovac²ho materi§lu a jeho spojen², d§le tak® spr§vnŊ 

nadimenzovat expanzn² n§dobu zapojenou do tohoto syst®mu. 

OhŚ²vaļ se um²sŠuje na zem vedle topn®ho zdroje nebo v jeho bl²zkosti. TopnĨ okruh se pŚipoj²  

na oznaļen® vstupy a vĨstupy vĨmŊn²ku ohŚ²vaļe a v nejvyġġ²m m²stŊ se namontuje odvzduġŔovac² ventil 

vhodnĨ pro sol§rn² syst®my. Doporuļujeme pŚed mont§ģ² topnĨ okruh propl§chnout. Vġechny pŚipojovac² 

rozvody Ś§dnŊ tepelnŊ zaizolujte. 


