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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod ! 
 
Informaļn² list podle vyhl. 442/2004 Sb. a pŚ²lohy ļ. 7 

 
V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

TŊmito pŚedpisy V§s sezn§m²me s pouģit²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o nepŚ²motopnĨch 

ohŚ²vaļ²ch vody. Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku byla provŊŚena Stroj²renskĨm zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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1. UĢITĉ 
 

OhŚ²vaļe vody Śady OKC 100 - 300 umoģŔuj² svou konstrukc² a mnoģstv²m variant ekonomickou pŚ²pravu tepl® 

uģitkov® vody (TUV) pomoc² rŢznĨch zdrojŢ energie. SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² dostateļn® mnoģstv² 

TUV pro bytov® jednotky, provozovny, restaurace a podobn§ zaŚ²zen². Pro ohŚev TUV lze zvolit elektrickou 

energii, rŢzn® typy kotlŢ ¼stŚedn²ho vyt§pŊn², obnoviteln® zdroje energie (tepeln§ ļerpadla, sol§rn² kolektory) a 

jejich kombinace. 

 
OhŚev uģitkov® vody tepelnou energi² pŚes vĨmŊn²k 
Uzav²rac² ventily u vĨmŊn²ku musej² bĨt otevŚeny, ļ²mģ je zajiġtŊn prŢtok otopn® vody z teplovodn² otopn® 

soustavy. Doporuļuje se zaŚadit spoleļnŊ s uzav²rac²m ventilem na pŚ²vodu do vĨmŊn²ku odvzduġŔovac² ventil, 

j²mģ podle potŚeby (zejm®na pŚi zah§jen² topn® sez·ny) odvzduġn²te vĨmŊn²k. Doba ohŚevu vĨmŊn²kem je z§visl§ 

na teplotŊ a prŢtoku vody v teplovodn² otopn® soustavŊ. 

 

OKCE 100 NTR/2,2 kW C 9 100 2,7 6 0,9

OKCE 125 NTR/2,2 kW C 8,9 125 3,5 7,5 1,1

OKCE 160 NTR/2,2 kW C 8,8 160 4,5 9,5 1,4

OKCE 200 NTR (NTRR)/2,2 kW B 7 200 5,5 12 1,4

OKCE 250 NTR (NTRR)/2,2 kW B 6,9 250 6,8 15 1,73

OKCE 300 NTR (NTRR)/2,2 kW B 6,2 300 8,5 17,6 1,86

OKCE 300 NTR (NTRR)/3-6 kW B 6,2 300 3-4,5-6 17,6 1,86

tepeln® ztr§ty   

((Wh/24h)/ l)

jmenovitĨ 

objem (l)

doba ohŚevu 

n§plnŊ (hod)

spotŚeba 

elektŚiny na 

ohŚev objemu z 

15
o
C na 65

o
C 

(kWh)

tepeln® ztr§ty  

(kWh/24 h)
typy  ohŚ²vaļŢ 

tŚ²da 

energetick® 

¼ļinnosti 
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2. POPIS  VħROBKU 
 

N§doba ohŚ²vaļe je svaŚena z ocelov®ho plechu, vĨmŊn²ky z ocelov® trubky a jako celek posmaltov§na smaltem 

odol§vaj²c²m tepl® vodŊ. Jako dodateļn§ ochrana proti korozi je v horn² ļ§sti ohŚ²vaļe namontov§na hoŚļ²kov§ 

anoda, kter§ upravuje elektrickĨ potenci§l vnitŚku n§doby a sniģuje tak nebezpeļ² jej²ho prorezavŊn². U vġech typŢ 

jsou pŚivaŚeny vĨvody tepl®, studen® vody a cirkulaļn² otvor.  N§doba je izolov§na polyuretanovou pŊnou  

o tlouġŠce 40 - 65 mm. Pl§ġŠ ohŚ²vaļe tvoŚ² ocelovĨ plech lakovanĨ pr§ġkovou barvou, spojovac² d²ly jsou 

pokoveny. CelĨ ohŚ²vaļ stoj² na tŚech rektifikaļn²ch ġroubech s moģnost² vyrovn§n² nerovnost² podlahy v rozmez² 

10 mm. Pod plastovĨm krytem na boku ohŚ²vaļe se nach§z² ļist²c² a revizn² otvor zakonļenĨ pŚ²rubou, do otvoru 

lze namontovat topnou jednotku o rŢzn®m vĨkonu. OhŚ²vaļe typu NTR a NTRR od objemu 200 litŢ jsou vybaveny 

otvorem 6/4ñ pro veġroubov§n² pŚ²davn®ho topn®ho tŊlesa TJ. To se pouģ²v§, je-li  ohŚ²vaļ zapojen v sol§rn²m 

syst®mu nebo v syst®mu s tepelnĨm ļerpadlem, pro dohŚev vody v horn² ļ§sti ohŚ²vaļe na poģadovanou teplotu. 

OhŚ²vaļ se umisŠuje na zem. N§doba je zkouġena tlakem 0,9 MPa , vĨmŊn²ky tlakem 1,5 MPa. 

Verze NTR m§ jeden vĨmŊn²k um²stnŊnĨ v doln² ļ§sti ohŚ²vaļe a k ohŚevu se vyuģ²v§ jeden zdroj topn® vody.  

Verze NTRR je vybavena dvŊma vĨmŊn²ky pro libovolnou kombinaci dvou zdrojŢ topn® vody, je moģn® zapojit 

oba vĨmŊn²ky do s®rie. Typy NTR/BP a NTRR/BP nemaj² topn® tŊleso. OhŚ²vaļ nelze pouģ²t pro prŢtoļnĨ 

ohŚev tepl® vody ve vĨmŊn²ku. 

 

Um²stnŊn² a druh prostŚed² 

OhŚ²vaļ se umisŠuje na zem vedle zdroje topn® vody nebo v jeho bl²zkosti. Vġechny pŚipojovac² rozvody dŢkladnŊ 

tepelnŊ zaizolujte. VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2 aģ 45 ÁC a 

relativn² vlhkosti vzduchu maxim§lnŊ 80%. 
 

3. DšLEĢITĆ  UPOZORNŉNĉ 
 

- Bez potvrzen² odborn® firmy o proveden² elektrick® a vodovodn² instalace je z§ruļn² list neplatnĨ. 

- Je tŚeba pravidelnŊ kontrolovat hoŚļ²kovou anodu a pŚ²padnŊ prov§dŊt jej² vĨmŊnu. 

- Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ uzav²rac² armatura. 

- Vġechny vĨstupy tepl® vody musej² bĨt vybaveny m²sic² bateri². 

- PŚed prvn²m napuġtŊn²m vody do ohŚ²vaļe doporuļujeme dot§hnout matice pŚ²rubov®ho spoje n§doby. 

- Jak§koliv manipulace s termostatem kromŊ pŚestaven² teploty ovl§dac²m knofl²kem nen² dovolena. 

- Veġkerou manipulaci s elektrickou instalac², seŚ²zen² a vĨmŊnu regulaļn²ch prvkŢ prov§d² pouze servisn² podnik. 

- Je nepŚ²pustn® vyŚazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepeln§ pojistka pŚeruġ² pŚi poruġe termostatu pŚ²vod 

elektrick®ho proudu k topn®mu tŊlesu, stoupne-li teplota vody v ohŚ²vaļi pŚibliģnŊ nad 95ÁC. 

- VĨjimeļnŊ mŢģe tepeln§ pojistka vypnout i pŚi pŚehŚ§t² vody pŚetopen²m kotle teplovodn² otopn® soustavy  

(u kombinovan®ho ohŚ²vaļe). 

- Doporuļujeme provozovat ohŚ²vaļ na jeden druh energie. V pŚ²padŊ zapojen² sol§rn²ho syst®mu na spodn² 

vĨmŊn²k je pro pŚ²padnĨ dohŚev nutn® zapojit tŊleso Śady TJ 6/4ñ v n§trubku nad vĨmŊn²kem. 

 

4. UVEDENĉ  OHřĉVAĻE  DO  PROVOZU 
  
Po pŚipojen² ohŚ²vaļe k vodovodn²mu Ś§du, teplovodn² otopn® soustavŊ, elektrick® s²ti a po pŚezkouġen² pojistn®ho 

ventilu (podle n§vodu pŚiloģen®ho k ventilu), se mŢģe uv®st ohŚ²vaļ do provozu. 

 

Postup: 

a) zkontrolovat vodovodn² a elektrickou instalaci, u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ instalaci k teplovodn² otopn® 

soustavŊ. Zkontrolovat spr§vn® um²stŊn² ļidel provozn²ho a pojistn®ho termostatu. Ļidla musej² bĨt v j²mce 

zasunuta na doraz, v poŚad² nejprve provozn², pot® bezpeļnostn² termostat. 

b) otevŚ²t ventil tepl® vody m²s²c² baterie; 

c) otevŚ²t ventil pŚ²vodn²ho potrub² studen® vody k ohŚ²vaļi; 

d) jakmile zaļne voda ventilem pro teplou vodu vyt®kat, je plnŊn² ohŚ²vaļe ukonļeno a ventil je tŚeba uzavŚ²t; 

e) projev²-li se netŊsnost v²ka pŚ²ruby, doporuļujeme dotaģen² ġroubŢ v²ka pŚ²ruby; 

f) pŚiġroubovat kryt elektrick® instalace; 

g) pŚi ohŚevu uģitkov® vody elektrickou energi² zapnout elektrickĨ proud (u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ mus² bĨt 

uzavŚen ventil na vstupu otopn® vody do otopn® vloģky); 

h) pŚi ohŚevu uģitkov® vody tepelnou energi² z teplovodn² otopn® soustavy vypnout elektrickĨ proud a otevŚ²t 

ventily na vstupu a vĨstupu otopn® vody, pŚ²padnŊ odvzduġnit vĨmŊn²k. PŚi zah§jen² provozu ohŚ²vaļ 

propl§chnout aģ do vymizen² z§kalu. 

i) Ś§dnŊ vyplnit z§ruļn² list 



 4 

5. TECHNICK£  PARAMETRY  
 

OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW 

OKC 100 NTR/BP, OKC 125 NTR/BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKCE 100 NTR/2,2 kW OKCE 125 NTR/2,2 kW

OKC 100 NTR/BP OKC 125 NTR/BP

A 815 980

B 869 1040

C 517 623

D 229 246

E 617 753

Typ
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OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW  

OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


