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OKCE 100 S/2,2 kW  OKCE 200 S/3-6 kW  OKCE 300 S/1 MPa 

OKCE 125 S/2,2 kW  OKCE 250 S/2,2 kW  OKCE 400 S/1 MPa 

OKCE 160 S/2,2 kW  OKCE 250 S/3-6 kW  OKCE 500 S/1 MPa 

OKCE 160 S/3-6 kW      OKCE 750 S/1 MPa 

OKCE 200 S/2,2 kW      OKCE 1000 S/1 MPa 
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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 

Informaļn² list podle vyhl§ġky ļ. 442/2004 Sb. a pŚ²lohy ļ. 7 
 

 

 

V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice - stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

 

T²mto n§vodem V§s sezn§m²me s pouģit²m, um²stŊn²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o z§sobn²kov®m 

tlakov®m ohŚ²vaļi vody. Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku je potvrzena zkouġkami vykonanĨmi Stroj²renskĨm 

zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 

VŊŚ²me, ģe V§m n§ġ vĨrobek bude slouģit k pln® spokojenosti. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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1. VYUĢITĉ 
 

OhŚ²vaļe vody Śady OKCE vyuģ²vaj² k ohŚevu pouze elektrickou energii. SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² 

dostateļn® mnoģstv² TUV pro bytov® jednotky, provozovny, restaurace a podobn§ zaŚ²zen². 
 

 

2. POPIS  VħROBKU 
 

N§doba ohŚ²vaļe je svaŚena z ocelov®ho plechu a jako celek posmaltov§na smaltem odol§vaj²c²m tepl® vodŊ. Jako 

dodateļn§ ochrana proti korozi je v horn² ļ§sti ohŚ²vaļe vmontov§na hoŚļ²kov§ anoda, kter§ upravuje elektrickĨ 

potenci§l vnitŚku n§doby a sniģuje tak nebezpeļ² jej²ho prorezavŊn². U vġech typŢ jsou pŚivaŚeny vĨvody tepl®, 

studen® vody a cirkulaļn² otvor. Izolaci n§doby tvoŚ² 65 mm polyuretanov® pŊny. Pl§ġŠ ohŚ²vaļe tvoŚ² ocelovĨ plech 

lakovanĨ pr§ġkovou barvou, spojovac² d²ly jsou pokovov§ny. Pod plastovĨm krytem na boku ohŚ²vaļe se nach§z² 

ļist²c² a revizn² otvor zakonļenĨ pŚ²rubou, do otvoru lze namontovat topnou jednotku o rŢzn®m vĨkonu. OhŚ²vaļ 

se umisŠuje na zem. 

N§doby 100 - 250 litrŢ jsou zkouġeny tlakem 0,9 MPa, n§doba od objemu 300 litrŢ tlakem 1,5 MPa. 

 

 

3. ROZMŉRY  OHřĉVAĻš 
 

OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP OKCE 100 S/2,2 kW OKCE 125 S/2,2 kW

A 815 980

B 865 1034

C 517 517

D 116 116
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  OKCE 160 S/2,2 kW, OKCE 200 S/2,2 kW, OKCE 250 S/2,2 kW 

  OKCE 160 S/3-6 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, OKCE 250 S/3-6 kW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OKCE 300 S/1 MPa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP OKCE 160 S/2,2 kW OKCE 200 S/2,2 kW OKCE 250 S/2,2 kW

A 1052 1362 1542

B 969 1281 1465

C 526 861 1065

D 168 168 168

E 82 82 82

F 265 265 265

TYP OKCE 160 S/3-6 kW OKCE 200 S/3-6 kW OKCE 250 S/3-6 kW

A 1052 1362 1542

B 969 1281 1465

C 526 861 1065

D 227 227 227

E 82 82 82

F 297 297 297
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OKCE 750 S/1MPa OKCE 1000 S/1MPa

A 1998 2025

B 1643 1671

C 378 386

D1 750 850

D2 910 1010

E 1908 1911

F 1143 1154

G 1638 1646

H 943 951

M 88 92

N 45 45

O 288 296

P 1473 1511

OKCE 400 S/1 MPa, OKCE 500 S/1 MPa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKCE 750 S/1 MPa, OKCE 1000 S/1 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


