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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

TŊmito pŚedpisy V§s sezn§m²me s pouģit²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o nepŚ²motopnĨch ohŚ²vaļ²ch 

vody. 

Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku byla provŊŚena Stroj²renskĨm zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 
 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostŚed²: 

              VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 45ÁC a relativn² vlhkost² 

max. 80%. 

 

1. Popis funkce 

 

OhŚ²vaļ je urļen k akumulaļn²mu ohŚevu uģitkov® vody elektrickou energi². Vodu ohŚ²v§ elektrick® tŊleso ve 

smaltovan®m tepelnŊ izolovan®m z§sobn²ku v dobŊ stanoven® dodavatelem elektrick® energie. TŊleso je v dobŊ 

ohŚevu ovl§d§no termostatem, na kter®m lze plynule nastavit poģadovanou teplotu (v rozsahu 5 aģ 74ÁC).  

Po dosaģen² zvolen® teploty se ohŚev automaticky pŚeruġ². Ke spotŚebŊ se pak pouģ²v§ voda naakumulovan§ 

v z§sobn²ku. 

 

1.1 SpotŚeba tepl® vody 

 

SpotŚeba tepl® vody v dom§cnosti je z§visl§ na poļtu osob, mnoģstv² sanit§rn²ho vybaven², d®lce, prŢmŊru a izolaci 

trubkovĨch rozvodŢ v bytŊ ļi domŊ a na individu§ln²ch zvyc²ch uģivatelŢ.NejlevnŊjġ² zpŢsob ohŚevu vody  je v ļase 

sn²ģen® sazby el. energie. ZjistŊte v jakĨch ļasovĨch intervalech V§m  dodavatel el. energie poskytuje sn²ģenou sazbu 

a podle toho zvolte pŚ²sluġnĨ objem a pŚ²kon ohŚ²vaļe tak, aby z§soba tepl® vody pokryla spotŚebu Vaġ² dom§cnosti. 

 

1.2 Đspory energie 

 
Z§sobn²k tepl® uģitkov® vody je izolov§n kvalitn² polyuretanovou pŊnou bez freonŢ. Nastavte teplotu na termostatu 

ohŚ²vaļe pouze na vĨġi, kterou nutnŊ potŚebujete k provozu dom§cnosti. Sn²ģ²te tak spotŚebu elektrick® energie, 

mnoģstv² v§pennĨch usazenin na stŊn§ch n§doby a na j²mce elektrick®ho tŊlesa. 
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1.3 Pohotovostn² spotŚeba elektrick® energie 
 

I v pŚ²padŊ, ģe se ze z§sobn²ku neodeb²r§ ohŚ§t§ voda, doch§z² k urļit®mu mal®mu ¼niku tepla. Tato ztr§ta se mŊŚ² po 

dobu 24h pŚi teplotŊ 65ÁC v ohŚ²vaļi a 20ÁC v jeho okol². VĨsledn§ hodnota se ud§v§ v kWh/24h a znamen§ potŚebn® 

mnoģstv² energie na udrģen² nastaven® teploty. 
 

Informaļn² list dle vyhl. 442/2004 Sb. a pŚ²lohy ļ. 7   (TAB. 1) 

 

2. Obsluha 

2.1 Obsluģn§ zaŚ²zen² ohŚ²vaļe jsou um²stnŊna pod plastovĨm krytem ovl§dac²ho panelu.    

 

 knofl²k termostatu        kontrolka sepnut² el.obvodu        vĨklopnĨ plastovĨ kryt 
 

                 
 

2.2 Nastaven² teploty 
 

Teplota vody se nastavuje otoļen²m knofl²ku termostatu . PoģadovanĨ symbol se nastav² proti pevn®mu bodu na 

ovl§dac²m panelu. 

                                                                
 
UpozornŊn²: nastaven² knofl²ku termostatu na levĨ doraz neznamen§ trval® vypnut² topn®ho tŊlesa. 

PŚi provozu ohŚ²vaļe bez blokov§n² denn² sazby nedoporuļujeme nastavovat teplotu nad 65ÁC. 

Zvolte maxim§lnŊ symbol Ă60ñ. 

 

2.3 Omezen² rozsahu regulace; zablokov§n² nastaven². 
 

Z rŢznĨch bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (nechtŊn® opaŚen², zabr§nŊn² manipulace dŊtmi nebo nepovolanou osobou) lze 

omezit rozsah regulace nebo zablokovat nastaven² na termostatu. 

 

Omezen² regulace - tahem sejmŊte knofl²k termostatu (napoprv® pŢjde znaļnŊ ztŊģka), na rubu  

                                knofl²ku najdete dva v§lcov® kol²ļky f2,15mm 

                              - jeden kol²ļek vyjmŊte a zasuŔte do odpov²daj²c²ho otvoru zvolen® maxim§ln² teploty. 

                            - knofl²k nasaŅte zpŊt (aģ na doraz). 

spodn² hranice tep. rozsahu 

(kolem 5ÁC) 

 

pevnĨ bod na ovl§dac²m 

panelu 

 

teplota Ăproti zamrznut²ñ 

(kolem 8ÁC) 

horn² hranice tep. rozsahu 

(asi 74ÁC) 

 

 

 

 

Ăoptim§ln²ñ teplota  

(kolem 60ÁC) 

 

B 6,88 80 1,1 4,8 0,55

B 7 100 1,5 6 0,7

B 6,96 125 2 8 0,87

B 6,77 155 3 9,5 1,05

tepeln® 

ztr§ty  

kWh/24h

spotŚeba 

elektŚiny na 

ohŚev objemu z 

15
o
C na 65

o
C v 

kWh

Typy  ohŚ²vaļŢ tŚ²da 
energetick® 

¼ļinnosti 

tepeln® 

ztr§ty   

Wh/24h/ l

jmenovitĨ 

objem (l)

doba ohŚevu 

n§plnŊ (hod)

OKHE   80

OKHE 100

OKHE 125

OKHE 160
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Zablokov§n² nastaven² - nastavte zvolenou teplotu 

tahem sejmŊte knofl²k termostatu, aniģ zmŊn²te nastaven², na rubu knofl²ku najdete dva 

kol²ļky 

oba vyjmŊte a nasaŅte do otvorŢ odpov²daj²c²ch zvolen® teplotŊ tak, aby mezera mezi 

kol²ky byla bez otvoru a polohou byla naproti nastaven® teplotŊ. 

 

3. Konstrukce ohŚ²vaļe 
 

    
 

1     indik§tor teploty 

2     j²mka topn®ho tŊlesa    7     j²mka pro ļidla termostatŢ 

3     keramick® topn® tŊleso 4000W   8     trubka odbŊru tepl® vody 

4     provozn² termostat s vnŊjġ²m ovl§d§n²m  9     Mg anoda 

       a bezpeļnostn² termostat    10   ocelov§ smaltovan§ n§doba 

5     kryt elektroinstalace    11   polyuretanov§ izolace 

6     trubka napouġtŊn² studen® vody   12   pl§ġŠ ohŚ²vaļe 

 

4.   Provozn² podm²nky 
 

4.1 VġeobecnŊ  

Z§sobn²k se sm² pouģ²vat vĨluļnŊ v souladu s podm²nkami uvedenĨmi na vĨkonov®m ġt²tku a pokyny pro elektrick® 

zapojen².  KromŊ z§konnŊ uznanĨch n§rodn²ch pŚedpisŢ a norem se mus² dodrģovat tak® podm²nky pro pŚipojen² 

stanoven® m²stn²mi elektrickĨmi a vodn²mi podniky, jakoģ i n§vod na mont§ģ a obsluhu. 

M²stnost, ve kter® bude zaŚ²zen² provozov§no, mus² bĨt nez§mrzn§. Namontov§n² pŚ²stroje se mus² prov®st na 

takov®m m²stŊ, se kterĨm se mŢģe jako s vhodnĨm poļ²tat, tzn. ģe zaŚ²zen² mus² bĨt bez probl®mŢ pŚ²stupn® pro 

eventu§lnŊ potŚebnou ¼drģbu,opravu nebo  eventu§ln² vĨmŊnu. PŚi silnŊ v§penit® vodŊ doporuļujeme, abyste pŚ²stroji 

pŚedŚadili  nŊkterĨ bŊģnĨ odv§pŔuj²c² pŚ²stroj, even. nastavujte termostat na provozn² teplotu maxim§lnŊ 60 
o
C  

(nastaven² do polohy Ă60ñ). Pro Ś§dnĨ provoz je nezbytn® pouģ²vat pitnou vodu odpov²daj²c² kvality. 

Aby nedoch§zelo k pŚ²padnĨm usazenin§m, doporuļujeme, abyste zaŚ²zen² pŚedŚadili vodn² filtr.  

 

 Omezen² regulace Zablokov§n² nastaven² 

Typ OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160

A 742 887 1052 1237

B 610 (560) 700 (650) 850 (800) 1050 (1000)

C 127 (177) 182 (232) 197 (247) 182 (232)

vl. hmotnost  44 kg 50 kg 58 kg 67 kg

TAB. 2 
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spouġtŊc² tlak 

pojistn®ho ventilu 

(MPa)

pŚ²pustnĨ provozn² 

pŚetlak ohŚ²vaļe 

vody (MPa)

max. tlak v potrub² 

studen® vody 

(MPa)

0,6 0,6 do 0,48

0,7 0,7 do 0,56

1 1 do 0,8

5. Mont§ģ na zeŅ. 

 

PŚed mont§ģ² provŊŚte ¼nosnost zdi a materi§l, z kter®ho je zhotovena s ohledem na hmotnost ohŚ²vaļe naplnŊn®ho 

 vodou. Podle materi§lu zdi vyberte odpov²daj²c² kotvy. 

PŚi jak®koli pochybnosti o nosnosti zdi konzultujte zavŊġen² se stavebn²m odborn²kem. 

Minim§ln² prŢmŊr ġroubŢ pro zavŊġen² ohŚ²vaļe je 12 mm. PŚi mont§ģi kotevn²ch ġroubŢ postupujte podle n§vodu 

vĨrobce kotev. 

Podle rozmŊrov®ho obr§zku namontujte kotvy v rozteļi 350 mm a pevnŊ pŚiġroubujte na zeŅ ocelovĨ z§vŊs. 

Zkontrolujte jeho vodorovn® ustaven². 

PŚekontrolujte dotaģen² z§vŊsnĨch ġroubu na ohŚ²vaļi a ohŚ²vaļ zavŊste. 

V pŚ²padŊ potŚeby je moģn® z§vŊsn® ġrouby posunout o 50 mm ve svisl®m smŊru. 

Pomoc² aretaļn² podpŊry ve spodn² ļ§sti ohŚ²vaļe zajistŊte rovnobŊģnost se zd²! 

 

 
Jestliģe se ohŚ²vaļ tepl® vody namontuje do ¼zk®ho, menġ²ho prostoru nebo do mezistropu apod., mus²te 

bezpodm²neļnŊ db§t na to, aby pŚipojovac² strana pŚ²stroje (pŚ²poje k vodŊ, prostor pro elektrickĨ pŚ²poj) zŢstala 

volnŊ pŚ²stupn§ a aby nedoch§zelo k ģ§dn®mu hromadŊn² tepla. Pod ohŚ²vaļem mus² bĨt k dispozici volnĨ prostor 

zasahuj²c² aģ do vzd§lenosti 500 mm od spodn² hrany ohŚ²vaļe. PŚi mont§ģi tŊsnŊ pod strop mus² bĨt odstup  

od stropu min. 50mm. 
 

5.1 PŚipojen² k tlakov® vodŊ 
 

Tlakov§ voda se pŚipojuje k trubk§m se z§vitem Ĳñ ve spodn² ļ§sti ohŚ²vaļe. 

Modr§ - pŚ²vod studen® vody, ļerven§ - vĨvod tepl® vody. Pro pŚ²padn® odpojen² ohŚ²vaļe je nutn® na vstupy a vĨstupy 

uģitkov® vody namontovat ġrouben² Js 3/4ñ. PojistnĨ ventil se montuje na pŚ²vod studen® vody oznaļenĨ modrĨm 

krouģkem.  

KaģdĨ tlakovĨ ohŚ²vaļ tepl® uģitkov® vody mus² bĨt vybaven membr§novĨm pruģinou zat²ģenĨm pojistnĨm ventilem. 

Jmenovit§ svŊtlost pojistnĨch ventilŢ se urļuje podle normy ĻSN 06 0830. OhŚ²vaļe nejsou vybaveny pojiġŠovac²m 

ventilem. PojistnĨ ventil mus² bĨt dobŚe pŚ²stupnĨ, co nejbl²ģe ohŚ²vaļe. PŚ²vodn² potrub² mus² m²t min.stejnou 

svŊtlost jako pojistnĨ ventil. PojistnĨ ventil se um²sŠuje tak vysoko, aby byl zajiġtŊn odvod pŚekap§vaj²c² vody 

samosp§dem. Doporuļujeme namontovat pojistnĨ ventil na odboļnou vŊtev. SnadnŊjġ² vĨmŊna bez nutnosti vypouġtŊt 

vodu z ohŚ²vaļe. Pro mont§ģ se pouģ²vaj² pojistn® ventily s pevnŊ nastavenĨm tlakem  

od vĨrobce. SpouġtŊc² tlak pojistn®ho ventilu mus² bĨt shodnĨ s max. povolenĨm tlakem ohŚ²vaļe a pŚi nejmenġ²m  

o 20% tlaku vŊtġ² neģ je max. tlak ve vodovodn²m Ś§du. V pŚ²padŊ, ģe tlak ve vodovodn²m Ś§du pŚesahuje tuto 

hodnotu, je nutn® do syst®mu vŚadit redukļn² ventil. Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ 

uzav²rac² armatura. PŚi mont§ģi postupujte dle n§vodu vĨrobce pojistn®ho zaŚ²zen². PŚed kaģdĨm uveden²m pojistn®ho 

ventilu do provozu je nutn® vykonat jeho kontrolu. Kontrola se prov§d² ruļn²m odd§len²m membr§ny  

od sedla, pootoļen²m knofl²ku odtrhovac²ho zaŚ²zen² vģdy doprava. Po pootoļen² mus² knofl²k zapadnout zpŊt 

do z§Śezu. Spr§vn§ funkce odtrhovac²ho zaŚ²zen² se projev² odteļen²m vody pŚes odpadovou trubku pojistn®ho ventilu. 

V bŊģn®m provozu je nutn® vykonat tuto kontrolu nejm®nŊ jednou za mŊs²c a po kaģd®m odstaven² ohŚ²vaļe 

z provozu delġ²m neģ 5 dn². Z pojistn®ho ventilu mŢģe odtokovou trubkou odkap§vat voda, trubka mus² bĨt volnŊ 

otevŚena do atmosf®ry, um²stŊna souvisle dolŢ a mus² bĨt v prostŚed² bez vĨskytu teplot pod bodem mrazu.  

PŚi vypouġtŊn² ohŚ²vaļe pouģijte doporuļenĨ vypouġtŊc² ventil. Nejprve je nutn® uzavŚ²t pŚ²stup vody do ohŚ²vaļe. 

PotŚebn® tlaky zjist²te v n§sleduj²c² tabulce  

Pro spr§vnĨ chod pojistn®ho ventilu mus² bĨt 

vestavŊn na pŚ²vodn² potrub² zpŊtnĨ ventil, kterĨ br§n² 

samovoln®mu vypr§zdnŊn² ohŚ²vaļe a pronik§n² tepl® 

vody zpŊt do vodovodn²ho Ś§du. 

Doporuļujeme co nejkratġ² rozvod tepl® vody  

od ohŚ²vaļe, ļ²mģ se sn²ģ² tepeln® ztr§ty. 

 

 

OhŚ²vaļe mus² bĨt opatŚeny vypouġtŊc²m ventilem na pŚ²vodu studen® uģitkov® vody do ohŚ²vaļe  

pro pŚ²padnou demont§ģ nebo opravu. 
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PŚi mont§ģi zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² postupujte dle ĻSN 06 0830. 
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5.2 Elektrick® pŚipojen² 
Zapojen² proveŅte podle pŚipojovac²ho sch®matu. 

Zapojen² proveden® v tov§rnŊ se nesm² mŊnit! 
 

 

V krytu elektroinstalace odstraŔte pŚep§ģku odpov²daj²c² prŢmŊru pŚ²vodn²ho vodiļe f8 nebo f10. 
 

       
 

OhŚ²vaļ se pŚipojuje k elektrick® s²ti 3 PEN AC 400V/50Hz pevnŊ pŚipojenĨm pohyblivĨm vodiļem.  

V obvodu mus² bĨt vyp²naļ odpojuj²c² vġechny p·ly s²tŊ a jistiļ (chr§niļ).  

PŚi instalaci v koupeln§ch, umĨv§rn§ch a sprch§ch je nutn® postupovat podle ĻSN 33 2000-7-701 

Po nastaven² vzd§lenosti od stŊny pŚipojte vodiļ vnŊjġ²ho ochrann®ho pospojen² !!!  

StupeŔ kryt² elektrickĨch ļ§st² ohŚ²vaļe je IP 45. PŚ²kon el.tŊlesa 4000W. 

Dodrģujte ochranu proti ¼razu elektrickĨm proudem podle ĻSN 33 2000 - 4- 41 
 

 

6. Prvn² uveden² do provozu      
 

PŚed zapojen²m elektŚiny mus² bĨt z§sobn²k naplnŊn vodou. 

V prŢbŊhu zahŚ²vac²ho procesu mus² u tlakov®ho zapojen² voda, kter§ vlivem zahŚ²v§n² zvŊtġuje svŢj objem odkap§vat 

z pojistn®ho ventilu, u beztlakov®ho napojen² odkap§v§ z pŚepadov® smŊġovac² baterie. 

Pozor: Proces prvn²ho ohŚevu mus² prov®st koncesovanĨ odborn²k a mus² ho kontrolovat.  Odtokov§ trubka 

hork® vody jakoģ i ļ§sti bezpeļnostn² armatury mohou bĨt hork®. 

Po ukonļen² ohŚevu maj² bĨt nastaven§ teplota a skuteļn§ teplota odebran® vody pŚibliģnŊ stejn®. 
 

 

 

f8         f10 
f8               f10 


