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Šroubovací elektrická topná jednotka 

 

Druģstevn² z§vody Draģice - stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. TŊmito 

pŚedpisy V§s sezn§m²me s pouģit²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi o topnĨch jednotk§ch. 

Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku byla provŊŚena Stroj²renskĨm zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ. 

Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. 

Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou. 

 
 

 

 

 

1. Použití: 
Ġroubovac² elektrick§ topn§ jednotka (topn§ jednotka) je urļena vĨhradnŊ k ohŚevu vody. Je konstruov§na jako 

pŚ²davnĨ zdroj ohŚevu v ohŚ²vaļ²ch vody zapojenĨch v syst®mu se sol§rn²mi kolektory. Je moģn® ji pouģ²t i jako 

pŚ²davnĨ zdroj ohŚevu v akumulaļn²ch n§dob§ch. PŚi dodrģen² instalaļn²ch podm²nek ji lze pouģ²t i jako hlavn² 

zdroj ohŚevu ohŚ²vaļe nebo pro jin® potŚeby. Nesm² se pouģ²t do nerezovĨch n§drģ². 

Typy s prodlouģenou chlad²c² ļ§st² lze pouģ²t do akumulaļn²ch n§drģ² s oznaļen²m v7. 

Upozornění: VĨrobek je nutn® skladovat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ +45ÁC a relativn² 

vlhkosti max. 70%. 

PŚed uveden²m topn®ho tŊlesa do provozu doporuļujeme pŚemŊŚit izolaļn² odpor. Izolaļn² odpor za studena nesm² 

bĨt menġ² neģ 50 Mɋ. PŚi niģġ²m izolaļn²m odporu doporuļujeme topn® tŊleso vysuġit. 

Elektrick§ i vodovodn² instalace mus² respektovat a splŔovat poģadavky a pŚedpisy v zemi pouģit². 

 
 

2. Popis topné jednotky: 
Topn§ jednotka se skl§d§ z elektrick®ho topn®ho tŊlesa s pŚipojovac²m z§vitem G 6/4ñ. Pod krytem elektroinstalace 

je um²stnŊn provozn² termostat, bezpeļnostn² termostat, kontrolka chodu tŊlesa a pŚipojovac² svorkovnice.  

Pro pouģit² ohŚ²vaļŢ OKC é NTR, NTRR, OKCE é NTR, NTRR v sol§rn²ch syst®mech s dohŚevem elektrickou 

energi² jsou ohŚ²vaļe vybaveny hrdlem G 6/4ñ pro mont§ģ pomocn® elektrick® topn® jednotky. 

Topn§ jednotka se um²sŠuje nad spodn²m vĨmŊn²kem. 
 

Knofl²k 

Termostatu     Kryt elektroinstalace  Topn® tŊleso                                                          Ovl§d§n² termostatu           Kontrolka 

 
 

L   Ġroubovac² elektrick§ topn§ jednotka Śady TJ 
L1 Ġroubovac² elektrick§ topn§ jednotk Śady TJ s prodlouģenou chlad²c² ļ§st² 

 

  

 

Typ VĨkon Zapojen²

Doba ohŚevu     

z 10ÁC na 60ÁC      

( cca 150 l )

Doba ohŚevu  z 

35ÁC na 60ÁC    

( cca 150 l )

Elektrick® 

kryt²

Rozsah 

nastaven² 

teploty

D®lka 

tŊlesa            

( l )

D®lka 

tŊlesa            

( l1 )

Hmotnost

kW  hod hod   ÁC mm mm kg

TJ 6/4" - 2 2 1 PE-N AC 230 V / 50 Hz 4,5 2,2 350 380 1,6

TJ 6/4" - 2,5 2,5 1 PE-N AC 230 V / 50 Hz 4 2 350 405 1,8

TJ 6/4" - 3,3 3,3 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 2,7 1,5 325 425 2,0

TJ 6/4" - 3,75 3,75 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 2,3 1,2 IP 45 0 - 75 350 450 2,2

TJ 6/4" - 4,5 4,5 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 2 1 400 500 2,3

TJ 6/4" - 6 6 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 1,5 0,7 520 520 2,4

TJ 6/4" - 7,5 7,5 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 1,3 0,6 575 685 2,4

TJ 6/4" - 9 9 3 PE-N AC 400 V / 50 Hz 1 0,5 605 720 2,6
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3. Pokyny při instalaci: 
¶ V provozu mus² bĨt tŊleso a j²mka ļidel obklopeny dostateļnŊ ze vġech stran vodou. 

¶ Termick®mu proudŊn² vody nesm² bĨt br§nŊno. 

¶ Mont§ģn² polohy - vodorovn§ nebo svisl§ zespodu. 

¶ Hrdlo 6/4 ñ mŢģe bĨt maxim§lnŊ 70 mm dlouh®. Pokud bude delġ² je nutno pouģ²t variantu s prodlouģenou 

chlad²c² ļ§st². 

¶ PŚi d®lce hrdla do 100 mm mus² bĨt hrdlo ze strany vody rozġ²Śeno nebo podsoustruģeno v d®lce min. 40 mm na 

minim§ln² prŢmŊr 50 mm. Maxim§ln² tlak v n§dobŊ je 10 barŢ. 

 

4. Montáž topné jednotky: 
Topn§ jednotka se naġroubuje do hrdla ohŚ²vaļe. Konec z§vitu je opatŚen pryģovĨm tŊsnŊn²m, pro lepġ² tŊsnost 

doporuļujeme ġroubovĨ spoj dotŊsnit konop²m, teflonovou tŊsn²c² paskou, nebo tŊsn²c²m tmelem (pozor - volit 

tŊsn²c² tmel na rozb²rateln® spoje). TŊleso Ś§dnŊ dot§hnŊte. Pokud kabelov§ prŢchodka nesmŊŚuje kolmo dolŢ, 

povolte 4 ġrouby na dnŊ plastov®ho krytu. Krytem otoļte (max. o 180Á) do poģadovan® polohy a ġrouby opŊt 

ut§hnŊte. Zkontrolujte, zda nedoġlo k dotyku ģivĨch ļ§st² elektrick®ho zapojen². 

 

5. Připojení k elektrické síti: 
PŚ²vodn² kabel prot§hnŊte vĨvodkou a zapojte podle sch®ma pro pŚ²sluġnĨ typ topn® jednotky. 

Topn§ jednotka se pŚipojuje k elektrick® s²ti 230/400 V 50 Hz pevnĨm pŚipojen²m vodiļem s odpov²daj²c²m 

prŢŚezem a pŚ²sluġnĨm jiġtŊn²m k dan®mu vĨkonu topn®ho tŊlesa. 

Upozornění: V s²Šov®m pŚ²vodu mus² bĨt instalov§n hlavn² vyp²naļ odpojuj²c² vġechny p·ly s²tŊ. 

Instalaci prov§dŊjte podle platnĨch ĻSN. 

 

6. Schéma zapojení: 

 

 
 TJ 6/4“ - 2     R= 2 kW TJ 6/4“ - 3,3    R = 1,1 kW TJ 6/4“ - 7,5   R = 2,5 kW 

 TJ 6/4“ - 2,5  R= 2,5 kW TJ 6/4“ - 3,75  R = 1,25 kW TJ 6/4“ - 9      R = 3 kW 

   TJ 6/4“ - 4,5    R = 1,5 kW 

   TJ 6/4“ - 6       R = 2 kW 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obsluha a údržba topné jednotky: 
Jednoduch® ovl§d§n² spoļ²v§ pouze v nastaven² poģadovan® teploty na ovl§dac²m knofl²ku termostatu. Rozsah 

nastaven² 5 -74ÁC. Doporuļen§ nastaven§ teplota je cca 60ÁC. Symbol * pojistka proti zamrznut² 5-8ÁC. Sv²t²c² 

kontrolka signalizuje tŊleso v chodu. Đdrģba spoļ²v§ v odv§pnŊn² topn®ho tŊlesa v urļitĨch ļasovĨch intervalech 

volenĨch podle tvrdosti vody v m²stŊ uģ²v§n². 

Poġkozen² topn®ho tŊlesa vlivem v§pennĨch usazenin nen² vĨrobcem uzn§no jako dŢvod k reklamaci. 

Upozornění: V pŚ²padŊ pouģit² topn® jednotky v akumulaļn²m ohŚ²vaļi se mŢģe zvĨġit opotŚeben² anodov® 

ochrany ohŚ²vaļe. Doporuļujeme jej² ļastŊjġ² kontrolu. PŚihl®dnŊte k pokynŢm vĨrobce ohŚ²vaļe o vĨmŊnŊ 

anodov® tyļe. 
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8. Princip činnosti a poruchy. 

Vodu ohŚ²v§ trubkov® topn® tŊleso. V j²mce jsou um²stnŊna ļidla bezpeļnostn²ho a provozn²ho termostatu (oba 

pŚ²stroje jsou v jednom bloku). Provozn² termostat Ś²d² nastavenou teplotu vody. PŚi jeho poruġe vypne 

bezpeļnostn² termostat pŚ²vod elektrick® energie ve vġech p·lech v teplotn²m rozsahu 0 - 90 ÁC. Kontrolka chodu 

tŊlesa nesv²t². Bezpeļnostn² termostat je samoļinnŊ nevratnĨ. Jeho spuġtŊn² se provede tlaļ²tkem na tŊlese 

termostatu. 

Porucha topn®ho tŊlesa nen² signalizov§na a kontrolka sv²t² i pŚi sepnut®m termostatu. Opravu topn® jednotky 

svŊŚte odborn® firmŊ. 

 

 

 

 

9. Náhradní díly: 
PŚi objedn§vce uv§dŊjte typ topn® jednotky a n§zev n§hradn²ho d²lu. 

Topn® tŊleso      

Provozn² a bezpeļnostn² termostat 

TŊsn²c² krouģek 

 

Kryty elektroinstalace 

Vodiļe 

Kontrolka 

 

 

Likvidace obalového materiálu a nefunkčního výrobku 
Za obal ve kter®m byl vĨrobek dod§n, byl uhrazen servisn² 

poplatek za zajiġtŊn² zpŊtn®ho odbŊru a vyuģit² obalov®ho 

materi§lu. 

Servisn² poplatek byl uhrazen dle z§kona ļ. 477/2001 Sb. ve 

znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ u firmy EKO-KOM a.s. Klientsk® 

ļ²slo firmy je F06020274. Obaly z ohŚ²vaļe vody odloģte na 

m²sto urļen® obc² k ukl§d§n² odpadu. VyŚazenĨ a nepouģitelnĨ 

vĨrobek po ukonļen² provozu demontujte a dopravte do 

stŚediska recyklace odpadŢ (sbŊrnĨ dvŢr) nebo kontaktujte 

vĨrobce.  
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