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 Pred inġtal§ciou ohrievaļa  si pozorne preļ²tajte tento n§vod ! 
 

 

V§ģenĨ z§kazn²k, 

Druģstevn® z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m Ņakuj¼ za rozhodnutie pouģ²vaŠ vĨrobok naġej 

znaļky. 
 

Pomocou tohto n§vodu V§s zozn§mime s pouģ²van²m, umiestnen²m, konġtrukciou, ¼drģbou a Ņalġ²mi 

inform§ciami  o z§sobn²kovom tlakovom ohrievaļi vody. SpoŎahlivosŠ a bezpeļnosŠ vĨrobku  je 

potvrden§   sk¼ġkami,  vykonanĨmi Stroj²renskĨm Zkuġebn²m Đstavem v Brne, ļ²slo certifik§tu B-30-

00732-02 a Ņalej ITI T¦V, ļ²slo certifik§tu 35/03/07/02/0. D¼fame, ģe V§m n§ġ vĨrobok bude sl¼ģiŠ 

k plnej spokojnosti. 
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Druh prostredia:  
VĨrobok odpor¼ļame pouģ²vaŠ vo vn¼tornom prostred² s teplotou vzduchu +2 aģ +45 ÁC a pri 

relat²vnej vlhkosti vzduchu max. 80%. 
 

 Umiestnenie: 

Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa zdroja vykurovacej vody alebo v jeho bezprostrednej 

bl²zkosti. Vġetky pripojovacie rozvody d¹kladne tepelne zaizolujte. 
 

 

1. POPIS  FUNKCIE 
 

Stacion§rne ohrievaļe s nepriamym ohrevom radu NTR a NTRR sl¼ģia na pr²pravu TĐV v spojen² s 

inĨm zdrojom vykurovacej vody, najļastejġie s plynovĨm kotlom. Typy NTRR s¼ kombin§ciou dvoch 

zdrojov vykurovacej vody ( plyn. kotol + sol§rny syst®m, tep. ļerpadlo). Svojim menovitĨm vĨkonom 

zaruļuj¼ dostatoļn® mnoģstvo TĐV i pre veŎk® bytov® jednotky, prev§dzky, reġtaur§cie a podobn® 

zariadenia. Pri zvĨġenom odbere TĐV z§sobn²ky dohrievaj¼ vodu priebeģne a pracuj¼ obdobne 

ako prietokov® ohrievaļe. 
 

 

VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na technick¼ zmenu vĨrobku. 

VĨrobok je urļenĨ na trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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2. RADY  SPOTREBITEōOM 
 

 Spotreba teplej vody 
 

Spotreba teplej vody v dom§cnosti  z§vis² na poļte os¹b , mnoģstve sanit§rneho zariadenia, dŌģke, 

priemere a izol§cii rozvodov potrubia v byte ļi v dome a na individu§lnych zvykoch uģ²vateŎov. 
 

 Đspory energie 
 

Z§sobn²k teplej ¼ģitkovej vody je izolovanĨ kvalitnou polyuret§novou penou bez fre·nov. 

Nastavte teplotu na termostate ohrievaļa len na tak¼ hodnotu, ktor¼ nutne potrebujete na  prev§dzku     

v dom§cnosti. Zn²ģite tak spotrebu energie a mnoģstvo usaden²n na sten§ch n§doby a na vĨmenn²ku. 
 

 VĨhody pouģitia ohrievaļa s nepriamym ohrevom. 

 - Jednoduch§ inġtal§cia a pripojenie k zdroju vykurovacej vody. 

 - VeŎmi rĨchly ohrev TĐV. 

 - SmaltovanĨ oceŎovĨ z§sobn²k zaisŠuje vġetky hygienick® poģiadavky na kvalitu TĐV. 

 - Vstavan§ Mg an·da zvyġuje odolnosŠ voļi kor·zii. 

 - Kvalitn§ polyuret§nov§ izol§cia zaisŠuje minim§lne tep. straty. 

 - Plynulo nastaviteŎn§ teplota TĐV do 80ÁC. 

 - Pripojenie viacerĨch odberovĨch miest. 

 - Typy s dvomi vĨmenn²kmi maj¼ moģnosŠ vyuģiŠ dva zdroje vykurovacej vody alebo ich prepojen²m 

 z²skavaj¼ dvojn§sobn¼ vĨmenn¼ plochu vĨmenn²ka. 

 - Sveteln§ signaliz§cia chodu ohrievaļa. 

 - Presn§ kontrola teploty TĐV. 

 - MoģnosŠ zapojenia cirkul§cie TĐV. 
 

 

3. TECHNICKħ POPIS 
 

             N§doba ohrievaļa je vyroben§ z oceŎov®ho plechu a sk¼ġan§ pretlakom 0,9 MPa. Vn¼trajġok 

n§doby je smaltovanĨ. Ku spodn®mu dnu n§doby je privaren§ pr²ruba, ku ktorej je priskrutkovan® 

veko pr²ruby. Medzi veko pr²ruby a pr²rubu je vloģenĨ tesniaci kr¼ģok. 

  Vo veku pr²ruby s¼ n§dobky na umiestnenie  ļidiel regulaļn®ho termostatu a teplomeru. Na 

matici M8 je namontovan§ an·dov§ tyļ. Z§sobn²k vody je izolovanĨ tvrdou polyuret§novou penou. 
Elektroinġtal§cia je umiestnen§ pod plastovĨm odn²mateŎnĨm krytom. Teplotu vody  moģno nastaviŠ 

termostatom.  
  V tlakovej n§dobe je privarenĨ vĨmenn²k (vĨmenn²ky) tepla.. 

TechnickĨ popis : 

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, 

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR,  

OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Teplomer 
      Prev§dzkovĨ termostat  
      s vonkajġ²m ovladan²m  
  2 OceŎov§ smaltovan§ n§doba 
  3 J²mka prev§dzkov®ho  
     a bezpeļnostn®ho termostatu  
  4 Pl§ġŠ ohrievaļa 
  5 Polyuret§nov§ izol§cia 
  6 R¼rkovĨ vĨmenn²k 
  7 Vyp¼ġŠac² otvor 
  8 Nap¼ġŠac² trubka studenej vody 
  9 Cirkul§cia 
 10 Mg an·da 
 11 Vyp¼ġŠac² trubka teplej vody 

 12 Kryt elektroinġtal§cie  
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TechnickĨ popis:  OKC 100 NTR/HV,  OKC 125 NTR/HV,  OKC 160 NTR/HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TechnickĨ popis: OKC 100 NTR/Z,  OKC 125 NTR/Z,  OKC 160 NTR/Z,  OKC 200 NTR/Z 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TechnickĨ popis: OKCV125 NTR,  OKCV 160 NTR,  OKCV 180 NTR,  OKCV 200 NTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1 - Indik§tor teploty 
  2 - R¼rkovĨ vĨmenn²k tepla 
  3 ï J²mka prev§dzkov®ho termostatu 
  4 - Prev§dzkovĨ termostat s vonkajġ²m ovladan²m  
  5 - Kryt elektroinġtal§cie 
  6 - Nap¼ġŠac² r¼rka studenej vody 
  7 - Vyp¼ġŠac² r¼rka teplej vody 
  8 - OceŎov§ smaltovan§ n§doba 
  9 - Polyuret§nov§ izol§cia 42 mm 
10 ï Mg an·da 
11 ï ńalġ² vĨstup teplej vody 
12 - Cirkul§cie 
13 - Pl§ġŠ ohrievaļa 
 

 

 
1 ï Vyp¼ġŠacia r¼rka teplej vody 
2 ï OceŎov§ smaltovan§ n§doba 
3 ï Polyuret§nov§ izol§cia 42 mm 
4 ï Mg an·da 
5 ï Vstup teplej vody 
6 ï N§dobka prev§dzkov®ho  a bezpeļnostn®ho  
termostatu 
7 ï Indik§tor teploty 
8 ï Kryt elektroinġtal§cie 
9 ï Nap¼ġŠacia r¼rka studenej vody 
10 ï VĨmenn²k tepla 
11 ï VĨstup vykurovacej vody 
12 ï Pl§ġŠ ohrievaļa 
 

 

  1 Teplomer 
      Prev§dzkovĨ termostat  
      s vonkajġ²m ovladan²m  
  2 OceŎov§ smaltovan§ n§doba 
  3 J²mka prev§dzkov®ho  
     a bezpeļnostn®ho termostatu  
  4 Pl§ġŠ ohrievaļa 
  5 Polyuret§nov§ izol§cia 
  6 R¼rkovĨ vĨmenn²k 
  7 Vyp¼ġŠac² otvor 
  8 Nap¼ġŠac² r¼rka studenej vody 
  9 Cirkul§cia 
 10 Mg an·da 
 11 Vyp¼ġŠac² r¼rka teplej vody 

 12 Kryt elektroinġtal§cie  
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4.       PRACOVNĆ  ĻINNOSş 
 

b)   ohrev ¼ģitkovej vody tepelnou energiou cez vĨmenn²k  

               Uzatv§racie ventily vĨmenn²ka musia byŠ otvoren®,  tĨm je zaistenĨ prietok vykurovacej vody               

z teplovodnej vykurovacej s¼stavy. 

               Odpor¼ļa sa, spolu s uzatv§rac²m ventilom, na pr²vode do vĨmenn²ka zaradiŠ odvzduġŔovac² 

ventil, ktorĨm podŎa potreby, najmª pri zah§jen² vykurovacej sez·ny,  odvzduġn²te vĨmenn²k ( obr.2 ).  

               Doba ohrevu vĨmenn²kom je z§visl§ na teplote a prietoku vody v teplovodnej  vykurovacej 

s¼stave.  KombinovanĨ ohrievaļ sa vyr§ba v univerz§lnom preveden² ï podŎa potreby je napojenie 

uzatv§rac²ch ventilov k vykurovacej vloģke sprava alebo zŎava ( obr.1 ). 
 

 

5. OBSLUHA 
 

PANEL  OHRIEVAĻOV  OKC NTR / Z a  OKCV NTR s objemom 80 aģ 200L 
 

 gomb²k termostatu        kontrolka zapnutia el. obvodu        vĨklopnĨ priehŎadnĨ kryt 
 

                 
 

 

PANEL  OHRIEVAĻOV  OKC NTR,R  a  OKC  NTR / HV s objemom 100 aģ 250L 
 

   
 

 
 

 
 

Nastavenie teploty 
 

Teplota vody sa nastavuje otoļen²m gomb²ka termostatu. PoģadovanĨ symbol sa nastav² naproti 

pevn®mu bodu na ovl§dacom paneli. 

Kontrolka nahriatia 
 
 

Kontrolka zopnutia el. obvodu 
 
 

VĨklopnĨ priehŎadnĨ kryt 
 
 
 

Gomb²k termostatu 
 
 

Teplomer 
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Upozornenie : nastavenie gomb²ka termostatu na ŎavĨ doraz neznamen§ trval® vypnutie 

vykurovacieho telesa. 

Pri prev§dzke ohrievaļa bez blokovania dennej sadzby, neodpor¼ļame nastavovaŠ teplotu nad 65ÁC. 

ZvoŎte maxim§lne symbol Ă60ñ. 
 

Obmedzenie rozsahu regul§cie; zablokovanie nastavenia 

Z r¹znych bezpeļnostnĨch d¹vodov (mimovoŎn® obarenie sa, zabr§nenie manipul§cie deŠmi alebo 

nepovolanou osobou) moģno obmedziŠ rozsah regul§cie, pr²padne zablokovaŠ nastavenie na 

termostate. 
 

Obmedzenie regul§cie - Šahom sn²mte gomb²k termostatu (prvĨkr§t  p¹jde dosŠ obtiaģne), na rube  

                                gomb²ka n§jdete dva valcovit® kol²ļky f2,15mm 

                              - jeden kol²ļek vyberte a zasuŔte do pr²sluġn®ho otvoru zvolenej maxim§lnej 

                                 teploty 

                              - gomb²k nasaŅte spªŠ (aģ na doraz). 

    
Zablokovanie nastavenia - nastavte na zvolen¼ teplotu, 

Šahom sn²mte gomb²k termostatu tak, aby ste pritom nezmenili nastavenie na rube 

gomb²ka, n§jdite dva kol²ļky, oba vyberte a nasaŅte ich do otvorov, ktor® 

zodpovedaj¼ zvolenej teplote tak, aby  medzera medzi kol²kmi bola bez otvoru  

a polohou bola naproti nastavenej teplote. 
 

 

6.        MONTĆĢ NA STENU   ( plat² len pre NTR/Z a OKCV NTR ) 
 

 Pred mont§ģou je potrebn® skontrolovaŠ nosnosŠ steny a podŎa druhu muriva zvoliŠ vhodnĨ  

materi§l na upevnenie, pr²padne vystuģiŠ stenu. Ohrievaļ vody radu NTR/Z montujte len v zvislej 

polohe tak, aby spodn§ hrana ohrievaļa bola umiestnen§ najmenej 600mm nad podlahou ( obr. 4, 5 ). 

Ohrievaļ vody radu OKCV NTR montujte len vo vodorovnej polohe tak, aby z ļeln®ho pohŎadu prav§ 

hrana ohrievaļa bola umiestnen§ najmenej 600mm od protiŎahlej steny ( obr. 4, 5 ). 

  Na kombinovan® ohrievaļe, eġte pred zavesen²m na stenu, je nutn® pripojiŠ na vstup a vĨstup 

vykurovacej vody kolen§ a ich natoļen²m urļiŠ mont§ģ sprava alebo zŎava ( obr. 1 ). 

 VzhŎadom k r¹znym druhom nosn®ho muriva a tieģ k ġirok®mu sortimentu ġpeci§lneho 

materi§lu na upevnenie, dostupn®ho na trhu, nevybavujeme ohrievaļe tĨmto materi§lom. Syst®m 

upevnenia je nutn® voliŠ individu§lne, podŎa podmienok. Odpor¼ļame mont§ģ na stenu a upevnenie 

zveriŠ odbornej firme alebo upevnenie konzultovaŠ s odborn²kom. 

 

 

 

spodn§ hranica tep. rozsahu 
(okolo 5ÁC) 
 

pevnĨ bod na ovl§dacom 
paneli 

 
teplota Ăproti zamrznutiuñ 

(okolo 8ÁC) 

horn§ hranica tep. rozsahu 

(asi 74ÁC) 
 
 

 
 
Ăoptim§lnañ teplota  

(okolo 60ÁC) 

 

Obmedzenie regul§cie Zablokovanie nastavenia 
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7.         VODOVODNĆ  INĠTALĆCIA 
 

         Pripojenie ohrievaļov na vodovodn® inġtal§cie je zn§zornen® na obr.1,2. Na pr²padn® odpojenie 

ohrievaļa je nutn® na vstupy a vĨstupy ¼ģitkovej vody namontovaŠ  skrutky Js 3/4ñ. Ak je rozvod TĐV 

vybavenĨ cirkulaļnĨm okruhom, napoj² sa Ăspiatoļkañ na vstup, oznaļenĨ ako CIRKULĆCIA.  

Typy 100, 125 NTR a 100, 125, 160 NTR / HV s¼ vybaven® vyp¼ġŠac²m vĨstupom. Na typy 160, 200 a 

250 NTR(R) je nutn® na vstup TĐV namontovaŠ "T" armat¼ru s vyp¼ġŠac²m ventilom. 
        Ohrievaļ v prev§dzke mus² byŠ  vybavenĨ  poistnĨm ventilom. PoistnĨ ventil sa montuje na pr²vod 

studenej vody oznaļenĨ modrĨm kr¼ģkom. Medzi ohrievaļom a poistnĨm ventilom nesmie byŠ ģiadna 

uzatv§racia armat¼ra. Pri mont§ģi postupujte podŎa n§vodu od vĨrobcu poistn®ho zariadenia. 

       Pred kaģdĨm uveden²m poistn®ho ventilu do prev§dzky je nutn® vykonaŠ jeho kontrolu. Kontrola sa 

vykon§va ruļnĨm oddialen²m membr§ny od sedla ventilu. Spr§vna funkcia zariadenia sa prejav² odteļen²m 

vody cez odpadov¼ r¼rku poistn®ho ventilu. V beģnej prev§dzke je nutn® vykon§vaŠ t¼to kontrolu najmenej 

raz za mesiac, a tieģ po kaģdom odstaven² ohrievaļa z prev§dzky, trvaj¼com  dlhġie neģ 5 dn². 

     Z poistn®ho ventilu m¹ģe odtokovou r¼rkou odkvapk§vaŠ voda, r¼rka mus² byŠ voŎne otvoren§  

do atmosf®ry, umiestnen§  zvisle dolu a mus² byŠ v prostred² bez vĨskytu tepl¹t pod bodom mrazu . 
       V pr²pade, ģe je v pr²vodnom potrub² ( ļo i len prechodne ) vªļġ² pretlak neģ 0,6  MPa, mus² sa  

pred poistnĨ ventil zaradiŠ redukļnĨ ventil. 

           Tepl§ ¼ģitkov§ voda sa odober§ cez mieġaciu bat®riu z vĨtokovej r¼rky, oznaļenej ļervenĨm  

kr¼ģkom. Pri dlhġom rozvode teplej vody je vhodn® potrubie izolovaŠ, aby sa zn²ģili tepeln® straty. Vġetky 

vĨstupy musia byŠ opatren® mieġac²mi bat®riami, aby bola moģnosŠ nastaviŠ poģadovan¼ teplotu. 

Ohrievaļe musia byŠ opatrn® vyp¼ġŠac²m ventilom na pr²vode studenej ¼ģitkovej vody do ohrievaļa  

( obr. 1), pre pr²padn¼ demont§ģ alebo opravu. 

       Inġtal§cia mus² byŠ v s¼lade s platnĨmi  predpismi v krajine inġtal§cie. 

 
 

 Pre spr§vne nastavenie redukļn®ho ventilu odpor¼ļame, aby tlak v n§dobe bol o 20% niģġ², neģ 

je otv§rac² pretlak poistn®ho ventilu. (tj 0,48  MPa)  . 
 Odpor¼ļame ļo najkratġ² rozvod teplej vody od ohrievaļa, ļ²m sa zn²ģia tepeln® straty. 

 

 

 

8.         NAPOJENIE  OHRIEVAĻA S NEPRIAMYM HREVOM NA  TEPLOVODNĐ  
            VYKUROVACIU SĐSTAVU  ( obr. pr²klady pripojeniaé + obr. 1 ) 
                    

Na vstup a vĨstup vykurovacej vody je vhodn® zaradiŠ uzatv§racie ventily (pre pr²pad demont§ģe 

ohrievaļa). Ventily maj¼ byŠ ļo najbliģġie k ohrievaļu, aby sa vyl¼ļili vªļġie tepeln® straty. 

Vykurovac² okruh sa pripoj² na oznaļen® vstupy a vĨstupy vĨmenn²ka ohrievaļa a v najvyġġom 

mieste sa namontuje odvzduġŔovac² ventil. Na ochranu ļerpadiel, trojcestn®ho ventilu, spªtnĨch 

klapiek a proti zan§ġaniu vĨmenn²ka je nutn® do okruhu zabudovaŠ filter. Odpor¼ļame pred mont§ģou 

vykurovac² okruh prepl§chnuŠ. Vġetky pripojovacie rozvody riadne tepelne zaizolujte. 

PokiaŎ bude syst®m pracovaŠ s prednostnĨm ohrevom TĐV pomocou trojcestn®ho ventilu, postupujte 

pri mont§ģi vģdy podŎa n§vodu od vĨrobcu trojcestn®ho ventilu. 
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Pr²klady pripojenia ohrievaļa k vodovodn®mu a vykurovaciemu syst®mu 
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9.        ELEKTRICKĆ  INĠTALĆCIA 

 
Elektrick® pripojenie ohrievaļa: 

 

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, 

OKC 100 NTR/HV, OKC125 NTR/HV, OKC160 NTR/HV 
 

Skontrolujte zasunutie ļidla termostatu do n§dobky, tzn. zasunutie na doraz. 

Ohrievaļ moģno pripojiŠ ku ktor®mukoŎvek kotlu teplovodn®ho vykurovania do vĨkonu 50 kW, ktorĨ je 

ovl§danĨ priestorovĨm termostatom s napªt²m 230 V/50Hz. Elektricky je ohrievaļ nap§janĨ priamo z kotla 

ovl§dac²m napªt²m 230 V/50Hz. Na prepojenie moģno pouģiŠ ohybnĨ k§bel CYSY 4C x 0,75. Pripojovacie 
svorky s¼ oznaļen® na svorkovnici ohrievaļa. 

 

 

 

- na svorke 2 je napªtie pri nahriatom 

ohrievaļi 

na svorke 1 je napªtie pri nenahriatom 

ohrievaļi 

 

          Pri inġtal§cii v k¼pelniach, sprch§ch a 

umyv§rŔach je nutn® postupovaŠ podŎa ĻSN   

    33 2000-7-701 

 

Na ovl§dacom paneli je umiestnenĨ 

kapil§rny teplomer na kontrolu teploty vody, 

Ņalej ovl§danie kap. termostatu na 

nastavenie poģadovanej teploty vody a dve 

sign§lne kontrolky "zelen§" ohrievaļ nahrieva, "oranģov§ñ ohrievaļ nahriaty. 

 
Elektrick® pripojenie 

 
OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z 
OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR 

 

 

 

 Ohrievaļ moģno pripojiŠ ku ktor®mukoŎvek kotlu 

teplovodn®ho vykurovania do vĨkonu 50 kW, ktorĨ je 

ovl§danĨ priestorovĨm termostatom s napªt²m 230 

V/50Hz. Elektricky je ohrievaļ nap§janĨ priamo z 

kotla ovl§dac²m napªt²m 230 V/50Hz. Na prepojenie 

moģno pouģiŠ ohybnĨ k§bel CYSY 4C x 0,75. 

Pripojovacie svorky s¼ oznaļen® na svorkovnici 
ohrievaļa. 

 

- na svorke 1 je napªtie pri nenahriatom 

ohrievaļi 

 

 

 

 

 

 
SVORKOVNICA 
 
TERMOSTAT V POLOHE 
ROZOPNUT£ 

TLEJIVKY 

SCH£MA ZAPOJENIA  NRT 

TERMOSTAT 

EIKA v02 
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10.    UVEDENIE  OHRIEVAĻA  DO  PREVĆDZKY 
  
Po pripojen² ohrievaļa k vodovodn®mu potrubiu, k teplovodnej vykurovacej s¼stave, k el. sieti  

a po presk¼ġan² poistn®ho ventilu ( podŎa n§vodu priloģen®ho k ventilu ), m¹ģe sa uviesŠ ohrievaļ 

do prev§dzky. 
 

P o s t u p : 
 

a) skontrolovaŠ vodovodn¼ a elektrick¼ inġtal§ciu, pre kombinovan® ohrievaļe i inġtal§ciu 

k teplovodnej vykurovacej s¼stave. SkontrolovaŠ spr§vne umiestnenie ļidiel prev§dzkovĨch 

termostatov. Ļidl§ musia byŠ v n§dobke zasunut® na doraz 

b) otvoriŠ ventil teplej vody mieġacej bat®rie 

c) otvoriŠ ventil pr²vodn®ho potrubia studenej vody k ohrievaļu 

d) akon§hle zaļne voda ventilom pre tepl¼ vodu vytekaŠ, je plnenie ohrievaļa ukonļen® a ventil sa 
uzatvor² 

e) ak  sa prejav² netesnosŠ ( na veku pr²ruby), odpor¼ļame dotiahnutie skrutiek veka pr²ruby 

f) priskrutkovaŠ kryt el. inġtal§cie 

g) pri prev§dzkovan² ohrevu ¼ģitkovej vody pomocou tepelnej energie z teplovodnej vykurovacej 

s¼stavy, otvoriŠ ventily na vstupe a vĨstupe vykurovacej vody, pr²padne odvzduġniŠ vĨmenn²k 

h) pri zah§jen² prev§dzky preplachovaŠ ohrievaļ aģ do vymiznutia z§kalu. 

 

 

11.      ĻISTENIE OHRIEVAĻA A VħMENA ANčDOVEJ TYĻE 
 

OpakovanĨm ohrevom vody sa na sten§ch n§doby a najmª na veku pr²ruby usadzuje vodnĨ kameŔ. 

Usadzovanie  z§vis² na tvrdosti ohrievanej vody, na jej teplote a na mnoģstve vypotrebovanej teplej vody. 

          Odpor¼ļame kontrolu po dvojroļnej prev§dzke, pr²padn® vyļistenie n§doby od  vodn®ho 

kameŔa, kontrolu a pr²padn¼ vĨmenu an·dovej tyļe. ĢivotnosŠ an·dy je teoreticky vypoļ²tan§ na 

dva roky prev§dzky, men² sa vġak vplyvom  tvrdosti a chemick®ho zloģenia vody  v mieste uģ²vania.  

Na z§klade tejto prehliadky moģno stanoviŠ term²n Ņalġej vĨmeny an·dovej tyļe. Vyļistenie a vĨmenu  

an·dy zverte firme, ktor§ vykon§va servisn¼ sluģbu. Pri vyp¼ġŠan² vody  z ohrievaļa mus² byŠ otvorenĨ 

ventil mieġacej bat®rie pre tepl¼  vodu, aby v n§dobe ohrievaļa nevznikol podtlak, ktorĨ zamedz² 

vytekaniu vody. 

 
12.     DĎLEĢIT£  UPOZORNENIA 
 

- Pravidelne kontrolovaŠ Mg an·du a vymieŔaŠ ju. 

- Medzi ohrievaļom a poistnĨm ventilom nesmie byŠ zaraden§ ģiadna uzatv§racia armat¼ra. 

- Pri pretlaku vo vodovodnom potrub² vyġġom neģ 0,6 MPa sa mus² zaradiŠ pred poistnĨ ventil eġte 

redukļnĨ ventil. 

- Vġetky vĨstupy teplej vody musia byŠ  vybaven® mieġacou bat®riou. 

- Pred prvĨm napusten²m vody do ohrievaļa odpor¼ļame skontrolovaŠ dotiahnutie mat²c pr²rubov®ho 

spoja n§doby. 

- Ak§koŎvek manipul§cia s termostatom, okrem nastavenia teploty ovl§dac²m gomb²kom, nie je 

dovolen§. Ak¼koŎvek manipul§ciu s el. inġtal§ciou, nastavenie a vĨmenu regulaļnĨch prvkov 

vykon§va len servisn§ firma. 

 

POZOR!  
Spotrebiļ nie je urļenĨ na pouģ²vanie osobami (vr§tane det²) so zn²ģenĨmi fyzickĨmi, zmyslovĨmi 

alebo ment§lnymi schopnosŠami,alebo s nedostatkom sk¼senost² a vedomost²,pokiaŎ im osoba 

zodpovedn§ za ich bezpeļnosŠ neposkytuje dohŎad alebo ich nepouļila o pouģ²van² spotrebiļa. 

-deti by mali byŠ pod dohŎadom,aby sa zaistilo,ģe sa so spotrebiļom nehraj¼. 

-ohrievaļ sa nesmie montovaŠ v mraze. 
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Likvid§cia obalov®ho materi§lu 

 
       Za obal, v ktorom bol dodanĨ ohrievaļ vody, bol uhradenĨ  

servisnĨ poplatok na zaistenie spªtn®ho odberu a vyuģitia obalov®ho materi§lu. 

ServisnĨ poplatok bol uhradenĨ podŎa z§kona firme NATUR-PACK. 

Klientsk® ļ²slo firmy je 00230. 
Obaly z ohrievaļa vody odloģte na obcou urļen® miesto na ukladanie odpadu. 
 

Likvid§cia vyraden®ho ohrievaļa vody 

 
VyradenĨ a nepouģiteŎnĨ ohrievaļ po ukonļen² prev§dzky demontujte a dopravte do strediska recyklovania 

odpadov (zbern® miesto) alebo kontaktujte vĨrobcu. 

 

 

 13.  POĢIARNE  PREDPISY  PRE  INĠTALĆCIU  A  UĢĉVANIE  OHRIEVAĻA  
  

  UpozorŔujeme, ģe sa ohrievaļ nesmie zap²naŠ do elektrickej siete, ak sa v jeho bl²zkosti 

pracuje s horŎavĨmi kvapalinami (benz²n, ļistiļ ġkvŘn), plyny a pod. 
 

 

14.  INĠTALAĻN£  PREDPISY 
 

Predpisy a smernice, ktor® je nutn® dodrģaŠ pri mont§ģi ohrievaļa 

a) k vykurovacej s¼stave 

ĻSN 06 0310  ï Đstredn® k¼renie, projektovanie a mont§ģ 

ĻSN 06 0830  -  Zabezpeļovacie  zariadenia pre ¼stredn® k¼renie a ohrev TĐV 
 

b) k elektrickej sieti 

ĻSN 33 2180 ï Pripojovanie elektrickĨch pr²strojov a spotrebiļov 

ĻSN 33 2000-4-41 -  Elektrotechnick® zariadenia 

ĻSN 33 2000-7-71 -  Priestory s vaŔou 

EN 297 ï Regul§tory, istiļe teploty 
 

c) k s¼stave pre ohrev TĐV 

ĻSN 06 0320 ï Ohrievanie ¼ģitkovej vody 

ĻSN 06 0830 ï Zabezpeļovacie zariadenia pre ¼stredn® k¼renie a ohrev TĐV 

ĻSN 73 6660 ï Vn¼torn® vodovody 

ĻSN 07 7401 ï Voda a para pre tepeln® energetick® zariadenia s pracovnĨm pretlakom  

                           pary do 8 MPa 

ĻSN  06 1010 ï Z§sobn²kov® ohrievaļe vody s vodnĨm a parnĨm ohrevom a     

                           kombinovan® s elektrickĨm ohrevom. Technick® poģiadavky, sk¼ġanie. 

ĻSN  73 6655 -  Cirkulaļn® rozvody 

 

15. NAJĻASTEJĠIE  PORUCHY  FUNKCIE  A  ICH  PRĉĻINY 
 

 

z poistn®ho ventilu kvapk§ voda - tlejivka nesvieti ï vadnĨ poistnĨ ventil , vysokĨ tlak vody na vstupe 
 

Nepok¼ġajte sa z§vadu sami odstr§niŠ. Obr§Šte sa buŅ na odborn¼ alebo servisn¼ sluģbu. Odborn²kovi postaļ² 

ļasto len m§lo na odstr§nenie z§vady. Pri zjedn§van² opravy ozn§mte typov® oznaļenie a vĨrobn® ļ²slo, ktor® 

n§jdete na vĨkonovom ġt²tku V§ġho ohrievaļa vody. 
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16.           PRĉSLUĠENSTVO VħROBKU 
 

K vĨrobku je pribalenĨ poistnĨ ventil G3/4" a pre typ OKC 100, 125  NTR a OKC 100, 125, 160 

NTR/ HV vyp¼ġŠac² ventil 
 

 Vo vlastnom z§ujme si kompletnosŠ pr²sluġenstva skontrolujte.  

 

 

 

Obr. 1        Obr. 2 
 

Pripojenie vĨmenn²ka ohrievaļa (vŎavo, vpravo)   Mont§ģ z§vesov  a indik§tora teploty na ohrievaļ  

a armat¼ry na vstupe studenej vody 

 

  

  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
O ï OdvzduġŔovac² ventil 

U ï Uzav²rac² ventil 

P ï PojistnĨ ventil se zpŊtnou klapkou 

M ï Manometr 

Z ï Zkuġebn² ventil 

V ï VypouġtŊc² ventil 

 Zapojenie na pr²vode studenej vody mus² zodpovedaŠ ĻSN 06 0830 
 

 Tlakové a  tepeln® straty ohrievaļov 

TYP PRIETOK VYKUROV. VODY (l/h)  TLAKOVÁ  STRATA  (mbar)  kW/24h  

OKC 100 NTR 0,9 
OKC 125 NTR  1,05 
OKC 160 NTR 720 1,4 

OKC 200 NTR 1,8 

OKC 250 NTR 2,1 
OKC 200 NTRR 1,8 
OKC 250 NTRR  2,1 

33 
 

 

46 
 

 

    2x  33 

TLAKOVĆ  STRATA  (mbar) 

Tlakov® a tepeln® straty ohrievaļov 

O - OdvzduġŔovac² ventil 

U ï Uzatv§rac² ventil 

P - PoistnĨ ventil so spªtnou klapkou 

P2 ï PoistnĨ ventil pre vykurovac² okruh 

M - Manometer 

Z ï Sk¼ġobnĨ ventil 

U ï Vyp¼ġŠac² ventil 
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Technick® ¼daje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Typ OKC 100 NTR OKC 125 NTR OKC 160 NTR OKC 200 NTR OKC 200 NTRR OKC 250 NTR OKC 250 NTRR

Objem l 95 115 145 210 200 250 245

Max.prev§dzkovĨ pretlak v n§dobeMPa

Max.prev§dzkovĨ pretlak vo vĨmenn²kuMPa

Elektrick® pripojenie ovl§dac²ch prvkov

El. krytie

Max. teplota TĐV ÁC

Odpor¼ļan§ teplota TĐV ÁC

Max. hmotnosŠ ohrievaļa bez vodykg 70 82 86 102 116 111 125

TeplovĨmenn§ plocha vĨmenn²kam
2

1,08 1,45 1,45 1,45 2 x 1,08 1,45 2 x 1,08

MenovitĨ tepelnĨ vĨkon pri teplote vykurov. 

vody 80ÁC a prietoku 720 l/hW 24000 32000 32000 32000 2 x 24000 32000 2 x 24000

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin 14 14 17 22 28 / 16 28 36 / 20

Tepeln® straty kWh/24h 0,9 1,1 1,33 1,4 1,4 1,73 1,73

60

0,6

1

1 PE-N 230V/50Hz

IP 44

80

Typ OKC 100 NTR/HV OKC 125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV

Objem l 95 120 155

Max.prev§dzkovĨ pretlak v n§dobeMPa

Max.prev§dzkovĨ pretlak vo vĨmenn²kuMPa

Elektrick® pripojenie ovl§dac²ch prvkov

El. krytie

Max. teplota TĐV ÁC

Odpor¼ļan§ teplota TĐVÁC

Max. hmotnosŠ ohrievaļa bez vodykg 70 82 86

TeplovĨmenn§ plocha vĨmenn²kam
2

1,08 1,45 1,45

MenovitĨ tepelnĨ vĨkon pri teplote vykurov. 

vody 80ÁC a prietoku 720 l/hW 24000 32000 32000

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin 14 14 17

Tepeln® straty kWh/24h 0,9 1,1 1,39

0,6

1

1 PE-N 230V/50Hz

IP 44

80

60

Typ OKCV 125 NTR OKCV 160 NTR OKCV 180 NTR OKCV 200 NTR

Objem l 125 152 180 200

Max.prev§dzkovĨ pretlak v n§dobeMPa

Max.prev§dzkovĨ pretlak vo vĨmenn²kuMPa

Elektrick® pripojenie ovl§dac²ch prvkov

El. krytie

Max. teplota TĐV ÁC

Odpor¼ļan§ teplota TĐVÁC

Max. hmotnosŠ ohrievaļa bez vodykg 66 75 83 88

TeplovĨmenn§ plocha vĨmenn²kam
2

0,7 0,7 0,75 0,75

MenovitĨ tepelnĨ vĨkon pri teplote vykurov. 

vody 8ÁC a prietoku 720 l/hW 15000 16800 18000 18000

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin 37 35 38 43

MenovitĨ tepelnĨ vĨkon pri teplote vykurov. 

vody 80ÁC a prietoku 310 l/hW 8000 10260 11000 11000

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin 70 60 63 72

Tepeln® straty kWh/24h 1,09 1,36 1,39 1,4

80

60

0,6

0,4

1 PE-N 230V/50Hz

IP 44

Typ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR/Z OKC 160 NTR/Z

Objem l 75 95 120 147

Max.prev§dzkovĨ pretlak v n§dobeMPa

Max.prev§dzkovĨ pretlak vo vĨmenn²kuMPa

Elektrick® pripojenie ovl§dac²ch prvkovV

El. krytie

Max. teplota TĐV ÁC

Odpor¼ļan§ teplota TĐVÁC

Max. hmotnosŠ ohrievaļa bez vodykg 47 60 67 77

Tepeln® straty / trieda en. ¼ļinnostikWh/24h 0,71/C 0,88/C 1,09/C 1,33/C

TeplovĨmenn§ plocha vĨmenn²kam
2

0,41 1,08 1,08 1,08

MenovitĨ tepelnĨ vĨkon pri teplote vykurov. 

vody 80ÁC a prietoku 720 l/hW 9000 24000 24000 24000

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin 32 14 17 23

IP 45

60

0,6

1

1 PE-N 230V/50Hz

80
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Typ OKC 100 NTR OKC 125 NTR OKC 160 NTR OKC 200 NTR OKC 200 NTRR OKC 250 NTR OKC 250 NTRR

Objem l 95 115 145 210 200 250 245

Max.provozn² pŚetlak v n§dobŊMPa

Max.provozn² pŚetlak ve vĨmŊn²kuMPa

Elektrick® pŚipojen² ovl§dac²ch prvkŢ

El.kryt²

Max.teplota TUV ÁC

Doporuļen§ teplota TUVÁC

Max.hmotnost ohŚ²vaļe bez vodykg 57 69 77 95 108 107 118

TeplosmŊnn§ plocha vĨmŊn²kum
2

1,08 1,45 1,45 1,45 2 x 1,08 1,45 2 x 1,08

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon pŚi teplotŊ topn® 

vody 80ÁC a prŢtoku 720 l/hW 24000 32000 32000 32000 2 x 24000 32000 2 x 24000

Doba ohŚevu vĨmŊn²kem z 10 na 60ÁCmin 14 14 17 22 28 / 16 28 36 / 20

Tepeln® ztr§ty kWh/24h 0,9 1,1 1,33 1,4 1,4 1,73 1,73

60

0,6

1

1 PE-N 230V/50Hz

IP 44

80

 

Rozmery ohrievaļov 
 

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR      OKC 200 NTR, OKC 250 NTR 

                                                                                   OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKC 100 NTR OKC 125 NTR OKC 160 NTR 

A 881 1046 1235

B* 876 1041 1230

C 621 751 751

D 521 621 881

*VĨġka od spodnej hrany ohrievaļa  ku koncu r¼rok vstupu a vĨstupu vody

OKC 200 NTR OKC 200 NTRR OKC 250 NTR OKC 250 NTRR

A 1400 1400 1580 1580

B 1280 1280 1460 1460

C - 1150 - 1330

E 950 950 1060 1060

F - 710 - 890

G 780 650 780 650

 
VSTUP STUDENEJ VODY 

 

VħSTUP TĝUV 
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OKC 100 NTR/HV, OKC125 NTR/HV, OKC160 NTR/HV 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OKC 100 NTR/HV OKC 125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV 

A 881 1046 1087 

B* 876 1041 1082 

C 124 124 146 

D 524 524 584 

E 95 95 134 

F 142 142 174 

G 78 78 110 14 

VYPĐĠşACĉ 
OTVOR 

 

VYPĐĠşACĉ OTVOR 


