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Pred inġtal§ciou ohrievaļa si pozorne preļ²tajte tento n§vod! 
 

V§ģenĨ z§kazn²k, 

Druģstevn² z§vody Draģice ï stroj²rna, s.r.o. v§m Ņakuj¼ za rozhodnutie pouģ²vaŠ vĨrobok naġej znaļky. 

 

VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na technick¼ zmenu vĨrobku. 

VĨrobok je urļenĨ na trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostredia: 

Odpor¼ļame pouģ²vanie vĨrobku vo vn¼tornom prostred² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ +45ÁC a s relat²vnou 

vlhkosŠou max. 80%. 

 

 

1. POUĢITIE 
 

Nepriamo vyhrievanĨ stacion§rny ohrievaļ OKC 300 (400, 500) NTR/HP je urļenĨ na pr²pravu TUV v 

spojen² s tepelnĨm ļerpadlom. Dohrievanie moģno robiŠ elektrickĨm telesom TJ 6/4ñ. 
 

 

2. POPIS  VħROBKU 
 

N§doba ohrievaļa je zvaren§ z oceŎov®ho plechu a ako celok je chr§nen§ smaltom, ktorĨ odol§va teplej vode. Ako 

dodatoļn§ ochrana proti kor·zii je do n§doby zamontovan§ horļ²kov§ an·da, ktor§ upravuje elektrickĨ potenci§l 

vn¼trajġka n§doby a zniģuje tak ¼ļinky kor·zie. Vo vn¼tri n§doby je privarenĨ jeden ġpir§lovĨ vĨmenn²k z oceŎovej, 

zvonka smaltovanej trubky, a Ņalej pr²pojka teplej a studenej vody, cirkul§cia a n§drģka termostatu. TrubkovĨ 

vĨmenn²k je urļenĨ len pre vĨhrevnĨ okruh. 
 

 

Na boku ohrievaļa sa nach§dza ļistiaci a rev²zny otvor zakonļenĨ pr²rubou o svetlosti 110 mm, vzdialenosŠ medzi 

skrutkami M8 je 150 mm. Ohrievaļ je vybavenĨ otvorom G 1İñ na zaskrutkovanie pr²davn®ho vĨhrevn®ho telesa. 

Tento variant sa pouģ²va vtedy, keŅ je ohrievaļ zapojenĨ v syst®me s tepelnĨm ļerpadlom - na dohrievanie vody 

v hornej ļasti ohrievaļa na poģadovan¼ teplotu. Izol§ciu n§doby tvor² 50 alebo 60 mm polyuret§nov® peny, ktor® 

neobsahuj¼ fre·ny, pl§ġŠ ohrievaļa je z plastu. 
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3. DĎLEĢIT£  UPOZORNENIA  
 

- Bez potvrdenia odbornej firmy o uskutoļnen² elektrickej a vodovodnej inġtal§cie je z§ruļnĨ list neplatnĨ. 

- Ochrann¼ horļ²kov¼ an·du treba kontrolovaŠ pravidelne a v pr²pade potreby ju vymeniŠ. 

- Medzi ohrievaļom a poistnĨm ventilom nesmie byŠ zaraden§ ģiadna uzavieracia armat¼ra. 

- Vġetky vĨstupy teplej vody musia byŠ vybaven® zmieġavacou bat®riou. 

- Pred prvĨm napusten²m vody do ohrievaļa odpor¼ļame dotiahnuŠ matice pr²rubov®ho spoja n§doby. 

 
 

4. UVEDENIE OHRIEVAĻA DO PREVĆDZKY 

  
Po pripojen² ohrievaļa k vodovodn®mu syst®mu, teplovodnej vykurovacej s¼stave, pr²p. elektrickej sieti, a po 

presk¼ġan² poistn®ho ventilu (podŎa n§vodu priloģen®ho k ventilu) sa ohrievaļ m¹ģe uviesŠ do prev§dzky. 

 

P o s t u p: 

a) SkontrolovaŠ vodovodn¼ a elektrick¼ inġtal§ciu, vr§tane pripojenia k teplovodnej vykurovacej s¼stave. 

SkontrolovaŠ spr§vne umiestnenie senzorov prev§dzkov®ho a poistn®ho termostatu. Senzory musia byŠ 

v n§drģke zasunut® na doraz, v nasledovnom porad² - najprv prev§dzkovĨ, potom bezpeļnostnĨ termostat. 

b) OtvoriŠ ventil teplej vody zmieġavacej bat®rie. 

c) OtvoriŠ ventil pr²vodn®ho potrubia studenej vody k ohrievaļu. 

d) Len ļo zaļne voda ventilom pre tepl¼ vodu vytekaŠ, je plnenie ohrievaļa ukonļen® a ventil treba uzavrieŠ. 

e) Ak sa prejav² netesnosŠ (veka pr²ruby), odpor¼ļame dotiahnutie skrutiek veka pr²ruby. 

f) Pri ohreve ¼ģitkovej vody tepelnou energiou z teplovodnej vykurovacej s¼stavy vypn¼Š elektrickĨ pr¼d a 

otvoriŠ ventil na vstupe a vĨstupe vykurovacej vody, pr²padne odvzduġniŠ vĨmenn²k. Na zaļiatku prev§dzky 

treba ohrievaļ prepl§chnuŠ aģ do zmiznutia z§kalu. 

g) Riadne vyplniŠ z§ruļnĨ list. 

 

 

5. TECHNICK£  ĐDAJE  A  POPIS  OHRIEVAĻA 
 

Tab. 1 

 
Typ  OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP 

Objem l 295 356 440 

VĨġka ohrievaļa mm 1580 1631 1961 

Priemer ohrievaļa mm 670 700 700 

Maxim§lna hmotnosŠ ohrievaļa bez vody kg 138 172 203 

Maxim§lny prev§dzkovĨ pretlak v n§dobe MPa 1 

Maxim§lny prev§dzkovĨ pretlak vo vĨmenn²ku MPa 1 1,6 1,6 

Maxim§lna teplota vykurovacej vody ÁC 110 

Maxim§lna teplota TUV ÁC 90 

VĨhrevn§ plocha vĨmenn²ka m2 3,2 5 6,2 

Objem vĨmenn²ka l 24 36 43 

Tepeln® straty kWh / 24 h 1,86 2,8 3,2 
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Obr. 1 

 

OKC 300 NTR/HP 
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Obr. 2  
 

OKC 400-500 NTR/HP    

 

 
 

 

 

Tab. 2 

 

Rozmer (mm) A B C D E F G 

OKC 400 NTR/HP 1526 1190 1100 666 592 1140 1591 

OKC 500 NTR/HP 1853 1369 1279 1035 699 1319 1921 
Vġetky rozmery Ñ 5 mm. 
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6. PRIPOJENIE OHRIEVAĻA K ROZVODU TUV  

 
Obr. 3 

 

 
 

 

 
Na ohrievaļi treba na vstup studenej vody primontovaŠ T-armat¼ry s vyp¼ġŠac²m ventilom na pr²padn® vyp¼ġŠanie 

vody z ohrievaļa (viŅ oddiel ļ. 11). 

KaģdĨ samostatne uzavierateŎnĨ ohrievaļ mus² byŠ Ņalej na pr²vode teplej vody opatrenĨ sk¼ġobnĨm koh¼tikom, 

spªtnĨm ventilom, poistnĨm ventilom a manometrom. 
 

 

7. ZABEZPEĻOVACIA ARMAT ĐRA 
 

KaģdĨ tlakovĨ ohrievaļ teplej ¼ģitkovej vody mus² byŠ vybavenĨ membr§novĨm poistnĨm ventilom, ktorĨ je 

zaŠaģenĨ pruģinou. Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov sa urļuje podŎa normy ĻSN 06 0830. Ohrievaļe nie s¼ 

vybaven® poisŠovac²m ventilom. PoistnĨ ventil mus² byŠ dobre pr²stupnĨ, ļo najbliģġie k ohrievaļu. Pr²vodn® 

potrubie mus² maŠ min. rovnak¼ svetlosŠ ako poistnĨ ventil. PoistnĨ ventil sa umiestŔuje tak vysoko, aby bol 

zabezpeļenĨ odvod prekvapk§vaj¼cej vody samosp§dom. Odpor¼ļame namontovaŠ poistnĨ ventil na odboļkov¼ 

vetvu. ōahġia vĨmena bez nutnosti vyp¼ġŠania vody z ohrievaļa. Na mont§ģ sa pouģ²vaj¼ poistn® ventily s pevne 

nastavenĨm tlakom od vĨrobcu. Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu mus² byŠ zhodnĨ s max. povolenĨm tlakom 

ohrievaļa a prinajmenġom o 20% tlaku vªļġ² neģ je max. tlak vo vodovodnom syst®me. Ak tlak vo vodovodnom 

syst®me prekraļuje t¼to hodnotu, treba do syst®mu zaradiŠ redukļnĨ ventil. Medzi ohrievaļom a poistnĨm ventilom 

nesmie byŠ zaraden§ ģiadna uzavieracia armat¼ra. Pri mont§ģi postupujte podŎa n§vodu vĨrobcu poistn®ho 

zariadenia. Pred kaģdĨm uveden²m poistn®ho ventilu do prev§dzky treba urobiŠ jeho kontrolu. Kontrola sa rob² 

ruļnĨm odtiahnut²m membr§ny od sedla, pootoļen²m gomb²ka odtrh§vacieho zariadenia vģdy doprava. Po pootoļen² 

gomb²k mus² zapadn¼Š spªŠ do z§rezu. Spr§vna funkcia odtrh§vacieho zariadenia sa prejav² odteļen²m vody cez 

odpadov¼ trubku poistn®ho ventilu. V beģnej prev§dzke treba t¼to kontrolu urobiŠ najmenej raz za mesiac a po 

kaģdom odstaven² ohrievaļa z prev§dzky, ktor® bude dlhġie ako 5 dn². Z poistn®ho ventilu m¹ģe odtokovou trubkou 

odkvapk§vaŠ voda, trubka mus² byŠ voŎne otvoren§ do atmosf®ry, umiestnen§ s¼visle dolu a mus² byŠ v prostred² 

bez vĨskytu tepl¹t pod bodom mrazu. 
Pri vyp¼ġŠan² ohrievaļa pouģite doporuļenĨ vyp¼ġŠac² ventil. Najprv treba uzavrieŠ pr²stup vody do ohrievaļa. 

 

 

 


