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N§vod na obsluhu a inġtal§ciu 

 

 

 

OHRIEVAĻE VODY STACIONĆRNE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
OKCE 100 NTR / 2,2 kW     -    208711     OKC 100 NTR  / BP - 208701 
OKCE 125 NTR / 2,2 kW     -    203711                 OKC 125 NTR  / BP - 203701 
OKCE 160 NTR / 2,2 kW     -    206711              OKC 160 NTR  / BP - 206701 
OKCE 200 NTR / 2,2 kW     -    207711       OKC 200 NTR  / BP - 207701 
OKCE 250 NTR / 2,2 kW     -    209711                  OKC 250 NTR  / BP -      209701 
OKCE 300 NTR / 2,2 kW     -    210711                  OKC 300 NTR  / BP -      210701 
OKCE 300 NTR / 3-6 kW     -    210712                  OKC 200 NTRR / BP -      207901 
OKCE 200 NTRR / 2,2 kW  -    207911                  OKC 250 NTRR / BP -      209901 
OKCE 250 NTRR / 2,2 kW   -    209911                  OKC 300 NTRR / BP -      210901 

      OKCE 300 NTRR / 2,2 kW    -   210911 
      OKCE 300 NTRR / 3-6 kW    -   210912 
 

 

VĨrobca: Druģstevn² z§vody Draģice, stroj²rna s r.o. 

294 71 Ben§tky nad Jizerou 

tel.: 00420326/370 911, 370 965, fax:00420326/370 980 
www.dzd.cz 

dzd@dzd.cz 

 

 

 

http://www.dzd.cz/
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PREVĆDZKOVO-MONTĆĢNE PREDPISY PRE OHRIEVAĻE VODY: 
 

 

OKCE 100 NTR / 2,2kW, OKCE 125 NTR / 2,2kW, OKCE 160 NTR / 2,2kW, OKCE 200 NTR /2,2kW , 

OKCE  250 NTR / 2,2kW, OKCE 300 NTR / 2,2kW, OKCE 300 NTR / 3-6kW, OKCE 200 NTRR / 2,2kW, 

OKCE 250 NTRR / 2,2kW, OKCE 300 NTRR / 2,2kW, OKCE 300 NTRR / 3-6kW, OKC 100 NTR/ BP, 

OKC 125 NTR / BP, OKC 160 NTR / BP, OKC 200 NTR / BP, OKC 250 NTR / BP, OKC 300 NTR / BP, 

OKC 200 NTRR/ BP, OKC 250 NTRR / BP, OKC 300 NTRR / BP 

 
Tepeln® straty a trieda energetickej ¼ļinnosti: 

 

V§ģenĨ z§kazn²k, 
     Ņakujeme V§m za rozhodnutie pouģ²vaŠ vĨrobok naġej znaļky. 
 
TĨmito predpismi V§s obozn§mime s pouģit²m, konġtrukciou, ¼drģbou a Ņalġ²mi inform§ciami 
o stacion§rnych elektrickĨch ohrievaļoch vody. 
SpoŎahlivosŠ a bezpeļnosŠ vĨrobkov bola preveren§ Stroj§renskĨm sk¼ġobnĨm ¼stavom v Brne 
pre ĻR a TechnickĨm sk¼ġobnĨm ¼stavom v PieġŠanoch pre SR. 
 
Obsah n§vodu: 
 
1. Vyuģitie . . . . . . . . 3 
2. Z§kladn® varianty vĨrobkov . . . . . 3 
3. Popis vĨrobku . . . . . . . 3 
4.  TechnickĨ popis . . . . . . . 4 
5. Technick® parametre . . . . . . 6 
6. Regul§cia teploty TĐV . . . . . . 8 
7.  TabuŎka technickĨch ¼dajov . . . . . 9 
8. Tlakov® straty . . . . . . . 10 
9. Pr²klady zapojenia ohrievaļov . . . . . 10 
10. Elektroinġtal§cia . . . . . . . 12 
11. Zabezpeļovacia armat¼ra . . . . . . 15 
12. Postup pri nap¼ġŠan² ohrievaļa . . . . . 16 
13. Đdrģba . . . . . . . . 16 
14. N§hradn® diely . . . . . . . 17 
15.  Inġtalaļn® predpisy . . . . . . . 17 
 
POZOR!  
Spotrebiļ nie je urļenĨ na pouģ²vanie osobami (vr§tane det²) so zn²ģenĨmi fyzickĨmi, 
zmyslovĨmi alebo ment§lnymi schopnosŠami,alebo s nedostatkom sk¼senost² a 
vedomost²,pokiaŎ im osoba zodpovedn§ za ich bezpeļnosŠ neposkytuje dohŎad alebo ich 
nepouļila o pouģ²van² spotrebiļa. 
-deti by mali byŠ pod dohŎadom,aby sa zaistilo,ģe sa so spotrebiļom nehraj¼. 
-ohrievaļ sa nesmie montovaŠ v mraze. 

OKCE 100 NTR/2,2 kW C 9 100 2,7 6 0,9

OKCE 125 NTR/2,2 kW C 8,9 125 3,5 7,5 1,1

OKCE 160 NTR/2,2 kW C 8,8 160 4,5 9,5 1,4

OKCE 200 NTR (NTRR)/2,2 kW B 7 200 5,5 12 1,4

OKCE 250 NTR (NTRR)/2,2 kW B 6,9 250 6,8 15 1,73

OKCE 300 NTR (NTRR)/2,2 kW B 6,2 300 8,5 17,6 1,86

OKCE 300 NTR (NTRR)/3-6 kW B 6,2 300 3-4,5-6 17,6 1,86

doba ohrevu 

n§plne (hod)

spotreba 

elektriny na 

ohrev objemu 

z 15
o
C na 

65
o
C v kWh

tepeln® 

ztraty  

kWh/24h

Typy  ohrievaļov trieda 

energetickej 

¼ļinnosti 

tepeln® 

ztraty   

Wh/24h/ l

menovitĨ 

objem (l)
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1.Vyuģitie: 
 Ohrievaļe vody rady OKC 100 ï 300 umoģŔuj¼ svojou konġtrukciou a mnoģstvom variant 
ekonomick¼ pr²pravu teplej ¼ģitkovej vody ( TĐV) pomocou r¹znych zdrojov energi². Svojim 
menovitĨm vĨkonom zaruļuj¼ dostatoļn® mnoģstvo TĐV pre bytov® jednotky, prev§dzky, 
reġtaur§cie a podobn® zariadenia. Pre ohrev TĐV je moģn® voliŠ elektrick¼ energiu, r¹zne druhy 
kotlov ¼stredn®ho k¼renia, obnoviteŎn® zdroje energie ( tepeln® ļerpadlo, sol§rne kolektory ) 
a ich kombin§cie. 
 
2. Z§kladn® varianty vyr§ban® s boļnou pr²rubou ( BP ): 
OKC 100 ï 300 NTR/BP- Stacion§rny ohrievaļ s jednĨm ġpir§lovitĨm vĨmenn²kom pre ohrev 

TĐV vykurovacou vodou z jedn®ho zdroja. 
OKC 200 ï 300 NTRR/BP Stacion§rny ohrievaļ s dvoma ġpir§lovitĨmi vĨmenn²kmi pre ohrev 

TĐV vykurovacou vodou z dvoch zdrojov. 
OKCE 100 ï 300 NTR - Stacion§rny ohrievaļ s jednĨm ġpir§lovitĨm vĨmenn²kom pre ohrev 

TĐV vykurovacou vodou z jedn®ho zdroja a elektrickou energiou. 
OKCE 200 -300 NTRR- Stacion§rny ohrievaļ s dvoma ġpir§lovitĨmi vĨmenn²kmi pre ohrev 

TĐV vykurovacou vodou z dvoch zdrojov a elektrickou energiou. 
 
3. Popis vĨrobku: 
             N§doba ohrievaļa je zvaren§ z oceŎov®ho plechu, vĨmenn²ky z oceŎovej trubky a ako 
celok posmaltovan§ smaltom odol§vaj¼cim teplej vode. Ako dodatoļn§ ochrana proti kor·zii je 
v hornej ļasti ohrievaļa namontovan§ an·da, ktor§ upravuje elektrickĨ potenci§l vn¼tra n§doby 
a zniģuje ¼ļinky kor·zie. U vġetkĨch typov s¼ privaren® vĨvody teplej, studenej vody a  
cirkulaļnĨ otvor. N§doba je izolovan§ polyuret§novou penou s hr¼bkou 40-65 mm. Pl§ġŠ 
ohrievaļa tvor² oceŎovĨ plech lakovanĨ pr§ġkovou farbou, spojovacie diely s¼ pokovovan®. 
Ohrievaļ stoj² na troch rektifikaļnĨch skrutk§ch s moģnosŠou vyrovnania nerovnost² podlahy 
v rozmedz² 10mm. Pod plastovĨm krytom na boku ohrievaļa sa nach§dza ļistiaci a rev²zny 
otvor zakonļenĨ pr²rubou. Do otvoru je moģn® namontovaŠ elektrick¼ vykurovaciu jednotku 
s r¹znym vĨkonom. Ohrievaļe typu 200 -300 NTR a NTRR s¼ vybaven® otvorom 6/4ñ na 
naskrutkovanie pr²davn®ho elektrick®ho telesa. To sa pouģ²va, ak je ohrievaļ zapojenĨ 
v sol§rnom syst®me, alebo v syst®me s tepelnĨm ļerpadlom, na dohrev vody v hornej ļasti 
ohrievaļa na poģadovan¼ teplotu. Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem. 
N§doba je sk¼ġan§ tlakom 0,9 MPa, vĨmenn²ky 1,5MPa. 

Ohrievaļe OKC 160 ï 300 NTR a OKC 200 ï 300 NTRR s¼ nepriamo ohrevn® ohrievaļe 
vody, urļen® k pr²prave TĐV pomocou vykurovacej vody z in®ho zdroja energie. K ohrevu je 
moģn® vyuģiŠ vġetky druhy kotlov na ¼stredn® k¼renie, diaŎkov® teplovody, tepeln® ļerpadl§, 
slneļn® kolektory, rekuperaļn® jednotky atŅ. 
 Verzia NTR m§ jeden vĨmenn²k umiestnenĨ v dolnej ļasti ohrievaļa. K ohrevu sa 
vyuģ²va jeden zdroj vykurovacej vody.  
Verzia NTRR m§ dva vĨmenn²ky pre Ŏubovoln¼ kombin§ciu dvoch zdrojov vykurovacej vody.  
 
Druh prostredia:  
 VĨrobok doporuļujeme pouģ²vaŠ vo vn¼tornom prostred² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 
45ÁC a relat²vnou vlhkosŠou max. 80% 
 
Umiestnenie:  
 
Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa zdroja teplej vykurovacej vody alebo v jeho najvªļġej 
bl²zkosti. Vġetky pripojovacie rozvody tepelne zaizolujte 
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NepriamoohrevnĨ ohrievaļ vody kombinovanĨ: OKCE 100 NTR/2,2kW, OKCE 125 
NTR/2,2kW, OKCE 160 NTR/2,2kW, OKCE 200 NTR/2,2kW, OKCE 
250 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/3-6kW, 
OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW, OKCE 300 
NTRR/2,2kW, OKCE 300 NTR/3-6kW, 

 

Jedn§ sa o nepriamoohrevnĨ ohrievaļ s jednĨm ( NTR ) alebo s dvoma vĨmenn²kmi ( NTRR )  
doplnen® o elektrick¼ vykurovaciu jednotku s pevnĨm alebo voliteŎnĨm vĨkonom elektrickĨch 
vykurovac²ch telies. 
 

NepriamoohrevnĨ ohrievaļ vody s boļnou pr²rubou: OKC 100 NTR/BP, OKC 125 NTR/BP, 
OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP, OKC 300 
NTR/BP, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP,  
OKC 300 NTRR/BP. 
 

Jedn§ sa o nepriamoohrevnĨ ohrievaļ s jednĨm ( NTR ) alebo s dvoma vĨmenn²kmi ( NTRR )  
s boļnou pr²rubou, ktor§ umoģŔuje dodatoļn¼ mont§ģ elektrickej vykurovacej jednotky 
s pevnĨm alebo voliteŎnĨm vĨkonom elektrickĨch vykurovac²ch telies. 
 
 

4. TechnickĨ popis ohrievaļa: 
    
OKC 100 NTR/ BP, OKC 125 NTR/ BP 
OKCE 100 NTR/2,2kW, OKC 125 NTR/2,2kW  
 
 

 
 
 
 1. OceŎov§ smaltovan§ n§doba 

2. Pl§ġŠ ohrievaļa 
3. VĨpust TĐV 
4. Elektroinġtal§cia ï nie je pri NTR/BP 
5. Vstup studenej vody 
6. Mg an·da 
7. Teplomer 
8. Cirkul§cia 
9. TrubkovĨ vĨmenn²k 
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OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP,   OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP 
OKC 250 NTR/BP            OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW 
OKC 160 NTR/2,2kW, OKC 200 NTR/2,2kW,  
OKC 250 NTR/2,2kW         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OKCE 300 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/3-6kW            OKCE 300 NTRR/2,2kW, OKCE 300 NTRR/3-6kW 

OKC 300 NTR / BP                           OKC 300 NTRR / BP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OceŎov§ smaltovan§ n§doba  7 Vstup studenej vody 
2 Pl§ġŠ ohrievaļa    8 Mg an·da 
3 VĨstup TĐV     9 Otvor pre pr²davn® teleso 6/4ñ 
4  Elektroinġtal§cia ï nie je pri NTR/BP 10 Teplomer 
5 Cirkul§cia     11 RegulaļnĨ panel spodn®ho vĨmenn²ka 
6 TrubkovĨ vĨmenn²k tepla   12 regulaļnĨ panel s teplomerom   
Upozornenie: Ohrievaļe OKC 100 -160 NTR/BP nie s¼ vybaven® otvorom G 6/4ñ na pr²davn® 
teleso. 
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5. Technick® parametre jednotlivĨch typov: 
OKC 100 NTR/ BP, OKC 125 NTR/ BP 
OKCE 100 NTR/ 2,2 kW, OKCE 125 
NTR/ 2,2 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW

OKC 100 NTR/BP OKC 125 NTR/BP

A 815 980

B 869 1040

C 517 623

D 229 246

E 617 753
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OKCE 160 NTR/2,2kW, OKCE 200 NTR/2,2kW, OKCE 250 NTR/2,2kW                                                             
OKC 160 NTR / BP, OKC 200 NTR / BP, OKC 250 NTR / BP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKCE 160 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTR/2,2 kW OKCE 250 NTR/2,2 kW

OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP OKC 250 NTR/BP

A 1052 1362 1542

B 969 1282 1462

C 652 952 1062

E - 813 813

F 782 782 782

G 212 212 212

H 82 82 82

U ohrievaļe s objemom 160 litrov nie je otvor G 6/4".

Typ
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OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW 
OKC 200 NTRR / BP, OKC 250 NTRR / BP 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKCE 200 NTRR/2,2 kW OKCE 250 NTRR/2,2 kW

OKC 200 NTRR/BP OKC 250 NTRR/BP

A 1362 1542

B 1282 1465

C 862 1065

D 922 1002

E 712 895

F 1152 1335

G 212 215

H 82 85

I 652 655

Typ
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OKCE 300 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/3 -6kW      OKCE 300 NTRR/2,2kW, OKCE 300 NTRR/3 -6kW 
OKC 300 NTR / BP                       OKC 300 NTRR / BP  

 

 

 

 
6. Regul§cia teploty TĐV: 
 
   a) REGULĆCIA TEPLOTY TĐV pre ohrievaļe 300 litrov ï panel je s¼ļasŠou ohrievaļa 
 
 KaģdĨ ohrievaļ m§ samostatn¼ regul§ciu teploty TĐV pre kaģdĨ vĨmenn²k. Teplotu vody 
moģno nastaviŠ v rozmedz² 0 ï 77 ÁC. Pre ļidl§ regul§torov je na pl§ġti n§doby privaren® pre 
kaģdĨ vĨmenn²k zvisl® dvojit® puzdro. V pr²pade pouģitia externej regul§cie teploty je puzdro 
prisp¹soben® pre sondy s priemerom 7 a10 mm. Sondy sa daj¼ v puzdr§ch zvisle pos¼vaŠ pre 
dobr® nastavenie cel®ho syst®mu.  
 
Ovl§dacie panely vĨmenn²kov: 
Panel pre ovl§danie horn®ho Panel pre ovl§danie spodn®ho Kryc² panel pri pouģit² 
vĨmenn²ku NTRR:   vĨmenn²ku NTR, NTRR  externej regul§cie teploty  
kapil§rovĨ termostat a teplomer kapil§rovĨ termostat  TĐV 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*

60

 

6 0 
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    b) REGULĆCIA TEPLOTY TĐV pre ohrievaļe: 

OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW,OKC 100 NTR/ BP, OKC 125 NTR/BP 

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW,OKC 160 NTR/BP,  
OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP 
OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP  
 
KaģdĨ ohrievaļ m§ samostatn¼ regul§ciu teploty TĐV pre kaģdĨ vĨmenn²k. Teplotu vody je 
moģn® nastaviŠ v rozmedz² 5 - 75 Á C. 
Pre ļidl§ regul§torov s¼ v n§dobe ohrievaļa n§drģe s vn¼tornĨm z§vitom. 
 
ĠkatuŎky termoregul§cie KR230V, KR24V nie s¼ s¼ļasŠou ohrievaļa, je moģn® ich zak¼piŠ ako 
pr²sluġenstvo. 
 
ĠkatuŎky termoregul§cie vĨmenn²kov: 
 
ĠkatuŎka KR230V (24V) pre ovl§danie  Mont§ģ ġkatuŎky termoregul§cie na ohrievaļi: 
spodn®ho a horn®ho vĨmenn²ka NTR, NTRR: - mont§ģ na zadn¼ stranu do n§drģ² ohrievaļa 
kapil§rovĨ termostat  -podŎa poļtu vĨmenn²kov - 1 alebo 2 ġkatuŎky   
   temoregul§cie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N§zev NapŊt² El.kryt²

KR 24V 24 V IP 24

KR 230 V 230 V IP 24  
 

Sch®ma zapojenia: 
 
                        230 V                                                    24V 
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7. TabuŎka technickĨch ¼dajov 

 
POZOR! 
 

Ohrievaļe s objemom 300 litrov s¼ na spodnej drevenej palete priskrutkovan® zospodu skrutkami M 12. Po uvoŎnen² ohrievaļa z palety a pred 
jeho uveden²m do prev§dzky je potrebn® nainġtalovaŠ 3 skrutkovacie noģiļky, dod§van® ako pr²sluġenstvo vĨrobku

Typ   
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Objem l

Max.hmotnosŠ ohrievaļa bez vodykg

Max.prev§dzkovĨ tlak v n§dobeMPa

Max.prev§dkovĨ tlak vo vĨmenn²kuMPa

Max. teplota vykurovacej vody ÁC

Max. teplota TUV ÁC

VĨhrevn§ plocha spodn®ho vĨmenn²kum2

VĨhrevn§ plocha horn®ho vĨmenn²kum2

VĨkon spodn®ho/ horn®ho vĨmenn²kukW

TrvalĨ vĨkon TUV 
1
  SV / HV l/h

Doba ohrevu vĨmenn²kom z 10ÁC na 60ÁCmin

Doba ohrevu el.en. z 10ÁC na 60ÁC 
2

hod

Pr²kon 
2

kW 2,2 3-6 - 2,2 3-6 -

Elektrick® pripojenie ovl§dac²ch prvkov

El.krytie

Tepeln® ztraty / trieda ener. ¼ļinnostikWh/24h
1
 TUV tepl§ uģitkov§ voda 45ÁC

2
 Tieto riadky sa nevzŠahuj¼ na typy NTR/BP, ktor® nemaj¼ vykurovacie tŊleso.

SV-spodnĨ vĨmenn²k HV-hornĨ vĨmenn²k    *VĨmenn²ky spojen® do s®rie

1,86/B 1,86/B

2,2

1 PE-N 230V/50Hz

IP 44

0,9/C 1,1/C 1,4/C 1,4/B 1,4/B 1,73/B 1,73/B

24 / 16

3 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 8,5 / 6-3 8,5 / 6-3

28 / 16 28 36 / 20 24

1100 1100 / 760

14 14 17 22

2x24 35 35 / 27

610 990 990 990

670/650 

*1080 990

670/650 

*1080

24 32 32 32 2x24 32

1,5

- - - - 1,08 - 1,08 1,08 1,08

80 80

1,08 1,45 1,45 1,45 1,08 1,45 1,08 1,5

110 110 110

80 80 80 80 80 80 80

110 110 110 110 110 110

0,6

1 1 1 1 1 1 1 1 1

116/122/111 150 /155 /148

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

245 300 245

63/59 77/72 80/77 95/92 106/103 106/103 116/112

95 120 160 200 195 250
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8. Tlakov® starty 
 
 
 

Typ Tlakov§ strata mbar 

tHV = 60 ÁC 

Mnoģstvo vykurovacej vody m3/h 

1 2 3 4 5 

VĨmenn²k 1m2 7 27 61 109 170 

VĨmenn²k 1,5m2 12 50 108 192 300 

 
 
 
 
9. Pr²klady zapojenia ohrievaļov: 
 
 Pripojenie ohrievaļa k vykurovaciemu okruhu.  
 Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa vykurovacieho zdroja alebo v jeho bl²zkosti. 
Pomocou  troch nastaviteŎnĨch skrutiek sa vyrovn§ do stabilnej polohy. Vykurovac² okruh sa 
pripoj² na oznaļen® vstupy a vĨstupy vĨmenn²ka ohrievaļa a v najvyġġom mieste sa namontuje 
odvzduġŔovac² ventil. Na ochranu ļerpadiel, trojcestn®ho ventilu, spªtnĨch klapiek a proti 
zan§ġaniu vĨmenn²ka je nutn® do okruhu zabudovaŠ filter. Odpor¼ļa sa pred mont§ģou 
vykurovac² okruh prepl§chnuŠ. Vġetky nap§jacie rozvody je potrebn® dostatoļne izolovaŠ. 
V pr²pade, ak bude syst®m pracovaŠ s prednostnĨm ohrevom TĐV pomocou trojcestn®ho 
ventilu, postupujte pri mont§ģi vģdy podŎa n§vodu vĨrobcu trojcestn®ho ventilu. 
 
Pripojenie ohrievaļa k rozvodu TĐV: 
 
 Studen§ voda sa pripoj² na vstup oznaļenĨ modrĨm kr¼ģkom, alebo n§pisom ĂVSTUP 
TĐVñ. Tepl§ voda sa pripoj² na vĨvod oznaļenĨ ļervenĨm kr¼ģkom, alebo n§pisom Ă VħSTUP 
TĐVñ. Ak je rozvod TĐV vybavenĨ cirkulaļnĨm okruhom, napoj² sa na vĨvod oznaļenĨ n§pisom 
Ă CIRKULĆCIAñ. 
Pre pr²padn® vyp¼ġŠanie ohrievaļa je nutn® na vstup studenej vody namontovaŠ ĂTñ armat¼ru 
s vyp¼ġŠac²m ventilom. KaģdĨ samostatne uzatv§rateŎnĨ ohrievaļ vody mus² byŠ na pr²vode 
studenej vody vybavenĨ uz§verom, sk¼ġobnĨm koh¼tom, poistnĨm ventilom so spªtnou 
klapkou a tlakomerom.  
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Pr²klad skupinov®ho zapojenia ohrievaļov Tichellmanovou met·dou pre rovnomern® vymĨvanie 
ohrievaļov zo vġetkĨch z§sobn²kov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OV ï vykurovacia voda   TĐV ï tepl§ ¼ģitkov§ voda 
 SV ï studen§ voda          1 ï spªtnĨ ventil 
 C ï cirkul§cia          2 - ļerpadlo 
 
OKC 100- 300 NTR nahrievanĨ plynovĨm kotlom  OKC 200 -300 NTRR nahrievanĨ plynovĨm 
s dvoma ļerpadlamy.      Kotlom a slneļnĨmi kolektormi ovl§danĨ  
        trojcestnĨm ventilom. 
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10. Elektroinġtal§cia 
 

OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW, OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, 

OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/2,2 kW, 

OKCE 300 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/3-6 kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW 

 
Ohrievaļ vody je vybavenĨ univerz§lnou vykurovacou jednotkou s pevnĨm alebo voliteŎnĨm 
vĨkonom vykurovac²ch telies. Vykurovacia jednotka sa sklad§ z pr²ruby, v ktorej je privaren® 
jedno aģ tri puzdr§ pre keramick® vykurovacie teles§ a puzdro pre ļidlo regul§cie (viŅ obr.) 
Jednotka je upevnen§ 8 ks skrutiek M 12 ks rozpªt²m 168 mm alebo 12 ks skrutiek M 12 
s rozpªt²m 210 mm. V plastovom kryte elektroinġtal§cie je umiestnenĨ prev§dzkovĨ 
a bezpeļnostnĨ termostat, kontrolka chodu ohrievaļa a priechodka pr²vodn®ho vodiļa. 
 
!! SkontrolavaŠ spr§vne postavenie ļidiel v puzdre, tzn.  Ich zasunutie na doraz. !! 
 
VĨkon vykurovacej jednotky je moģn® voliŠ podŎa poģadovanej doby ohrevu alebo podŎa 
pripojovac²ch moģnost² rozvodu elektrickej energie v mieste pouģ²vania. 
 
Technick® parametre elektrickej vykurovacej jednotky: 

 
 Vykurovacia 

jednotka 

2,2 kW 

 

 

Univerz§lna vykurovacia jednotka 3 ï 6 kW 

VĨkon kW 2,2 3 3 4 6 

Napªtie 1PE-N AC 230V 

50 HZ 

1PE-N AC 230 V 

50 HZ 

2PE-N AC 400V 

50 HZ 

3PE-N AC 400V 

50 HZ 

3PE-N AC 400V 

50 HZ 

Elekt. krytie  IP 44 

Poļet vykurovac²ch telies 1 3 

VĨkon jedn®ho telesa kW 2,2 2 

 

Po zapojen² ohrievaļa do elektrickej siete vykurovacie teleso ohrieva vodu. Vyp²nanie 
a zap²nanie telesa je regulovan® termostatom. Termostat je moģn® nastaviŠ podŎa potreby od 0 
ÁC do 77 ÁC. Odpor¼ļa sa nastavenie teploty ¼ģitkovej vody max. na 60 ÁC. T§to teplota 
zaisŠuje optim§lnu prev§dzku ohrievaļa, doch§dza pri nej ku zn²ģeniu tepelnĨch str§t a ¼spore 
el. energie. Po dosiahnut² nastavenej teploty rozopne termostat el. pr¼d a tĨm preruġ² ohrev 
vody. Kontrolka signalizuje teleso v prev§dzke ( svieti ), teleso mimo prev§dzku ( kontrolka 
zhasne ).Pri dlhġom vyraden² ohrievaļa z prev§dzky je moģn® v zimnom obdob² nastaviŠ 
termostat na znaļku Ăsnehov§ vloļkañ proti zamrznutiu alebo vypn¼Š pr²vod el. pr¼du do 
ohrievaļa. 
 
Pripojenie, opravy a kontroly el. inġtal§cie m¹ģe vykon§vaŠ len osoba opr§vnen§ k tejto ļinnosti. 
Odborn® zapojenie mus² byŠ potvrden® v z§ruļnom liste. 
Pri inġtal§cii v k¼peŎniach alebo sprch§ch je nutn® dodrģaŠ STN 332135-1-1991 
 
Upozornenie:  
V sieŠovom pr²vode mus² byŠ inġtalovanĨ hlavnĨ vyp²naļ odpojuj¼ci vġetky p·ly siete. 
Inġtal§ciu vykon§vajte podŎa platnĨch STN.  
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Vykurovacia jednotka: Pr²ruby 
- pre ohrievaļe: OKCE 100 NTR / 2,2kW, OKCE 125 NTR / 2,2kW, OKCE 160 NTR / 2,2kW,  
OKCE 200 NTR /2,2kW, OKCE  250 NTR / 2,2kW,  OKCE 200 NTRR / 2,2kW,  
OKCE 250 NTRR/2,2 kW 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pre ohrievaļe: OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/2,2 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pre ohrievaļe: OKCE 300 NTR/ 3-6 kW, OKCE 300 NTRR/3-6 kW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr²ruba 2,2 kW 

 

Pr²ruba 3-6 kW 
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Sch®ma zapojenia. 
 
POZOR! Tov§rensk® zapojenie sa nesmie meniŠ. 
 
Vykurovacia jednotka 2,2 kW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykurovacia jednotka 3 ï 6 kW 
 
POZOR! Tov§rensk® zapojenie sa nesmie meniŠ. 
 
Vykurovacia jednotka 3 ï 6 kW umoģŔuje 4 druhy zapojenia podŎa poģadovanej doby ohrevu, 
alebo moģnost² el.siete v mieste pouģ²vania. Dosiahnutie zvolen®ho vĨkonu vykurovacej 
jednotky sa dosiahne pripojen²m pr²vodn®ho vodiļa na svorkovnicu L1, L2, L3, N a prepojen²m 
na svorkovnici 1 ï 10 podŎa nasleduj¼cich sch®m. 
 
R = 1 kW 3 kW 1 PE - N AC 230 V / 50 Hz 

  

 

 

       

 3 kW 2 PE - N AC 400 V / 50 Hz 

 

 

 

 

 4 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz 

 

 

 

 

 

 6 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz 

 

 

 

 

 

1

1

2 2

2

3 3

3

1

1

2 2

2

3 3

3

R R

R

R R

R

L1 L2L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10

PE

L2L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10

L2L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10

L1 L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10

L1 L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8N 9 10
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Kryt elektroinġtal§cie s ovl§dan²m. 
 
                Termostat Kontrolka prev§dzky ohrievaļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Zabezpeļovacia armat¼ra 
 
KaģdĨ tlakovĨ ohrievaļ teplej ¼ģitkovej vody mus² maŠ membr§novĨ, pruģinou zaŠaģenĨ poistnĨ 
ventil. Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov sa urļuje podŎa tabuŎky. Ohrievaļe 300 l nie s¼ 
vybaven® poistnĨm 
ventilom. 
 

Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov: 
Obsah ohrievaļa v litroch Minim§lny priemer Max. vĨkon ohrievaļa 

Do 200 İñ ( DN 15 ) 75 kW 

od 200 do 1000 Ĳñ ( DN 20 ) 150 kW 

 

Z§sady mont§ģe poistnĨch ventilov 
 
PoistnĨ ventil sa montuje na pr²vod studenej vody, medzi n²m a ohrievaļom nesmie byŠ ģiadna 
uzatv§racia a ġkrtiaca armat¼ra, ani filtre.  
 PoistnĨ ventil mus² byŠ dobre pr²stupnĨ, ļo najbliģġie k ohrievaļu. Pr²vodn® 
potrubie mus² maŠ min. rovnak¼ svetlosŠ ako poistnĨ ventil. PoistnĨ ventil sa umiestŔuje tak 
vysoko, aby bol zaistenĨ odvod prekvapk§vaj¼cej vody samosp§dom. Odpor¼ļame namontovaŠ 
poistnĨ ventil na boļn¼ vetvu, vyveden¼ nad ohrievaļ, ļo umoģn² jednoduchġiu vĨmenu bez 
nutnosti vypustiŠ vodu z ohrievaļa. Na mont§ģ sa pouģ²vaj¼ poistn® ventily a pevne nastavenĨm 
tlakom od vĨrobcu. Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu mus² byŠ zhodnĨ s max. povolenĨm tlakom 
ohrievaļa a vyġġ² minim§lne o 20 % ako je tlak vo vodovodnom potrub². V pr²pade, ģe tlak vo 
vodovodnom potrub² presahuje t¼to hodnotu, je nutn® do syst®mu zaradiŠ redukļnĨ ventil. 
 
Pred kaģdĨm uveden²m poistn®ho ventilu do prev§dzky je potrebn® vykonaŠ jeho kontrolu. 
Kontrola sa vykon§va ruļnĨm oddialen²m membr§ny od sedla ventilu. Spr§vna funkcia 
odtrhovacieho zariadenia  sa prejav² odteļen²m vody cez odpadov¼ trubku poistn®ho ventilu. 
V beģnej prev§dzke je potrebn® t¼to kontrolu vykonaŠ najmenej raz za mesiac a po kaģdom 
odstaven² ohrievaļa z prev§dzky dlhġom ako 5 dn².  
 
Aby bola zaruļen§ bezchybn§ funkcia pripojovacej armat¼ry, m¹ģe byŠ t§to armat¼ra 
montovan§ len v priestoroch, ktor® s¼ chr§nen® proti mrazu. Odtok poistn®ho ventilu mus² byŠ 
otvorenĨ a pozorovateŎnĨ, Odtokov® vedenie poistn®ho ventilu nesmie viesŠ do voŎn®ho 
vonkajġieho priestoru, aby mr§z ani upchatie neļistotami nesp¹sobilo poruchu. 
ńalej sa mus² daŠ pozor na to, aby odtokov§ trubka poistn®ho ventilu bola nainġtalovan§ 
s trvalĨm sklonom smerom dole. 
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Medzi poistnĨ ventil a vstup studenej vody do z§sobn²ka sa nesmie namontovaŠ ģiadny 
uzatv§rac² alebo ġkrtiaci ventil.  
 
Potrebn® tlaky zist²te v n§sleduj¼cej tabuŎke 
 
Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu 

( MPa ) 

Pr²pustnĨ prev§dzkovĨ pretlak 

ohrievaļa vody ( MPa ) 

Max. tlak v potrub² studenej 

vody ( MPa ) 

0,6 0,6 do 0,48 

0,7 0,7 do 0,56 

1 1 do 0,8 

 

Pre spr§vny chod poistn®ho ventilu mus² byŠ vstavanĨ na pr²vodn® potrubie spªtnĨ ventil, ktorĨ 
br§ni sa- 
movoŎn®mu vypr§zdneniu ohrievaļa a prenikaniu teplej vody spªŠ do vodovodn®ho syst®mu. 
 
Pri mont§ģi zabezpeļovacieho zariadenia postupujte podŎa STN 06 0830. 
 
12. Postup pri nap¼ġŠan² ohrievaļa vodou 
1 .OtvoriŠ uzatv§rac² ventil na vstupe do ohrievaļa. 
2. OtvoriŠ ventil teplej vody na zmieġavacej bat®rii. KeŅ zaļne voda vytekaŠ zmieġavacou 
bat®riou, je nap¼ġŠanie ukonļen® a bat®ria sa uzavrie. 
3. SkontrolovaŠ tesnosŠ spojov. 

 
 

13.Đdrģba 
 
Đdrģba ohrievaļa spoļ²va v kontrole a vĨmene an·dovej tyļe.  
Horļ²kov§ an·da upravuje elektrickĨ potenci§l vo vn¼tri n§doby na hodnotu, ktor² obmedzuje 
kor·ziu n§doby ohrievaļa. Jej ģivotnosŠ je teoreticky vypoļ²tan§ na dva roky prev§dzky, men² 
sa vġak v z§vislosti od tvrdosti a chemick®ho zloģenia vody v mieste pouģ²vania ohrievaļa. 
Odpor¼ļa sa po dvoch rokoch prev§dzky vykonaŠ kontrolu a pr²padn¼ vĨmenu an·dovej tyļe. 
PodŎa stupŔa opotrebenia treba urļiŠ Ņalġiu kontrolu. Odpor¼ļa sa nepodceŔovaŠ vĨznam tejto 
dodatkovej ochrany n§doby ohrievaļa. 
 
Postup pri vĨmene an·dovej tyļe 
 
1. Vypn¼Š pr²vod el. napªtia do ohrievaļa 
2. VypustiŠ cca 1/5 objemu vody z ohrievaļa 
Postup:  UzavrieŠ ventil na vstupe vody do ohrievaļa 
              OtvoriŠ ventil teplej vody na zmieġavacej bat®rii 
              OtvoriŠ vyp¼ġŠac² ventil ohrievaļa 
3. An·da je naskrutkovan§ pod plastovĨm krytom v hornom veku ohrievaļa 
4. VyskrutkovaŠ an·du vhodnĨm kŎ¼ļom 
5. VytiahnuŠ an·du a opaļnĨm postupom pokraļovaŠ pri mont§ģi novej an·dy 
6. Pri mont§ģi dbaŠ na spr§vne zapojenie ukostrovacieho k§bla, je podmienkou funkļnosti 
an·dy 
7. Ohrievaļ naplniŠ vodou 
 
VĨmenu an·dy zverte odbornej firme, ktor§ vykon§va servisn® sluģby. 
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UPOZORNENIE: 
Aby sa zamedzilo tvorbe bakt®ri² ( napr. Legionelly pneumophily ), odpor¼ļa sa pri 
z§sobn²kovĨch ohrevoch v nutnĨch pr²padoch na prechodn¼ dobu periodicky zvyġovaŠ teplotu 
TĐV najmenej na 70 ÁC. MoģnĨ je aj inĨ sp¹sob dezinfekcie TĐV. 
 

14. N§hradn® diely 
 
- n§doba ohrievaļa ( vr§tane tepelnej izol§cie a opl§ġtenia ) 
- veko pr²ruby 
- tesnenie veka pr²ruby 
- termostat 
- horļ²kov§ an·da 
- kontrolky s vodiļmi 
- teplomer kapil§rovĨ 
- ovl§dac² gomb²k termostatu 
- sada skrutiek M 12 
- izolaļnĨ kryt pr²ruby 
- el. vykurovacie teleso 

Pri objedn§vke n§hradnĨch dielov uv§dzajte n§zov dielu, typ a typov® ļ²slo zo ġt²tku ohrievaļa. 
 
 
15.Inġtalaļn® predpisy 
 
Predpisy a smernice, ktor® je potrebn® dodrģaŠ pri mont§ģi ohrievaļa: 
 

a) k vykurovacej s¼stave 
STN 06 0310 ï Đstredn® vykurovanie, projektovanie a mont§ģ. 

      STN 06 0830 ï Zabezpeļovacie zariadenie pre ¼stredn® vykurovanie a ohrev TĐV. 
  

b) k elektrickej sieti 
STN 33 2180 ï Pripojovanie elektrickĨch pr²strojov a spotrebiļov. 
STN 33 2000-4-41 ï Elektrick® zariadenia. 
STN 33 2135-1 ï Priestory s vaŔou. 

      EN 297 ï Regul§tory, indik§tory teploty. 
c) k s¼stave pre ohrev TĐV 

STN 06 0320 ï Ohrievanie ¼ģitkovej vody. 
STN 06 0830 ï Zabezpeļovacie zariadenie pre ¼stredn® vykurovanie a ohrev TĐV. 
STN 73 6660 ï Vn¼torn® vodovody. 
STN 83 0616 ï AkosŠ teplej ¼ģitkovej vody. 
STN 07 7401 ï Voda a para pre tepeln® energet. zariadenia s pracovnĨm pretlakom pary                                   
do 8 MPa 
STN 06 1010 ï Z§sobn²kov® ohrievaļe vody s vodnĨm, parnĨm a kombinovan® 
s elektrickĨm ohrevom. Technick® poģiadavky. 
STN 75 7111 ï AkosŠ v¹d. Pitn§ voda. 
STN 73 6655 ï Cirkulaļn® rozvody 
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