NAVOD NA OBSLUHU A INSTALACIU

@ DRAZICE

CLEN SKUPINY NIBE

()HR;EVA(“?E VODY ’
STACIONARNE ELEKTRICKE

OKCE 100 S/2,2 kW OKCE 200 S/3-6 kW OKCE 300 S/1 MPa
OKCE 125 S/2,2 kW OKCE 250 S/2,2 kW OKCE 400 S/1 MPa
OKCE 160 S/2,2 kW OKCE 250 S/3-6 kW OKCE 500 S/1 MPa
OKCE 160 S/3-6 kW OKCE 750 S/1 MPa
OKCE 200 S/2,2 kW OKCE 1000 S/1 MPa

Vyrobca: DruZstevni zadvody Drazice, strojirna s r.o.
294 71 Benatky nad Jizerou
tel.: 00420326/370 911, 370 965, fax:00420326/370 980

www.dzd.cz
dzd@dzd.cz

PREVADZKOVO-MONTAZNE PREDPISY PRE OHRIEVACE VODY:
OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW, OKCE 160 S/2,2 kW, OKCE 160 S/3-6 kW,
OKCE 200 S/2,2 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, OKCE 250 S/2,2 kW, OKCE 250 S/3-6 kW,



OKCE 300 S/2,2 kW, OKCE 300 S/3-6 kW, OKCE 400 S/ 1 MPa, OKCE 500 S/ 1 MPa,
OKCE 750 S/1 MPa, OKCE 1000 S/ 1 MPa.

Tepelné straty a trieda energetickej ucinnosti:

spotreba
L tried_a . |tepelné straty men.ovity doba ohrevu of‘lzjltr:’r;ye'::u t‘:z:::é
Py ofrievacer e:i:ﬁiﬂi:ej ((Whi24h)' Ob(jl‘;m napine (hod)) 15°Cjna (kWhlzih)
65°C (kWh)
OKCE 100 S/2,2 kW C 8,8 100 3 6 0,88
OKCE 125 S/2,2 kW C 8,7 125 3,5 7,5 1,09
OKCE 160 S/2,2 kW C 8,7 160 4,5 9,5 1,39
OKCE 200 S/2,2 kW B 7 200 55 12 14
OKCE 250 S/2,2 kW B 6,9 250 7 15 1,73
OKCE 160 S/3-6 kW C 8,7 160 3,2-2,5-1,6 9,5 1,39
OKCE 200 S/3-6 kW B 7 200 4-3-2 12 1,4
OKCE 250 S/3-6 kW B 6,9 250 5-3,8-2,5 15 1,73

Vazeny zakaznik,

d’akujeme Vam za rozhodnutie pouzivat’ vyrobok nasej znacky.
Tymito predpismi Vas oboznamime s pouZitim, konStrukciou, udrZbou a d’alSimi informaciami o stacio-
narnych elektrickych ohrievacoch vody.
Spol'ahlivost’ a bezpe¢nost’ vyrobkov bola preverena Strojarenskym skigobnym tistavom v Brne pre CR
a Technickym skuSobnym Ustavom v Piestanoch pre SR.

POZOR!

Spotrebi¢ nie je ureny na pouZivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami,alebo s nedostatkom sktsenosti a vedomosti,pokial’ im osoba zodpovedna za ich
bezpecnost’ neposkytuje dohl'ad alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebica.

-deti by mali byt’ pod dohl'adom,aby sa zaistilo,Ze sa so spotrebi¢om nehraju.

-ohrievac sa nesmie montovat’ v mraze.



1. Vyuzitie:

Ohrievace vody typu OKCE maju ohrev len elektrickou energiou.

Svojim menovitym vykonom zaruduji dostatoéné mnozstvo TUV pre bytové jednotky, prevadzky, restau-
racie a podobné zariadenia.

2. Popis vyrobku:

Nadoba ohrievaca je zvarend z ocel'ového plechu a ako celok posmaltovand smaltom, odolavajicim teplej
vode. Ako dodatocna ochrana proti korozii je v hornej Casti ohrievaca namontovana horcikova andda, ktora
upravuje elektricky potencial vnatra nddoby a znizuje tak nebezpecenstvo jej prehrdzavenia. Vsetky typy maji
privarené vyvody teplej, studenej vody a cirkulacny otvor. Izolaciu nadoby tvori 65 mm poly-

uretanovej peny. P14t ohrievaca tvori ocelovy plech, lakovany praskovou farbou, spojovacie diele st po-
kovované. Pod plastovym krytom na boku ohrievaca sa nachédza Cistiaci a revizny otvor, zakonceny pri-
rubou, do otvoru je mozné namontovat’ vykurovaciu jednotku s roznym vykonom. Ohrievac¢ sa umiestiiuje

na zem.

Nadoba je skusana tlakom 0,9 MPa.

3. Technické parametre jednotlivych typov:
OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW

Rozmery ohrievaca:
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OKCE 160 S/2,2 kW, OKCE 200 S/2,2 kW, OKCE 250 S/2,2 kW
OKCE 160 S/3-6 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, OKCE 250 S/3-6 kW
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TYP || OKCE 160 S/2,2 kW | OKCE 200 S/2,2 kW | OKCE 250 S/2,2 kW
A 1052 1362 1542
B 969 1281 1465
C 526 861 1065
D 185 185 185
E 82 82 82
F 265 265 265
TYP || OKCE 160 S/3-6 kW | OKCE 200 S/3-6 kW | OKCE 250 S/3-6 kW
A 1052 1362 1542
B 969 1281 1465
C 526 861 1065
D 227 227 227
E 82 82 82
F 297 297 297
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OKCE 400 S/1 MPa, OKCE 500 S/1 MPa

OKCE 400/S | OKCE 500/S
1MPa | 1MPa
A 1591 1921
c 275 275
D1 597 597
D2 7015 701,5
E 1523 1853
H 1111 1264
M 55 55
N 25 25
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OKCE 750 S/1MPa | OKCE 1000 S/1MPa

A 1998 2025
B 1643 1671
C 378 386
D1 750 850
D2 910 1010
E 1908 1911
F 1143 1154
G 1638 1646
H 943 951
M 88 92
N 45 45
o 288 296
P 1473 1511
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4. TECHNICKE PARAMETRE
OKCE 1008/2,2 kW OKCE 1255/2,2 KW OKCE 1608/2,2 kW OKCE 200S/2,2 kW |OKCE 2508/2,2 kW
OKCE 160S/3-6 kW OKCE 200S/3-6 kW  |OKCE 250S/3-6 kW
Objem | 100 125 160 200 250
Hmotnost kg 44 52 58/67 72/81 80/89
Prevadzkovy tlak zasobnika MPa 0,6
Max.teplota TUV °C 80
Doba ohrevu z 10 - 60°C h 3 35 4,5/3,2-1,6 55/4-2 7/5-2,5
Tepelné straty / trieda kWh/24 h 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,4/B 1,72/B
energetickej Ucinnosti
OKCE 300S/1 MPa | OKCE 400S/1 MPa | OKCE 500S/1 MPa | OKCE 750S/1 MPa | OKCE 1000S/1 MPa
Objem | 300 400 500 750 1000
Hmotnost kg 90 103 121 162 211
Prevadzkovy tlak zasobnika MPa 1
Max.teplota TUV °C 80
Doba ohrevu z 10 - 60°C h podla zvoleného prikonu vstavanej vykurovacej jednotky
Tepelné straty / trieda KWh/24 h 1,86/B 2/B 23/A 36/A 39/A
energetickej ucinnosti

5. ELEKTROINSTALACIA
Elektroinstalacia pre: OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW, OKCE 160 S/2,2 kW, OKCE 160 S/3-6 kW,
OKCE 200 S/2,2 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, OKCE 250 S/2,2 kW, OKCE 250 S/3-6 kW,

Ohrieva¢ vody je vybaveny univerzalnou vykurovacou jednotkou s pevnym alebo volitelnym vykonom
vykurovacich telies (mimo OKCE 300 S/IMPa). Vykurovacia jednotka sa sklada z priruby, v ktorej je
privarené jedno az tri puzdra pre keramické vykurovacie telesé a puzdro pre ¢idlo regulacie ( vid’ obr.).Jednotka
je upevnena 8 ks skrutieck M10 rozpitim 168 mm alebo 12 ks skrutieck M12 s rozpatim 210 mm. V kryte
elektroinStalacie je umiestneny prevadzkovy a bezpecnostny termostat, kontrolka chodu ohrievaca a priechodka
privodného vodica.

Cidla musia byt v puzdre zusunuta na doraz, v poradi najprv prevadzkovy, potom bezpegnostny termostat.
Vykon vykurovacej jednotky je mozné volit podla pozadovanej doby ohrevu alebo podla pripojovacich
moznosti rozvodu elektrickej energie v mieste pouZzivania.

Parametre elektrickej vykurovacej jednotky pre: OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW, OKCE 160 S/2,2
kW, OKCE 160 S/3-6 kW, OKCE 200 S/2,2 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, OKCE 250 S/2,2 kW, OKCE 250 S/3-6 kW

. sg Zastavbova Elektrické | Hmotnost’ .
Typ Vykon (kW) Napatie (V/Hz) dFzka | (mm) krytie (kg) Uchytenie
TPK 168 - 8/2,2 kW 2,2 1 PE-N ~230 V/50 Hz 405 IP 44 5 8 xM10
Pre OKCE 300 S/1 MPa — vykurovacie teleso treba dokipit’

. v Zastavbova Elektrické | Hmotnost’ .
Typ Vykon (kW) Napatie (V/Hz) drzka | (mm) krytie (kg) Uchytenie
TPK 210 - 12/2,2 kW 2,2 1 PE-N ~230 V/50 Hz 440 IP 44 9 12 x M12
TPK 210 - 12/3-6 kW 3-4-6 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 440 IP 44 15 12 x M12
TPK 210 - 12/5-9 kW 5-7-9 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 550 IP 44 18 12 x M12
TPK 210 - 12/8-12 kW 8-10-12 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz 550 IP 44 18 12 x M12

Po zapojeni ohrievaca do elektrickej siete vykurovacie teleso ohrieva vodu. Vypinanie a zapinanie telesa je
regulované termostatom. Termostat je mozné nastavit’ podla potreby od 0 °C do 77 °C. Odportca sa nastavenie
teploty uzitkovej vody max. na 60 °C. Tato teplota zaist'uje optimalnu prevadzku ohrievaca, dochadza pri nej
ku znizeniu tepelnych strat a uspore el. energie. Po dosiahnuti nastavenej teploty rozopne termostat el. prud



a tym prerusi ohrev vody. Kontrolka signalizuje teleso v prevadzke ( svieti ), teleso mimo prevadzku (
kontrolka zhasne ).

Pri dlhSom vyradeni ohrievaca z prevadzky je mozné v zimnom obdobi nastavit’ termostat na znacku ,,snehova
vlocka“ proti zamrznutiu alebo vypnut’ privod el. pradu do ohrievaca.

Pripojenie, opravy a kontroly el. inStalacie moze vykonéavat’ len osoba opravnena k tejto ¢innosti. Odborné
zapojenie musi byt potvrdené v zaru¢nom liste.

Pri inStalécii v kupel'niach alebo sprchach je nutné dodrzat’ STN 332135-1-1991

Vykurovacia jednotka - priruby

OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW, OKCE 300 S/1 MPa
OKCE 160 S/2,2 kW, OKCE 200 S/2,2 kW,

OKCE 250 S/2,2 kW

TPK 168-8/2,2 kW TPK 210-12/2,2 kW

i,
; ‘ ¢240 .
P $194 3 e >
Uchytenie 8 x M10 Uchytenie 12 x M12

OKCE 160 S/3-6 kW, OKCE 200 S/3-6 kW, "

OKCE 250 S/3-6 kW, OKCE 300 S/1 MPa

TPK 210-12/3-6 kW

OKCE 300 S/1 MPa -

TPK 210-12/5-9 kW
TPK 210-12/8-12 kW

Uchytenie 12 x M12

<
Schéma zapojenia

POZOR! Tovarenské zapojenie sa nesmie menit’.
Kryt elektroinstalacie s ovladanim
Vykurovacia jednotka 2,2 kW

Termostat Kontrolka chodu ohrievaca

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENIA S TERMOSTATOM
EIKA vO1 ATEPELNOU POISTKOU EIKA mag01
TERMOSTAT .
—
O °

N

TEPELNA POISTKA M



Vykurovacia jednotka 3-6 kW
Vykurovacia jednotka 3-6 kW umozinuje univerzalne 4 druhy zapojenia podl'a poZzadovanej doby ohrevu alebo
moznosti elektrickej siete v mieste uzivania

TPK 3-6 kW R~ 1kW

Dosiahnutie zvoleného vykonu vykurovace;j ./—/1' \;_\\"‘
jednotky v ; !I# R
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ElektroinStalacia pre :
OKCE 300 S/1MPa, OKCE 400 S/1MPa , OKCE 500 S/1MPa, OKCE 750 S/1MPa, OKCE 1000 S/1MPa

Pouzitie vykurovacich jednotiek

Pougviytkur ovaci ch |

ednot ek

Objem | Rozmer pr réby Dobaohrev u z 10 AQhod)a 60 A
| Mm 8 6 5 4 3 2,5 2 1,5

400 prz2 r ufd&d RDU 18-3 RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW 18-7,5 RDW 18-10 RSW 18-12 RSW 18-15

500 pr2 r ufd5d RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW 18-7,5 | RDW 18-10 RSW 18-12 RSW 18-15

750 pr2 r ufd5d RDU 18-6 RDW 18-7,5 | RDW 18-10 | RSW 18-12 RSW-18-15

prz r uf@25 SE 377-8 SE 378-9,5 SE 377-11 SE 378-14 SE 377-16 SE 378-19
1000 pr2 r ufd5d RDW 18-7,5 | RDW 18-10 | RSW 18-12 | RSW 18-15
pr2 r ufB2% SE 377-8 SE 378-9,5 SE 377-11 SE 378-14 SE 377-16 SE 378-19
Objem Dobaohrevu z 10AC na 60AC (hod)
| 8 6 4,5 3,5 3 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4

300 TPK 210/2,2 | TPK210/3-6 | TPK210/3-6 | TPK 210/5-9 | TPK 210/3-6 | TPK 210/5-9 | TPK 210/8 -12 | TPK 210/5-9 | TPK 210/8-12 | TPK 210/8-12

Zapojenie 2,2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 12 kW
Reduk¢na priruba 225/ 150
Typ Vykon Zapojenie Dlzka télesa Hmotnost
(mm) (kg)

REU 18 - 2,5 2,5 1 PE-N AC 230 V /50 Hz 450 3
RDU 18 - 2,5 2,5 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,3
RDU 18 -3 3 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,4
RDU 18 - 3,8 3,8 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,5
RDU 18 -5 5 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,5
RDU 18 - 6 6 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,5
RDW 18 - 7,5 7,5 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 3,7
RDW 18 - 10 10 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 450 4
RSW 18 - 12 12 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 530 4
RSW 18 - 15 15 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 630 4,2
SE 377* 8,0-11-16 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 610 8
SE 378* 9,5-14-19 3 PE-N AC 400 V /50 Hz 610 11,5
* Iba pre ohrievace 750 a 1000 litrt
Typy REU, RDU,RDW a RSW mozno pomocou redukénej priruby pouZzit aj pre ohrievace 750 a 100!

6. Zabezpecovacia armatura

Kazdy tlakovy ohrievac teplej uzitkovej vody musi byt vybaveny membranovym, pruzinou zatazenym
poistnym ventilom. Menovita svetlost’ poistnych ventilov sa urcuje podl'a normy STN 06 0830. Ohrievace 300 1
su dodavané bez poistného ventila. Poistny ventil musi byt dobre pristupny, ¢o najblizsie k ohrievacu. Privodné
potrubie musi mat’ min. rovnakd svetlost’ ako poistny ventil. Poistny ventil sa umiestiiuje tak vysoko, aby bol
zaisteny odvod prekvapkavajicej vody samospadom. Odporic¢ame namontovat’ poistny ventil na bo¢nu vetvu,
vyvedenu nad ohrievac, co umozni jednoduchs$iu vymenu bez nutnosti vypustit’ vodu z ohrievaca. Na montaz sa
pouzivaju poistné ventily a pevne nastavenym tlakom od vyrobcu. Spustaci tlak poistného ventilu musi byt
zhodny s max. povolenym tlakom ohrievaca a vy$§i minimalne o 20 % ako je max. tlak vo vodovodnom
potrubi. V pripade, Ze tlak vo vodovodnom potrubi presahuje tito hodnotu, je nutné do systému zaradit
redukény ventil.

Medzi ohrievatom a poistnym ventilom nesmie byt zaradend Ziadna uzatvéaracia armatura. Pri montazi
postupujte podl'a navodu vyrobcu poistného zariadenia. Pred kazdym uvedenim poistného ventilu do prevadzky
je nutné vykonat jeho kontrolu ruénym oddialenim membrany od sedla a pootocenim gombika odtrhovacieho
zariadenia vzdy doprava. Po pootoc¢eni musi gombik zapadnut’ spit’ do zarezu. Spravna funkcia odtrhovacieho
zariadenia sa prejavi odteCenim vody cez odpadova rurku poistného ventilu. V beznej prevadzke je nutné
vykonat’ tato kontrolu najmenej raz za mesiac a po kazdom odstaveni ohrievaca z prevadzky dlh§om ako 5 dni.
Z poistného ventilu moze odtokovou rurkou odkvapkavat voda, rirka musi byt’ voI'ne otvorena do atmosféry,
smerovat’ plynule dole a musi byt’ v prostredi bez vyskytu teplot pod bodom mrazu. Pri vypustani ohrievaca
pouzite odporucany vypustaci ventil. Najprv je nutné uzavriet’ pristup vody do ohrievaca.



Potrebné tlaky zistite v nasledujticej tabulke:

Pre spravny chod poistného ventilu musi byt
vstavany na privodné potrubie spétny ventil,
ktory brani samovolnému vyprdzdneniu
ohrievaca a prenikaniu teplej vody spét
do vodovodného systému.

Pri montaZzi zabezpecovacieho zariadenia

pripustny
spoustaci tlak prevadzkovy |max. tlak v potrubi
poistného ventila | pretlak ohrievaCa | studenej vody
(MPa) vody (MPa) (MPa)
0,6 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56
1 1 do 0,8

postupujte podl’a STN 06 0830.

7. UVEDENIE OHRIEVACE DO PREVADZKY

Po pripojeni ohrievaca k vodovodnému poriadku,
elektrickej sieti a po preskiSani poistného ventila
(podla navodu prilozeného k ventilu) sa moéze uviest
ohrieva¢ do prevadzky.

Postup:

a) skontrolovat’ vodovodnu a elektricku inStalaciu.
Skontrolovat’ spravne umiestnenie senzorov
prevadzkovych termostatov.

b) otvorit’ ventil teplej vody zmieSavacej batérie;

c) otvorit’ ventil privodného potrubia studenej vody
k ohrievacu;

d) ako nahle za¢ne voda ventilom pre tepli vodu vytekat’,
je plnenie ohrievaca ukoncené a ventil je potrebné
uzatvorit’;

e) ak sa prejavi netesnost’ veka priruby, je potrebné

dotiahnut’ skrutky veka priruby;

f) priskrutkovat’ kryt elektrickej inStalacie;

g) pri zaCiatku prevadzky ohrieva¢ preplachnut az

do vymiznutia zakalu
h) riadne vyplnit’ zaru¢ny list

5

m

Studena voda —p

1 Ohrievac

2 Uzatvaraci ventil

3 Spétny ventil

4 Poistny ventil

5 Manometer

6 Vypustaci ventil ohrievaca

7 Expanzna nadoba na vyrovnanie
zvySeného tlaku pfi ohrevu

*(nie je podmienkou spravného

8. CISTENIE OHRIEVACA A VYMEN A ANODOVEJ TYCE

Opakovanym ohrevom vody sa na stendch nddoby a hlavne na veku priruby usadzuje vodny kamen.
Usadzovanie zavisi od tvrdosti ohrievanej vody, na jej teplote a na mnozstve spotrebovanej teplej vody.
Odporac¢ame preto po dvojrocnej prevadzke kontrolu a pripadné vycistenie nadoby od vodného kamena,
kontrolu a pripadni vymenu anddovej tyée. Zivotnost’ anody je teoreticky vypoéitana na dva roky prevadzky,
meni sa vSak s tvrdost'ou a chemickym zloZenim vody v mieste uZivania. Na zaklade tejto prehliadky je mozné
stanovit’ termin dalSej vymeny anddovej tyCe. Vycistenie a vymenu anddy zverte firme, ktord vykondva
servisnu sluzbu. Pri vypustani vody z ohrieva¢a musi byt otvoreny ventil zmieSavacej batérie pre teplu vodu,

aby v naddobe ohrievaca nevznikol podtlak, ktory by zamedzil vytekaniu vody.

9. DOLEZITE UPOZORNENIE:

- Pravidelne kontrolovat’ hor¢ikova anodu a vykonavat’ jej vymenu.
- Medzi ohrievacom a poistnym ventilom nesmie byt zaradend Ziadna uzatvaracia armatura.
- Pri pretlaku vo vodovodnom poriadku vy$sim ako 0,48 MPa sa musi zaradit’ pred poistny ventil eSte ventil

redukény.

- Vsetky vystupy teplej vody musia byt’ vybavené zmieSavaci batérii.
- Pred prvym napustanim vody do ohrievac¢a odporacame skontrolovat’ dotiahnutie matic prirubového spoja

nadoby.

- Akakol'vek manipulacia s termostatom okrem prestavenia teploty ovladacim gombikom sa nepripusta.

- VSetku manipulaciu s elektrickou inStalaciou, nastavenie a vymenu regulac¢nych prvkov vykondva len servisny

podnik.



Upozornenie: Aby sa zamedzilo tvorbe baktérii ( napr. Legionelly pneumophily ), odporica sa pri
zasobnikovych ohrevoch v nutnych pripadoch na prechodna dobu periodicky zvySovat’ teplotu TUV najmenej
na 70 °C. Mozny je aj iny sposob dezinfekcie TUV.

10. NAHRADNE DIELY

- veko priruby
- termostat a tepelna poistka
- kontrolky s vodi¢mi
- tesnenie veka priruby
- horcikova andda
- ovladaci gombik termostatu
- sada skrutieck M 12
- izolaény kryt priruby
- teplomer kapilarovy
Pri objednavke nadhradnych dielov uvadzajte nazov dielu, typ a typové Cislo zo Stitku ohrievaca.

11. INSTALACNE PREDPISY

Predpisy a smernice, ktoré je potrebné dodrzat’ pri montdzi ohrievaca:
a) k vykurovacej ststave
STN 06 0310 — Ustredné vykurovanie, projektovanie a montaz.
STN 06 0830 — Zabezpetovacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a ohrev TUV.

b) k elektrickej sieti
STN 33 2180 — Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov.
STN 33 2000-4-41 — Elektrické zariadenia.
STN 33 2135-1 — Priestory s vanou.
EN 297 — Regulatory, indikatory teploty.

¢) k sustave pre ohrev TUV
STN 06 0320 — Ohrievanie uZitkovej vody.
STN 06 0830 — Zabezpelovacie zariadenie pre Gistredné vykurovanie a ohrev TUV.
STN 73 6660 — Vnutorné vodovody.
STN 07 7401 — Voda a para pre tepelné energet. zariadenia s pracovnym pretlakom pary do 8§ MPa
STN 06 1010 — Zasobnikové ohrievace vody s vodnym, parnym a kombinované s elektrickym
ohrevom. Technické poziadavky.
STN 73 6655 — Cirkulacné rozvody.

Elektrické i vodovodna instalacia musi re$pektovat’ a spifiat’ poziadavky a predpisy v krajine pouzitia.

12. DALSIE INFORMACIE

Upozornenie: Ohrievace o objeme 300-1000 litrov st na spodnu drevent paletu priskrutkované zospodu
skrutkami M12. Po uvol'neni ohrievaca z palety a pred jeho uvedenim do prevadzky je potrebné nainstalovat’
3 nastaviteI'né nozi¢ky dodavané ako prisluSenstvo vyrobku. Pomocou tychto noziciek je mozné zaistit’ kolmu
polohu ohrievaca voci zakladni v rozmedzi 10 mm.

Likvidacia obalového materialu

Za obal, v ktorom bol dodany ohrieva¢ vody, bol uhradeny .
servisny poplatok na zaistenie spdtného odberu a vyuzitia obalového materialu. 0‘
Servisny poplatok bol uhradeny podl'a zdkona firme NATUR-PACK.

Klientské ¢islo firmy je 00230.
Obaly z ohrievaca vody odloZte na obcou urcené miesto na ukladanie odpadu.

-!_'.
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13. NAJCASTEJSIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRICINY
Nepokusajte sa zavadu sami odstranit’. Obrat’te sa bud’ na odbornu alebo servisnu sluzbu. Odbornikovi postaci
Chyba Kontrolka Porucha
- porucha vykurovacieho telesa

1 |Voda v zasobniku je studena svieti I i
- nehreju vSetky telesa

i o i i L - porucha niektorého z telies
2 |Voda v zasobniku je malo tepla svieti . L
- porucha jednej Spiraly v telese *

- porucha prevadzkového termostatu

3 |Voda v zasobniku je studena nesvieti - bezpe€nostny termostat vypol privod elektrickej energie

- preruSeni dodavky elektrickej energie mimo ohrievaé

Teplota vody v zasobniku neodpoveda

4 nastavenej hodnote

svieti - porucha termostatu

* Kazdé vykurovacie téleso je vyrobeno zo dvoch alebo viacej paralelne zapojenych $piral. Teleso sice pracuje, ale s men§im vykonom.

casto len malo na odstranenie zavady. Pri zjednavani opravy ozniamte typové oznacenie a vyrobné ¢islo, ktoré
najdete

na vykonovom $titku Vasho ohrievaca vody.

14. MontaZzny navod na izolovanie so zipsovym uzaverom
(len pre ohrievace o objemu 750 a 100 litrov )

Montdz izolacie je mozné vykondvat’ len v dvoch osobéach, u véacsich bojlerov v troch a smie sa vykonavat
v priestoroch s teplotou najmenej 18 °C.

Ak je izolécia vybavend izolaciou dna nadoby, tato musi byt namontovana ako prva. Potom sa vloZi izolacia
okolo ohrievaca s tym, ze je nutné reSpektovat’ predlisované otvory izolacie voci ohrievacu. Miernym tahom
v smere Sipok sa pritiahnt obi dve strany zipsovej izolacie tak ( obr 6 ), aby sa izolacia nezhrnula a otvory
v izolécii sa kryli so vstupmi a vystupmi na ohrievaci. Musi byt zabezpecené, aby obi dve polovice zipsového
uzaveru pred uzavretim neboli od seba vzdialené viac ako 20 mm ( obr.7 ). Pri uzatvarani nesmie medzi
zipsovy uzaver vniknut’ Ziadna pena.

Po spravnom nasadeni izola¢ného plasta a uzatvoreni zipsového uzavera sa vlozi vrchné veko z penovej hmoty
a pretiahne sa foliovy kryt, pripadne veko z umelej hmoty. Je mozné prilepit’ krytky vyvodov na miesta
pripojenia ( obr 8 ).

Izolacia sa méze skladovat’ len v suchych priestoroch. Za vzniknuté Skody nedodrzanim tohto navodu

nerucime.

Obr.6 Obr. 7 /‘\
Plastové fdlia

Obr. 8

Plastové veko
Polystyrenové veko

Plast z penovej hmoty \

Zipsovy uzéver Zipsovy uziver

Zipsovy uzaver

Krytka vyvodov
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