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VazZeny zakaznik,

Druzstevni zavody Drazice-strojirna s.r.0. Vam d’akuju za rozhodnutie pouzivat’ vyrobok nasej znacky.

Tymto navodom Vas oboznamime s pouZzitim, umiestnenim, konstrukciou, udrzbou a d’alSimi informaciami

o zasobnikovom tlakovom ohrievaci vody. Spol'ahlivost’ a bezpecnost’ vyrobku je potvrdena skuskami vykonanymi

Strojarenskym Skigobnym Ustavom v Brne.
Dufame, Ze Vam nas vyrobok bude slazit’ k plnej spokojnosti.

Vyrobca si vyhradzuje pravo na technickd zmenu vyrobku.
Vyrobok je uréeny pre trvaly styk s pitnou vodou.
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Druh prostredia:
Vyrobok doporu¢ujeme pouzivat vo vnutornom prostredi steplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativnou
vlhkost'ou max. 80%.
Umiestnenie:
Ohrieva¢ sa umiestnuje na zem vedla zdroja vykurovacej vody alebo v jeho najvdcsej blizkosti. VSetky
pripojovacie rozvody tepelne zaizolujte.

1. POPIS FUNKCIE

Nepriamo vykurovacie staciondrne ohrievace radu NTR a NTR/HV sluzia na pripravu TUV v spojeni s inym zdrojom
vykurovacej vody, najcastejSie s plynovym kotlom. Svojim menovitym vykonom zarucuju dostatoéné mnozstvo TUV aj
pre vel'ké bytové jednotky, prevadzkarne, reStauracie a podobné zariadenia. Pri zvySenom odbere TUV zasobniky
dohrievaju vodu priebeZne a pracuju podobne ako prietokové ohrievace.



2. OZNAMENIE PRE SPOTREBITELA

Spotreba teplej vody

Spotreba teplej vody v domécnosti je zavisla od poétu os6b, mnoZstva sanitarneho vybavenia, dizky, priemeru a izolacie
rarovych rozvodov v byte ¢i dome a od individualnych zvykoch uzivatelov.

I'Jspory energie

Zasobnik teplej tzitkovej vody je izolovany kvalitnou polyuretanovou penou bez freonov.
Nastavte teplotu na termostate ohrievaca len na vysku, ktori nutne potrebujete na prevadzku domacnosti. Znizite tak
spotrebu energie a mnoZzstvo usadenin na stenach nadoby a na vymenniku.

Vyhody pouZitia nepriamo vykurovacieho ohrievaca.
- Jednoducha instalacia a pripojenie k zdroju vykurovacej vody.
- Vel'mi rychly ohrev TUV
- Smaltovany ocelovy zasobnik zaistuje vSetky hygienické poziadavky na kvalitu TUV.
- Vstavand Mg anoda zvysuje odolnost’ proti kordzii.
- Kvalitna polyuretanova izolacia zaistuje minimalne tepelné straty.
- Plynulo nastavitel'na teplota TUV do 74°C
- Pripojenie viacerych odbernych miest.
- Svetelna signalizacia chodu ohrievaca.
- Presna kontrola teploty TUV.
- Moznost’ zapojenia cirkulacie TUV

3. TECHNICKY POPIS

Nadoba ohrievaca je vyrobena zocelového plechu a skiSana pretlakom 0,9 MPa. Vnuatro nadoby je
posmaltované. K hornému dnu nadoby je privarena priruba, ku ktorej je priskrutkované veko priruby. Medzi veko priruby
a prirubu je vloZeny tesniaci krazok.

Vo veku priruby st jimky na umiestnenie senzorov regulacného termostatu a teplomeru. Na matici M8 je
namontovana anddova ty¢. Zasobnik vody je izolovany tvrdou polyuretanovou penou. Elektroinstalacia je umiestnena pod
plastovym odnimatel'nym krytom. Teplotu vody je mozné nastavit’ termostatom.

V tlakovej nadobe je privareny vymennik tepla.

Technicky popis :

OKH 100 NTR, OKH 125 NTR, OKH 160 NTR,

[ -
@ ( 1 Teplomer

Prevadzkovy termostat s vonkaj8im ovladanim
2 Ocelova posmaltovana nadoba
3 Jimka prevadzkového termostatu
4 Plast ohrievaca
5 Polyuretanova bezfrednova izolacia
6 Rurovy vymennik
7 Vypustaci otvor
8 Napustacia rara studenej vody
9 Cirkulacia
10 MG andda
11 Vypustacia rura teplej vody
12 Kryt elektroinstalacie




Technicky popis :

OKH 100 NTR/HV, OKH 125 NTR/HV

1 Teplomer
Prevadzkovy termostat s vonkaj§im ovladanim
2 Ocelova posmaltovana nadoba
3 Jimka prevadzkoveho a bezpecnostného termostatu
4 Plast ohrievaca
5 Polyuretanova bezfrebnova izolacia
6 Rurovy vymennik
7 Vypustaci otvor
8 Napustacia rura studenej vody
9 Cirkulacia
10 Mg andda
11 Vypustacia rura teplej vody
12 Kryt elektroinstalacie

4. PRACOVNA CINNOST

ohrev uZitkovej vody tepelnou energiou cez vymennik

Uzatvaracie ventily pri vymenniku musia byt otvorené a tym je zaisteny prietok vykurovacej vody z teplovodne;j
vykurovacej sustavy.

Doporucuje sa zaradit’ spolo¢ne s uzatvaracim ventilom na privode do vymenniku odvzdusiovaci ventil, ktorym
podra potreby, obzvlast’ pri zahdjeni vykurovacej sezony, spravite odvzdusnenie vymennika (obr.1).

Doba ohrevu vymennikom je zavisla od teploty a prietoku vody v teplovodnej vykurovacej sustave.
Kombinovany ohrieva¢ sa vyrdba v univerzdlnom prevedeni — podla potreby napojenia uzatvéaracich ventilov
k vykurovacej vlozke sprava alebo zl'ava (obr.1).

S. OBSLUHA

Obsluzné zariadenie ohrievacov s objemami 100 az 160L s umiestnené pod priehl'adnym krytom ovladacieho panelu.

PANEL OHRIEVACOV OKH NTR a OKH NTR/HV s objemami 100 az 160L

Kontrolka ohrevu Kontrolka zopnutia el.obvodu  Vyklopny priehladny kryt




Nastavenie teploty

Teplota vody sa nastavuje oto¢enim gombika termostatu. Pozadovany symbol sa nastavi proti pevnému bodu
na ovladacom panely.

spodna hranica tep. rozsahu

horna hranica tep. rozsahu
(okolo 5°C)

(asi 74°C)

pevny bod na ovladacom
panely

teplota ,,proti zamrznutiu®
(okolo 8°C)

»optimalna“ teplota
(okolo 60°C)

Upozornenie: nastavenie gombika termostatu na 'avy doraz neznamena trvalé vypnutie vykurovacieho telesa.
Pri prevoze ohrievaca bez blokovania dennej sadzby nedoporucujeme nastavovat’ teplotu nad 65°C.
Zvol'te maximalne symbol ,,60%.

Obmedzenie rozsahu regulacie; zablokovanie nastaveni. (plati len pre objemy 100 aZ 160L)

Z r6znych bezpecnostnych dévodov (nechcené obarenie, zabranenie manipulacie det'mi alebo nepovolanou osobou) sa da
obmedzit’ rozsah regulécie alebo zablokovat’ nastavenia na termostate.

Obmedzenie regulacie - tahom odstraiite gombik termostatu (prvykrat pdjde znacne t'azko), na rube
gombika najdete dva valcové kolicky ¢2,15mm
- jeden kolicek vyberte a zasuiite do odpovedajuceho otvoru zvolenej maximalnej
teploty.
- gombik nasad’te spat’ (az na doraz).

o~
g\

Obmedzenie regulacies i
Zablokovanie nastavenia
Zablokovanie nastavenia - nastavte zvolenu teplotu
tahom odstrante gombik termostatu bez toho, aby ste zmenili nastavenia, na rube gombika néjdete
dva kolicky
oba vyberte a nasad’te do otvorov odpovedajlicich zvolenej teplote tak, aby medzera medzi kolikmi
bola bez otvoru a polohou bola oproti nastavenej teplote.

6. VODOVODNE INSTALACIE

Pripojenie ohrievacov na vodovodnu instalaciu je znadzornené na obr.1. Pre pripadné odpojenie ohrievaca je nutné
na vstupy a vystupy uzitkovej vody namontovat’ skrutkovanie Js 3/4%. Ak je rozvod TUV vybaveny cirkulaénym okruhom,
napoji sa ,,spiato¢ka“ na vstup oznaceny ako CIRKULACIA.

Typy 100, 125, 160 NTR a 100, 125 NTR / HV st vybavené vypustacim vystupom.

Pripojenie ohrievacov na vodovodnu inStalidciu je znazornené na obr.1,2. Pre pripadné odpojenie
ohrievaca je nutné na vstupy a vystupy uzitkovej vody namontovat’ skrutkovanie Js 3/4“. Poistny ventil sa montuje na
privod studenej vody oznaceny modrym krazkom.

Kazdy tlakovy ohrievac teplej uzitkovej vody musi byt vybaveny membranovou pruzinou zatazenou poistnym ventilom.
Menovita svetlost’ poistnych ventilov sa uréuje podl'a normy CSN 06 0830. Ohrievaée nie si vybavené poistnym
ventilom. Poistny ventil musi byt dobre pristupny, co najblizsie k ohrievacu. Privodné potrubie musi mat’ min. taku istl
svetlost’ ako poistny ventil. Poistny ventil sa umiestituje tak vysoko, aby bol zaisteny odvod prekvapkavajucej vody
samospadom. Doporucujeme namontovat’ poistny ventil na pripojna vetvu. Jednoduchsia vymena bez nutnosti vypustat
vodu  zohrievaca. Na  montdZz sa  pouzivajui  poistné  ventily = spevne nastavenym  tlakom
od vyrobcu. Spustaci tlak poistného ventilu musi byt zhodny s max. povolenym tlakom ohrievaca a prinajmensom
0 20% tlaku vac¢si nez je max. tlak vo vodovodnom rade. V pripade, Ze tlak vo vodovodnom rade presahuje tito hodnotu,
je nutné do systému zaradit’ redukény ventil. Medzi ohrievatom a poistnym ventilom nesmie byt zaradena ziadna
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uzatvaracia armatura. Pri montaZzi postupujte podla navodu vyrobcu poistného zariadenia. Pred kazdym uvedenim
poistného ventilu do prevadzky je nutné vykonat’ jeho kontrolu. Kontrola sa vykonava ru¢nym oddialenim membrany od
sedla, pootocenim gombika odtrhovacieho zariadenia vzdy doprava. Po pooto¢eni musi gombik zapadnut spat’ do zarezu.
Spravna funkcia odtrhovacieho zariadenia sa prejavi odteCenim vody cez odpadovu raru poistného ventilu. V beznej
prevadzke je nutné vykonat’ tito kontrolu najmenej raz za mesiac a po kazdom odstaveni ohrievaca z prevadzky dlh§om
ako 5 dni. Z poistného ventilu méze odtokovou rarou odkvapkavat voda, rara musi byt vol'ne otvorena do atmosféry,
umiestnena suvislo dole a musi byt’ v prostredi bez vyskytu teplot pod bodom mrazu.

Pri vypusteni ohrievaca pouzite doporuceny vypustaci ventil. Najskor je nutné uzatvorit’ pristup vody do ohrievaca.

Potrebné tlaky zistite v nasledujucej tabul'ke pTIPUSTY

Pre spravny chod poistného ventilu musi byt vstavany na spustaci tlak prevadzkovy |max. tlak v potrubi
privodné  potrubie spdtny ventil, ktory brani |poistného ventilu| pretlak ohrivaca studenej vody
samovol'nému vyprazdneniu ohrievata a prenikaniu (MPa) vody (MPa) (MPa)

teplej vody spat’ do vodovodného radu. 0,6 0,6 do 0,48
Doporu¢ujeme ¢o najkratsi rozvod teplej vody 0.7 0.7 do 0,56

od ohrievaca, ¢im sa znizia tepelné straty. 1 1 do 0,8

Ohrievace musia byt’ vybavené vypustacim ventilom na privode studenej Uzitkovej vody do ohrievaca (obr. 2)
pre pripadntt demontaz alebo opravu.
Pri montazi zabezpecovacieho zariadenia postupujte podl’a CSN 06 0830.

7. NAPOJENIE NEPRIAMO VYKUROVACIEHO OHRIEVACA NA TEPLOVODNU
VYKUROVACIU SUSTAVU ( obr. priklady pripojenia + obr. 1)

Na vstup a vystup vykurovacej vody je vhodné zaradit’ uzatvaracie ventily (pre pripad demontdze ohrievaca). Ventily
maju byt ¢o najblizsie k ohrievacu, aby sa vylucili vacsie tepelné straty.

Vykurovaci okruh sa pripoji na oznacené vstupy a vystupy vymennika ohrievada a v najvy$Som mieste sa
namontuje odvzdusnovaci ventil. Na ochranu cerpadiel, trojcestného ventilu, spatnych klapiek a proti zanaSaniu
vymennika je nutné do okruhu zabudovat’ filter. Doporucujeme pred montazou vykurovaci okruh preplachnut. Vsetky
pripojovacie rozvody poriadne tepelne zaizolujte. Ak bude systém pracovat s prednostnym ohrevom TUV pomocou
trojcestného ventilu, postupujte pri montazi vzdy podla ndvodu vyrobcu trojcestného ventilu.

Priklad pripojenia ohrievace k vodovodnému a vykurovaciemu systému

Expanzna nadoba

Studena voda
e

Ohrievaé vody

[

U Vratna voda

Vykurov. voda

0 Vykurov. voda
. E—

U Cirkulacia

Vratna voda
—p

U - Uzatvaraci ventil

P1 - Poistny ventil so spatnou klapkou
P2 - Poistny ventil pro vykurovaci okruh
V - Vypustaci ventil

M - Manometer

T - Trojcestny ventil

O - Odvzdu$iovaci ventil

* PouZitie expanznej nadoby nie je podmienkou spravneého zapojenia,
je to mozny variant rieSenia
6



8. ELEKTRICKA INSTALACIA

Elektrické pripojenie ohrievaca:

OKH 100 NTR, OKH 125 NTR, OKH 160 NTR
OKH 100 NTR/HV, OKH 125 NTR/HV

Skontrolovat’ zasunutie senzora termostatu v jimke, tzn. zasunutie na doraz.

Ohrieva¢ sa da pripojit’ ku ktorémukol'vek kotlu teplovodného vykurovania do vykonu 50 kW. Elektricky je ohrievac
napajany priamo z kotla ovladacim napédtim 230 V/50Hz. Na prepojenie sa da pouzit' ohybny kabel CYSY 4C x 0,75.
Pripojovacie svorky st ozna¢ené na svorkovnici ohrievaca.

SCHEMA ZAPOJENIA NTR
2 ORANZOVA
TEMOSTAT @ - na svorke 2 je napétie pri vykurenom ohrievaci
— |4 - na svorke 1 je napétie pri nevykiirenom ohrievaci
H @ @—0

Pri inStaldcii v kipePniach, sprchach a umyvariiach je nutné
postupovat’ podPa CSN 33 2000-7-701

H E B |£| |I| TERMOSTAT V POLOHE

9. UVEDENIE OHRIEVACA DO PREVADZKY

Na ovladacom panely je umiestneny kapilarovy teplomer na
kontrolu teploty vody, d’alej ovladanie kap. termostatu na nastavenie
pozadovanej teploty vody a dve signalne kontrolky - "zelena"
ohrieva¢ nahriaty, "oranzova“ - ohrieva¢ nahrieva.

)
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Po pripojeni ohrievaca k vodovodnému radu, teplovodnej vykurovacej sustavy, el. siete a po preskasani poistného ventilu
(podla navodu prilozeného k ventilu), sa moze uviest’ ohrievac¢ do prevadzky.

Postup:

a) skontrolovat vodovodnu, elektricki instalaciu, pri kombinovanych ohrievacoch instalaciu k teplovodne;j
vykurovacej sustave. Skontrolovat’ spravne umiestnenie senzorov prevadzkového a poistného termostatu.
Senzory musia byt v zachytke zasunuté na doraz

b) otvorit’ ventil teplej vody zmieSavacej batérie

¢) otvorit ventil privodného potrubia studenej vody k ohrievacu

d) akonahle za¢ne voda ventilom pre tepli vodu vytekat, je plnenie ohrievaca ukoncené a ventil sa uzatvori

e) ak sa prejavi netesnost’ (veka priruby), doporu¢ujeme dotiahnutie skrutiek veka priruby

f) priskrutkovat’ kryt el. inStalacie

g) pri prevadzkovani ohrevu tizitkovej vody tepelnou energiou z teplovodnej vykurovacej sustavy otvorit’ ventily
na vstupe a vystupe vykurovacej vody, pripadne odvzdusnit’ vymennik

h) pri zahajeni prevadzky ohrievaca preplachnut’, az do vymiznutia zékalu

1) poriadne vyplnit’ zarucny list

10. CISTENIE OHRIEVACA A VYMENA ANODOVEJ TYCE

Opakovanym ohrevom vody sa na stenach nadoby a hlavne na veku priruby usadzuje vodny kamen.

Usadzovanie je zavislé od tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od mnozstva spotrebovanej teplej vody.
Doporucujeme po dvojrocnej prevadzke kontrolu a pripadné vycistenie nadoby od vodného kameiia, kontrolu a
pripadnii vymenu anédovej tyte. Zivotnost anddy je teoreticky vypoéitana na dva roky prevadzky, meni sa vSak
s tvrdostou a chemickym zloZenim vody v mieste uzivania. Na zaklade tejto prehliadky je mozné stanovit’ termin d’alsej
vymeny anodovej tycCe. VycCistenie a vymenu anddy zverte firme, ktorda vykonava servisnu sluzbu. Pri vypustani vody
z ohrievac¢a musi byt’ otvoreny ventil zmieSavacej batérie pre teplu vodu, aby v nddobe ohrievaca nevznikol podtlak, ktory
zamedzi vytekaniu vody.



11. DOLEZITE UPOZORNENIE

- Pravidelne kontrolovat Mg anddu a vykonavat’ jej vymenu.

- Medzi ohrievacom a poistnym ventilom nesmie byt’ zaradena Ziadna uzatvaracia armatura.

- Pri pretlaku vo vodovodnom rade vysSom ako 0,6 MPa sa musi zaradit’ pred poistny ventil a redukény ventil.

- Vsetky vystupy teplej vody musia byt vybavené zmieSavacou batériou.

- Pred prvym napustanim vody do ohrieva¢a doporucujeme skontrolovat’ dotiahnutie matic prirubového spoja
nadoby.

- Akakol'vek manipulacia s termostatom okrem prestavenia teploty ovladacim gombikom nie je povolena.

- Vsetku manipuléciu s el. instalaciou, nastavenie a vymenu regula¢nych prvkov vykonava len servisny podnik.

Likvidacia obalového materialu a nefunk¢éného vyrobku

Za obal, v ktorom bol vyrobok dodany, bol uhradeny servisny .

poplatok za zaistenie spatného odberu a vyuzitie obalového materialu. ‘

Servisny poplatok bol uhradeny podla zikona CR ¢&. 477/2001 Zb.
v zneni neskorsich predpisov vo firme EKO-KOM a.s. Klientské ¢islo
firmy je F06020274. Obaly z ohrievaca vody odloZte na miesto urcené
obcou na odkladanie odpadu. Vyradeny a nepouzitelny vyrobok
po ukonceni prevadzky demontujte a dopravte do strediska recyklacie
odpadov (zberny dvor) alebo kontaktujte vyrobcu.

rTLl

12. POZIARNE PREDPISY NA INSTALACIU A POUZIVANIE OHRIEVACA

Upozoriiujeme, Ze ohrieva¢ sa nesmie zapinat’ na elektricki siet’, ak sa v jeho blizkosti pracuje
s horPavymi kvapalinami (benzin, Cisti¢ $kvin), plyny apod.

13. INSTALACNE PREDPISY

Predpisy a smernice, ktoré je nutné dodrzat’ pri montazZi ohrievaca

a) k vykurovacej sustave
CSN 06 0310 - Tepelné ststavy v budovéch - Projektovanie a montaz
CSN 06 0830 - Tepelné sustavy v budovach — Zabezpetovacie zariadenie

b) k elektricke;j sieti
CSN 33 2180 — Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebiov
CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalacie nizkeho napitia: Ochranné opatrenia pre zaistenie bezpe&nosti -
Ochrana pred urazom elektrickym pradom
CSN 33 2000-7-701 - Elektrické in3talacie nizkeho napitia: Jednotidelové zariadenia a v zvlastnych objektoch -
Priestory s vatiou alebo sprchou

c) ksustave pre ohrev TUV
CSN 06 0320 - Tepelné sustavy v budovach - Priprava teplej vody - Navrhovanie a projektovanie
CSN 06 0830 — Tepelné sustavy v budovach — Zabezpetovacie zariadenie
CSN 73 6660 — Vnutorné vodovody
CSN 07 7401 — Voda a para pre tepelné energetické zariadenie s pracovnym tlakom
pary do 8 MPa
CSN 06 1010 — Zasobnikové ohrievage vody s vodnym a parnym ohrevom a
kombinované s elektrickym ohrevom. Technické poziadavky. Sktsanie.
CSN EN 12897 — Zasobovanie vodou - Nepriamo ohrievané uzatvorené zasobnikové ohrievace

Elektrick aj vodovodna ingtalacia musia re$pektovat’ a spiiiat’ poziadavky a predpisy v krajine pouZitia



14. NAJCASTEJSIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRICINY

z poistného ventilu kvapka voda - Ziarovka nesvieti — chybny poistny ventil, vysoky tlak vody na vstupe

Nepokusajte sa chybu sami odstranit’. Obratte sa bud’ na odborna, alebo servisnu sluzbu. Odbornikovi postaci casto len
malo k odstraneniu chyby. Pri zjedndvani opravy povedzte typové oznaCenie a vyrobné Cislo, ktoré najdete na
vykonovom §titku Vasho ohrievaca vody.

15. PRISLUSENSTVO VYROBKU

K vyrobku je pribaleny poistny ventil G3/4" a pri type OKH 100, 125, 160 NTR a OKH 100, 125 NTR/
HYV aj vypustaci ventil.
Vo vlastnom zaujme si kompletnost’ prisluSenstva skontrolujte.

Obr. 1

Pripojenie vymennika ohrievaca (vl'avo, vpravo) a armatiry na vstupe studenej vody

O — Odvzdusnovaci ventil

U - Uzatvaraci ventil

P1 — Poistny ventil so spatnou klapkou
P2 — Poistny ventil pre vykurovaci okuh
M — Manometer

Z — Skusobny ventil

V — Vypustaci ventil

o
i Zapojenie na privode studenej vody musi zodpovedat
CSN 060830
P1
o
— U
v Z



Technické udaje

Typ OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR
Objem I 95 120 160
Hmotnost’ kg 57 69 77
Teplovymenna plocha m? 1,08 1,45 1,45
Max.tlak nadoby MPa 0,6

Max.tlak vymennika MPa 1

Max.teplota TUV °C 80

Doporucena teplota TUV °C 60

Pripojenie TUV G 3/4"

Pripojenie vykurovacej vody G1"

El.krytie P44

Pripojovacie napatie 1 PEN AC 230V, 50 Hz

Menovity tepelny vykon pri teplote vody

80°C a prietoku 720 I/h w 24000 32000 32000
Doba ohrevu z 10-60°C vymennikom min 14 14 17
Tepelné straty kW/24h 0,7 0,87 1,05

Typ OKH 100 NTR/HV|OKH 125 NTR/HV
Objem | 95 120
Hmotnost kg 56 70
Teplovymenna plocha m? 1,08 1,45
Max.prevadzkovy pretlak v nadobe MPa 0,6
Max.prevadzkovy pretlak vo vymenniku MPa 1
Max.teplota TUV °C 80
Doporucena teplota TUV °C 60

Pripojenie TUV G 3/4"
Pripojenie vykurovacej vody G 3/4"

El.krytie 1P44
Pripojovacie napatie 1 PEN AC 230V, 50 Hz
Menovity tepelny vykon pri teplote vody

80°C a prietoku 720 I/h w 24000 32000
Doba ohrevu z 10-60°C vymennikom min 14 14
Tepelné straty kW/24h 0,7 0,87
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Rozmery ohrievacov

OKH 100 NTR, OKH 125 NTR, OKH 160 NTR

|

Sy
—
=

[

OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR

A 887 1052 1237

B* 882 1047 1232

C 621 751 751

D 521 621 881

*VySka od spodnej hrany ohrievaca ku koncu rur vstupu a vystupu vody.

OKH 100 NTR/HV, OKH 125 NTR/HV
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™ VYSTUP VYKUROVACEJ VODY
#l g @-é el B VSTUP STUDENEJ VODY
(( CIRKULACIA
K / : } VYSTUP TUV
VSTUP VYKUROVACEJ VODY
OKH 100 NTR/HV] OKH 125 NTR/HV 5x 3/4"
A 887 1052
B* 882 1047
C 127 127 03-2012

*VySka od spodnej hrany ohrievaca ku koncu rur vstupu a
vystupu vody.
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