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PREVĆDZKOVO-MONTĆĢNE PREDPISY PRE OHRIEVAĻE VODY: 
OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa, 

OKC 1000 NTR/1MPa, OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa, 

OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V§ģenĨ z§kazn²k, 

     Ņakujeme V§m za rozhodnutie pouģ²vaŠ vĨrobok naġej znaļky. 

 

 

 

 

 

TĨmito predpismi V§s obozn§mime s pouģit²m, konġtrukciou, ¼drģbou a Ņalġ²mi inform§ciami o stacio- 

n§rnych elektrickĨch ohrievaļoch vody. 

SpoŎahlivosŠ a bezpeļnosŠ vĨrobkov bola preveren§ Stroj§renskĨm sk¼ġobnĨm ¼stavom v Brne pre ĻR 

a TechnickĨm sk¼ġobnĨm ¼stavom v PieġŠanoch pre SR. 

 

 

 

 

 

POZOR!  
Spotrebiļ nie je urļenĨ na pouģ²vanie osobami (vr§tane det²) so zn²ģenĨmi fyzickĨmi, zmyslovĨmi alebo 

ment§lnymi schopnosŠami,alebo s nedostatkom sk¼senost² a vedomost²,pokiaŎ im osoba zodpovedn§ za ich 

bezpeļnosŠ neposkytuje dohŎad alebo ich nepouļila o pouģ²van² spotrebiļa. 

-deti by mali byŠ pod dohŎadom,aby sa zaistilo,ģe sa so spotrebiļom nehraj¼. 

-ohrievaļ sa nesmie montovaŠ v mraze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Vyuģitie 

 

 Nepriamoohrevn® stacion§rne ohrievaļe typovej rady NTR a NTRR sl¼ģia na pr²pravu TĐV 

v spojen² s inĨm zdrojom vykurovacej vody, najļastejġie s plynovĨm kotlom. Pri typoch NTRR je to 

kombin§cia dvoch zdrojov vykurovacej vody ( plynovĨ kotol + sol§rny syst®m, tepeln® ļerpadlo). Svoj²m 

menovitĨm vĨkonom zaruļuj¼ dostatoļn® mnoģstvo TĐV aj pre veŎk® bytov® jednotky, prev§dzky, 

reġtaur§cie a podobn® zariadenia.Pri zvĨġenom odbere TĐV z§sobn²ky dohrievaj¼ vodu priebeģne 

a pracuj¼ podobne ako prietokov® ohrievaļe. 

 

2. VĨhody pouģitia nerpriamo ohrevn®ho ohrievaļa vody. 

 

- Jednoduch§ inġtal§cia a pripojenie ku zdroju vykurovacej vody 

- veŎmi rĨchly ohrev TĐV 

- zaistenie vġetkĨch hygienickĨch poģiadaviek na kvalitu TĐV- smaltovanĨ oceŎovĨ z§sobn²k 

- zvĨġen§ odolnosŠ voļi kor·zii ï vstavan§ Mg an·da 

- zaistenie minim§lnych tepelnĨch str§t kvalitnou polyuret§novou izol§ciou 

- pripojenie veŎk®ho poļtu odbernĨch miest 

- pri typoch s dvoma vĨmenn²kmi moģnosŠ vyuģitia dvoch zdrojov vykurovacej vody alebo 

prepojen²m vĨmenn²kov moģnosŠ zvªļġenia vĨmennej plochy vĨmenn²ka 

- presn§ kontrola teploty TĐV 

- moģnosŠ zapojenia cirkul§cie TĐV 

 

 

3. Technick® ¼daje 

TabuŎka ļ.1 

 

 

 

Typ  OKC 300 

NTRR 

OKC 400 

NTRR 

OKC 500 

NTRR 

OKC 750 

NTRR 

OKC 1000 

NTRR 
Objem z§sobn²ku l 300 380 470 731 958 

Priemer mm 670 700 700 910 1010 

HmotnosŠ kg 108 138 158 198 258 

Prev§dzkovĨ tlak TĐV MPa 1 1 1 1 1 

Prev§dzkovĨ tlak vykur.vody MPa 1 1 1 1 1 

Max.teplota vykurovacej vody ÁC 110 110 110 110 110 

Teplota TĐV ÁC 95 95 95 95 95 

VĨhrevn§ plocha horn®ho 

vĨmenn²ka 

m2 1 1,05 1,3 1,17 1,12 

VĨhrevn§ plocha doln®ho 

vĨmenn²ka 

m2 1,5 1,8 1,9 1,93 2,45 

VĨkon doln®ho/horn®ho vĨmenn²ka kW 35/27 51/31 58/40 60/33 76/32 

VĨkonnostn® ļ²slo podŎa 

DIN 4708 horn®ho vĨmenn²ka 

NL 2,9 3,4 5,9 6,2 7,1 

VĨkonnostn® ļ²slo podŎa 

DIN 4708 doln®ho vĨmenn²ka 

NL 4,2 15,2 19,1 21 26 

TrvalĨ vĨkonTĐV dolnĨ vĨmenn²k l/h 1100 1250 1580 1458 1866 

                                hornĨ vĨmenn²k       l/h 670 740 960 815 776 

Straty za 24 hod²n kWh      

TĐV ï tepl§ ¼ģitkov§ voda 45 ÁC  

 

 



 

 

 

Tabulka ļ.2 

 

Typ  OKC 300 

NTR 

OKC 400 

NTR 

OKC 500 

NTR 

OKC 750 

NTR 

OKC 1000 

NTR 
Objem z§sobn²ku l 295 390 485 719 955 

Priemer mm 670 701,5 701,5 910 1010 

HmotnosŠ kg 124 123 143 210 274 

Prev§dzkovĨ tlak TĐV MPa 1 1 1 1 1 

Prev§dzkovĨ tlak vykur.vody MPa 1 1 1 1 1 

Max.teplota vykurovacej vody ÁC 110 110 110 110 110 

Teplota TĐV ÁC 95 95 95 95 95 

VĨhrevn§ plocha  vĨmenn²ka m2 1,5 1,8 1,9 3,25 4,5 

VĨkon  vĨmenn²ka KW 35 57 65 99 110 

VĨkonnostn® ļ²slo podŎa DIN 4708  NL 8 15,2 19,1 30,5 38,8 

TrvalĨ vĨkonTĐV  l/h 1100 1395 1590 2437 2715 

Straty za 24 hod²n kWh      

TĐV ï tepl§ ¼ģitkov§ voda 45 ÁC  

 

 

4. Umiestnenie a druh prostredia:  

 Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa zdroja vykurovacej vody, alebo ļo najbliģġie pri Ŕom. 

Vġetky prip§jacie rozvody je potrebn® ļo najlepġie tepelne izolovaŠ. VĨrobok sa odpor¼ļa pouģ²vaŠ vo 

vn¼tornom prostred² s teplotou vzduchu +2 ÁC aģ + 45 ÁC a relat²vnou vlhkosŠou vzduchu max. 80%. 

 

 

5. TechnickĨ popis 

 

 

N§doba ohrievaļa je zvaren§ z oceŎov®ho plechu a ako celok posmaltovan§ smaltom, odol§vaj¼cim teplej 

vode. Ako dodatoļn§ ochrana proti kor·zii je do pr²ruby n§doby vmontovan§ horļ²kov§ an·da, ktor§ 

upravuje elektrickĨ potenci§l vn¼tra n§doby a zniģuje tak nebezpeļenstvo jej prehrdzavenia. K n§dobe je 

privarenĨ jeden alebo dva ġpir§lov® vĨmenn²ky zo smaltovanej oceŎovej trubky, vĨvody teplej a studenej 

vody, cirkulaļnĨ otvor a puzdro termostatu.   

Na boku ohrievaļa sa nach§dza ļistiaci a rev²zny otvor, zakonļenĨ pr²rubou sa svetlosŠou 110mm, rozpªtie 

¹smich skrutiek M8 je 150 mm. Do otvoru je moģn® namontovaŠ el. vykurovaciu jednotku r¹zneho vĨkonu 

s prev§dzkovĨm a bezpeļnostnĨm termostatom. Ohrievaļe rady NTRR a ohrievaļe 300 ï 500 NTR maj¼ 

otvor na osadenie pr²davn®ho vykurovacieho telesa. Tento variant sa pouģ²va vtedy, keŅ je ohrievaļ 

zapojenĨ v sol§rnom syst®me alebo v syst®me s tepelnĨm ļerpadlom, na dohrev vody v hornej ļasti 

ohrievaļa na poģadovan¼ teplotu. Izol§ciu n§doby tvor² 50mm polyuret§novej peny, neobsahuj¼cej fre·ny. 

Pl§ġŠ ohrievaļa je z oceŎov®ho plechu, lakovan®ho pr§ġkovou farbou. Spojovacie diely s¼ pokovovan®.  

N§doba je sk¼ġan§ tlakom 1,3 MPa. 

  
 

7. Princ²p ļinnosti: 

 

 

 VĨmenn²k nepriamo ohrevn®ho ohrievaļa je pripojenĨ k zdroju vykurovacej vody ( napr. plynovĨ 

teplovodnĨ kotol) a termostatom riadi nahrievanie TĐV. VhodnĨm zapojen²m pomocou trojcestn®ho 

rozdeŎovacieho ventilu a ļerpadla nahrieva TĐV celkom automaticky a uprednostŔuje jej ohrev. Aby sa 

dosiahla poģadovan§ teplota TĐV nastaven§ na termostate ohrievaļa, mus² byŠ teplota vykurovacej vody 

min. o 5 ÁC vyġġia ( odpor¼ļa sa vyġġia o 15 ÁC ). Ohrievaļ pracuje na tlakovom princ²pe. V n§dobe je 



neust§le tlak vody z vodovodn®ho syst®mu, ļo umoģŔuje odber TĐV v Ŏubovolnej vzdialenosti od 

ohrievaļa. Pri dlhĨch rozvodoch sa odpor¼ļa pouģiŠ cirkulaļnĨ syst®m. 

 

Obr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OceŎov§ smaltovan§ n§doba 

2. Pl§ġŠ ohrievaļa 

3. VĨstup TĐV 

4. Puzdro sn²maļa teploty 

5. Cirkul§cia 

6. TrubkovĨ vĨmenn²k 

7. Vstup studenej vody 

8. Mg an·da 

9. Otvor pre pr²davn® teleso 

10. teplomer 

11. Otvor pre vykurovacie teleso 

      Ļistiaci a rev²zny otvor  

1. OceŎov§ smaltovan§ n§doba 

2. Pl§ġŠ ohrievaļa 

3. VĨstup TĐV 

4. Puzdro sn²maļa teploty 

5. Cirkul§cia 

6. TrubkovĨ vĨmenn²k 

7. Vstup studenej vody 

8. Mg an·da 

9. Otvor pre pr²davn® teleso 

10. teplomer 

11. Otvor pre vykurovacie teleso 

      Ļistiaci a rev²zny otvor 



 

 

 

Obr. 3 

 

Pr²klady pripojenia ohrievaļa k vodovodn®mu a vykurovaciemu syst®mu pomocou dvoch ļerpadiel 

 

OKC 300 NTR, OKC 400 NTR, OKC 500 NTR, OKC 750 NTR, OKC 1000 NTR/1 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pr²klady pripojenia ohrievaļa k vodovodn®mu a vykurovaciemu syst®mu pomocou trojcestn®ho 

ventilu:  

 

OKC 300 NTRR, OKC 400 NTRR, OKC 500 NTRR, OKC 750 NTRR, OKC 1000 NTRR 

 

br.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Pripojenie ohrievaļa k rozvodu TĐV 

 

Pripojenie vykonajte podŎa sch®my na obr.5 

 

Sch®ma vstupov a vĨstupov vody ohrievaļa. 

OKC 300 NTR, OKC 400 NTR, OKC 500 NTR,  OKC 300 NTRR, OKC 400 NTRR,  

OKC 750 NTR, OKC 1000 NTR.    OKC 500 NTRR, OKC 750 NTRR, 

        OKC 1000 NTRR. 

 

Obr.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ohrievaļi je nutn® na vstup vody primontovaŠ ĂTñ armat¼ru s vyp¼ġŠac²m ventilom pre pr²padn® 

vyp¼ġŠanie vody z ohrievaļa (viŅ obr. 3 a 4 ). KaģdĨ samostatne uzatv§ratelnĨ ohrievaļ mus² byŠ vybavenĨ 

na pr²vode vykurovacej vody sk¼ġobnĨm koh¼tom, spªtnĨm ventilom, poistnĨm ventilom a manometrom. 

 

 

8. Zabezpeļovacia armat¼ra.   
 

KaģdĨ tlakovĨ ohrievaļ teplej ¼ģitkovej vody mus² maŠ membr§novĨ, pruģinou zaŠaģenĨ poistnĨ ventil. 

Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov sa urļuje podŎa tabuŎky. Ohrievaļe 300 l nie s¼ vybaven® poistnĨm 

ventilom. 

Tab.ļ.3 

Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov: 

Obsah ohrievaļa v litroch Minim§lny priemer Max. vĨkon ohrievaļa 

Do 200 İñ ( DN 15 ) 75 kW 

od 200 do 1000 Ĳñ ( DN 20 ) 150 kW 

 

Z§sady mont§ģe poistnĨch ventilov 

 

PoistnĨ ventil sa montuje na pr²vod studenej vody, medzi n²m a ohrievaļom nesmie byŠ ģiadna uzatv§ra- 

cia a ġkrtiaca armat¼ra, ani filtre. PoistnĨ ventil mus² byŠ dobre pr²stupnĨ, ļo najbliģġie k ohrievaļu. Pr²- 

vodn® potrubie mus² maŠ min. rovnak¼ svetlosŠ ako poistnĨ ventil. PoistnĨ ventil sa umiestŔuje tak vyso- 

ko, aby bol zaistenĨ odvod prekvapk§vaj¼cej vody samosp§dom. Odpor¼ļame namontovaŠ poistnĨ ven- 



til na boļn¼ vetvu, vyveden¼ nad ohrievaļ, ļo umoģn² jednoduchġiu vĨmenu bez nutnosti vypustiŠ vodu 

z ohrievaļa. Na mont§ģ sa pouģ²vaj¼ poistn® ventily a pevne nastavenĨm tlakom od vĨrobcu. Sp¼ġŠac² 

tlak poistn®ho ventilu mus² byŠ zhodnĨ s max. povolenĨm tlakom ohrievaļa a vyġġ² minim§lne o 20 % ako 

je tlak vo vodovodnom potrub². V pr²pade, ģe tlak vo vodovodnom potrub² presahuje t¼to hodnotu, je nutn® 

do syst®mu zaradiŠ redukļnĨ ventil. 

Tab.ļ. 4 

Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu 

( MPa ) 

Pr²pustnĨ prev§dzkovĨ pretlak 

ohrievaļa vody ( MPa ) 

Max. tlak v potrub² studenej 

vody ( MPa ) 

0,6 0,6 do 0,48 

0,7 0,7 do 0,56 

1 1 do 0,8 

 

Pre spr§vny chod poistn®ho ventilu mus² byŠ vstavanĨ na pr²vodn® potrubie spªtnĨ ventil, ktorĨ br§ni sa- 

movoŎn®mu vypr§zdneniu ohrievaļa a prenikaniu teplej vody spªŠ do vodovodn®ho syst®mu. 

 

Pri mont§ģi zabezpeļovacieho zariadenia postupujte podŎa STN 06 0830. 

 

9. Pripojenie ohrievaļa k vykurovaciemu okruhu. 

 

 Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa vykurovacieho zdroja alebo v jeho bl²zkosti. Pomocou  troch 

nastaviteŎnĨch skrutiek sa vyrovn§ do stabilnej polohy. Vykurovac² okruh sa pripoj² na oznaļen® vstupy 

a vĨstupy vĨmenn²ka ohrievaļa a v najvyġġom mieste sa namontuje odvzduġŔovac² ventil. Na ochranu 

ļerpadiel, trojcestn®ho ventilu, spªtnĨch klapiek a proti zan§ġaniu vĨmenn²ka je nutn® do okruhu zabudovaŠ 

filter. Odpor¼ļa sa pred mont§ģou vykurovac² okruh prepl§chnuŠ. Vġetky nap§jacie rozvody je potrebn® 

dostatoļne izolovaŠ. V pr²pade, ak bude syst®m pracovaŠ s prednostnĨm ohrevom TĐV pomocou 

trojcestn®ho ventilu, postupujte pri mont§ģi vģdy podŎa n§vodu vĨrobcu trojcestn®ho ventilu. 

 

10. Stavebn® rozmery ohrievaļov. 

 
Obr. 6 

OKC 300 NTR/1MPa                                                      OKC 300 NTRR/1MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


