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BAREVNOST LOGA

Pantone C / M / Y / K R / G / B HEXA
187 C  25 / 100 / 100 / 0 168 / 21 / 36 #a81524



4

ZÁKLADNÍ VARIANTY LOGA

Pozitivní varianta

Negativní varianta
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ČERNOBÍLÉ VARIANTY LOGA

Pozitivní varianta

Negativní varianta
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OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

Pro zajištění dobré čitelnosti logotypu je defi nován prostor, který odděluje 
logotyp od ostatního textu a grafi ky. Tato zóna zároveň defi nuje i minimální 
nutnou vzdálenost umístění logotypu od okraje podkladu, na kterém je umístěn.
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KONSTRUKCE LOGA V SÍTI

Použití této rastrové sítě je nutné zejména při extrémním zvětšování logotypu, 
napříkad na fasádu domů formou písmomalířského zpracování.
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DOPLŇKOVÉ VARIANTY LOGA

Základní verze logotypu je možno použít na jednobarevném pozadí, 
na kterém logotyp neztrácí čitelnost.
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ZAKÁZANÉ POUŽITÍ LOGA

Je zakázáno veškeré použití základní verze logotypu na pozadí, na kterém 
logotyp ztrácí čitelnost.
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ZJEDNODUŠENÁ VARIANTA LOGA

Zjednodušenou variantu loga bez přidruženého nápisu ČLEN SKUPINY NIBE 
lze použít jen ve zvláštních a předem schválených případech, například pro 
označení výrobků samolepou. 

Barevnost i ochranná zóna je stejná jako u základní varianty loga.
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KONSTRUKCE ZJEDNODUŠENÉHO LOGA V SÍTI

Použití této rastrové sítě je nutné zejména při extrémním zvětšování logotypu, 
napříkad na fasádu domů formou písmomalířského zpracování. 
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ZVLÁŠTNÍ VARIANTA - ZNAK

Tuto variantu loga - znak je možno použít pouze jako symbol, nikoliv jako identifi kační
značku fi rmy. Např. na speciální druhy tiskových technologií (ražba, výsek, hologram),
nebo částečnou identifi kaci fi remních vozů (plachta, maska, spoiler..)
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OVÁLNÉ LOGO DZD

Oválné logo DZD je určeno výhradně pro použití s vybranými produktovými 
řadami ohřívačů.
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BAREVNOST OVÁLNÉHO LOGA DZD

Pantone C / M / Y / K R / G / B HEXA
187 C  25 / 100 / 100 / 0 168 / 21 / 36 #a81524
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OCHRANNÁ ZÓNA OVÁLNÉHO LOGA
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Pro zajištění dobré čitelnosti logotypu je defi nován prostor, který odděluje 
logotyp od ostatního textu a grafi ky. Tato zóna zároveň defi nuje i minimální 
nutnou vzdálenost umístění logotypu od okraje podkladu, na kterém je umístěn.
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OVÁLNÉ LOGO DZD - VARIANTY MOŽNÉHO POUŽITÍ

Základní verze logotypu je možno použít na jednobarevném pozadí, 
na kterém logotyp neztrácí čitelnost.
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Družstevní závody Dražice, strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky n. Jiz.
Česká republika

tel.: +420 / 326 370 990
fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz, www.dzd.cz


