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Typ Objednávacie 
číslo

Objem
[l]

Rozmery 
(priemer × výška) [mm]

Maximálna hmotnosť nádoby  
(bez vody) [kg]

Maximálna prevádzková teplota 
/ pretlak v nádobe [°C / bar]

ENTS 5/6 105100000 5 ø 160 × 325 1,61 99 / 6,0
ENTS 8/6 105100001 8 ø 200 × 330 1,97 99 / 6,0
ENTS 12/6 105100002 12 ø 270 × 310 2,55 99 / 6,0
ENTS 18/6 105100003 18 ø 270 × 415 3,26 99 / 6,0
ENTS 25/6 105100004 25 ø 290 × 460 4,68 99 / 6,0
ENTS 35/5 105100006 35 ø 320 × 525 5,95 99 / 5,0
ENTS 40/5 105100005 40 ø 320 × 580 6,15 99 / 5,0
ENTS 50/6 105100007 50 ø 380 × 620 10,8 99 / 6,0
ENTS 60/6 105100008 60 ø 380 × 670 11,6 99 / 6,0
ENTS 80/6 105100009 80 ø 450 × 650 13,18 99 / 6,0
ENTS 100/6 105100010 100 ø 450 × 730 14,9 99 / 6,0
ENTS 150/6 105100011 150 ø 554 × 810 22,3 99 / 6,0
ENTS 200/6 105100012 200 ø 554 × 988 26,6 99 / 6,0
ENTS 250/6 105100013 250 ø 624 × 1006 30 99 / 6,0

Výpočet kapacity expanznej nádoby by sa mal urobiť podľa normy ČSN EN 12828/2014

• Vhodné na použitie vo vykurovacích systémoch
• Absorbuje objem vody, ktorý vzniká pri náraste teploty vykurovacej vody
• Jej účinok oceníte predovšetkým na začiatku vykurovacej sezóny,  

keď teplota vykurovacej vody môže stúpať veľmi rýchlo
• Pomáha vykurovaciemu systému aj so stratou vykurovacej vody,  

ktorá by bola spôsobená jej vypúšťaním poistným ventilom

EXPANZNÉ NÁDOBY PRE 
VYKUROVACIE SYSTÉMY 
– typ ENTS


